
16

ОБЩИЙ КАТАЛОГ 10/2016 

Производство
оборудования для смазки:

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТЧИКИ
ЛИТРОВ И ДОЗАТОРЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
НАСОСЫ

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ
ЗАМЕНЫ МАСЛА

БЛОКИ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ
ЖИДКОСТЕЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

FLUID HANDLING TOOLS
MADE IN ITALY



1

OMPI, УЖЕ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ САМАЯ НАДЕЖНАЯ 
КОМПАНИЯ ДЛЯ ПОЛНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЯМИ.  
Управление жидкостью является ключевым фактором, требующим 
специальных навыков и профессиональных инструментов: на 
протяжении многих лет Ompi специализируется на производстве 
оборудования для извлечения, распределения, смешивания 
и дозирования смазочных и не смазочных жидкостей; масел, 
консистентной смазки, дизельного топлива, воды, а также сжатого 
воздуха.

В зависимости от обрабатываемой жидкости и типа использования, 
Ompi предлагает широкий диапазон ручных, пневматических 
или электронных решений, подходящих для промышленного, 
ремесленного, сельскохозяйственного или бытового применения.

Высокое качество всего оборудования гарантируется производством, 
полностью выполняемым внутри компании, что обеспечивает 
максимальное внимание к каждому отдельному компоненту, а также 
использование только лучших материалов, доступных в продаже.

Результатом этого выбора является высокоэффективное, точное, 
надежно работающее и прочное оборудование. Счетчик масла 
EVOLUTION Approved имеет также торговую сертификацию 
(нормативы MID-MI005 и OILM R117-1): Ompi выпустила первый 
электронный счетчик литров для дозирования и торгового измерения 
промышленных смазочных масел в соответствии с основными 
международными стандартами метрологии. 

КАЧЕСТВО OMPI ГАРАНТИРУЕТСЯ ТАКЖЕ НА НОВОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ.
В 2016 году Ompi реорганизовала свою производственную и 
коммерческую деятельность, переехав на новое предприятие, 
на котором также расположилось новое недавно созданное 
гидродинамическое подразделение OFC-VILLA.
Заводы, занимающие площадь 3000 кв. м, были подготовлены для 
того, чтобы удовлетворить растущие потребности производства, 
повысив уровень эффективности различных подразделений 
компании.
Особое внимание было уделено соблюдению наиболее современных 
норм в области энергосбережения и защиты окружающей среды, 
всегда уделяя особое внимание безопасности.
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OMPI SRL
РЕАЛЬНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО.

Качество Ompi, подтвержденное сертификацией ISO, выполненной 
Институтом DNV, - это выражение всего пути, пройденного компанией, 
непрерывных исследований, постоянных технологических 
инноваций, постепенного расширения ассортимента продукции и 
технического и эстетического совершенствования. 

УТВЕРЖДЕНО MID-MI005.

Директива MID-MI005 регламентирует непрерывное и динамическое 
измерение для коммерческих целей жидкостей, отличающихся от 
воды, с особой ссылкой на смазочные масла. OMPI дополняет свой 
диапазон счетчиков литров моделью, соответствующей стандартам 
метрологии и точности, определенным в Директиве, которая может 
быть использован для продажи жидкостей населению.
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51370 49

51370/P 49
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50840 50
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37141 134

37142 135
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37148 140

37150 131

37155 131

37400 147

37490 141

37494 147

37495 147
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38100 144
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38120 145

38130 144

38140 145

38150 143

38160 143

38180 143
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38350 133

38360 133

38361 134
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39120 145

39130 145

39140 145

АРТ. Стр.
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39502 143

39505 135

39506 137

39507 132

39508 132

39535 130

39600 130

39601 130

39602 134

39604 143

39605 135

39607 126

40300 161

40302 42

40303 42

40360 161

40400 161

40420 161

40430 161

40434 161

40435 161

40436 161

40437 161

40450 70

40602 159

40603 159

40604 159

40610 155

40611 155

40612 160

40614 160

40622 160

40630 160

40636 160

420XX 155

430XX 155

49710 64

49718 62

49720 62

49730 64

49740 65

АРТ. Стр.
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УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

71458 115

71476 109

71478 110

71479 108

71482 108

71487/12 109

71487/24 109

71490 115

71500 112

71501 40

71501 116

71502 112

71504 40

71521 116

71525 116

71534 116

71551 116

71552 116

71700 123

71705 123

71720 117

71721 117

71723 117

71730 24

71730/G 117

71900 110

71902 110

71980 113

71980/S 72

72005 71

72101 42

75070 72

75200 72

75460 72

75880 72

7600 L 72

76000 KIT 72

80250 95

80400 94

80512 106

80520 106

80530 106

АРТ. Стр.АРТ. Стр. АРТ. Стр.АРТ. Стр. АРТ. Стр.

80560 106

80580 106

80590 107

80600 94

80612 106

80628 106

80630 106

80634 106

80684 106

80690 107

80722 101

80723 101

80785 101

80791 100

80792 101

80793 61

80794 61

80799/30 102

80799/60 102

80799/180 102

80800/400 94

80800/600 94

80850 93

80590 107

80900 94

80900/400 94

81003 106

81005 106

81010 106

81015 106

81020 106

81025 106

81710 93

81715 93

81720 92

81725 92

81730 92

81817 97

81818 97

81818/P 88

81819 89

81819TWDE 91

81820 88

81821 89

81821TWDE 91

81822 90

81840 98

81840/E 99

81860 88

81861 89

81861TWDE 91

81862 90

81880 88

81881 89

81881TWDE 91

81883 90

81886 90

81887 90

81900 103

81905 103

81920 98

81921 97

81940 100

81960 99

84000 95

84008 94

84050 95

88200 104

88201 104

88300 86

88310 107

88350 86

88351 86

88360 86

88370 24

88400 96

88410 104

88416 104

88415 104

88420 104

88434 105

88435 105

88438 105

88439 105

88440 105

88442 105

88446 105

88448 105

88450 105

88452 105

88454 105

88456 105

88500 96

88510 96

90006 81

90020 76

90022 76

90030 76

90050 78

90053 79

90079 80

90080 77

90081 79

90083 75

90088 75

90089 80

90090 81

90095 78

90096 77

90100 75

90110 74

90120 73

90120/110 73

90122 73

90124 74

90127 74

90205 82

90206 82

90207 82

90208 82

90226 82

90292 82

90293 82

98208 56

98210 55

98211 56

98250 55

9951 149

9952 149

9953 149

9960 149

9961 149

9962 149

9964 149

9967 149

9968 149

9970 149

9970F 149

9979 149

9981 149

9987 149

DOSAMIX 158

5000 KIT
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СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.
EVOLUTION является последней версией 
расходомера Oil Counter Approved, производства 
Ompi, позволяющей производить подачу и точное 
(для торгового учета) измерение промышленных 
смазочных масел.
EVOLUTION соответствует стандартам MID-MI005 и 
OIML 117-1, и имеет степень защиты IP 64. Он может 
использоваться с различными единицами измерения, 
как на стационарных, так и мобильных станциях.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ ТОЧНОСТИ.
EVOLUTION имеет такую конструкцию, чтобы 
обеспечить максимальные гарантии невозможности 
изменения общего количества выданной продукции: 
счетчики литров, после калибровки на Ompi, 
полностью запечатываются, путем залития винтов 
свинцом.
Частичные выдачи могут периодически обнуляться.
Устройство откалибровано для измерения 
промышленного смазочного масла, вязкость 
которого определяется метрологическим шильдиком, 
помещенным спереди.
.

СЧЕТЧИК МАСЛА
EVOLUTION
APPROVED
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Код продукта Арт. 15899
Вязкость масла 94 – 185 mPa*s
Диапазон расхода 0,5 - 5 л/мин
Минимальное подаваемое 
количество 0,5 l

Класс точности 0,5 (MID-MI005 – OIML 
R117-1)

Температура работы + 5°C / + 40°C
Рабочее давление 1 – 20 бар
Класс разрешения дисплея 0,005 l
Класс механической среды M1
Класс электромагнитной среды E2
Код контрольной суммы cksum E57E
Степень защиты IP 64

Питание: две щелочные батарейки AA по 1,5 В.
Дисплей: жидкокристаллический с визуализацией разных единиц измерения,
литры-галлоны-пинты-кварты.
Занесение в память данных: до 2000 постоянных выдач, отслеживаемых с течением времени.
Оператор может сбросить отдельные выдачи, но не может обнулить сумматор.
Данные, записанные счетчиками:
• Последовательный номер отдельной выдачи;
• Год, месяц, день и час отдельной выдачи;
• Количество отдельной выдачи;
• Общее количество счетчика литров до этого момента.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
400 x 170 x 250

APT. 15899
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ТОЧНОСТЬ БЕЗ 
ОСТАТКОВ.
“УСТРОЙСТВО УДАЛЕНИЯ ГАЗА” - 
это комплект для перекачивания масла, 
снабженный автоматической системой для 
спуска воздуха. В соответствии со стандартами 
MID-MI005 «Устройство для удаления газа» 
вытесняет остаточный воздух, который может 
присутствовать в контуре. Он также регулирует расход, 
контролирует выходное давление и уменьшает пики 
давления.

Система может оборудоваться пневматическим или 
электрическим насосом и может быть выполнена с 
системой обнаружения с остановкой насоса или без 
остановки насоса. 

Используется вместе со счетчиком литров Oil Counter 
EVOLUTION Approved. 

12

АРТ. 33200 КОМПЛЕКТ

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА С 
ОСТАНОВКОЙ НАСОСА.
Система определяет присутствие воздуха, случайно 
засасываемого насосом, срабатывает, блокируя его. 
Случайный забор воздуха может возникать, когда 
в баке питания нет жидкости. В этом случае насос 
начинает всасывать и подавать воздух в систему, но он 
перехватывается системой и выпускается во всасывающий 
резервуар, включая команду останова насоса. Таким 
образом, участок установки между системой перехвата 
и счетчиком литров остается полностью свободным от 
воздуха и наполненным маслом. После блокировки насоса и 
восстановления правильного всасывания масла (например, 
для замены бака или заполнения бака), систему можно 
перезапустить, нажав кнопку, генерирующую полный 
выпуск воздуха из установки и повторно активируя 
нормальные условия работы самой системы.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
880 x 170 x 450

Пневматические насосы двойного действия, для баков и для настенного монтажа, оснащенные 
автоматической воздушной системой выпуска воздуха, присутствующего в блоке распределения масла, 
а также остановкой насоса при пустом баке, сертифицированные согласно OIML R117-1, утвержденные 
для применения в торговых операциях.
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УСТРОЙСТВО 
УДАЛЕНИЯ
ГАЗА

Комплект подачи масла электрического действия, сертифицированный OIML R117-1, состоящий из:
Самозаливающийся электронасос с шестернями; - Устройство сброса воздуха с манометром для
проверки давления масла на выходе; - Автоматическое устройство выключения двигателя при пустом
баке; - Панель управления с клавиатурой и кабелем питания; - Двойное реле давления
с электронной платой для выключения насоса при отпускании пистолета подачи.
Укомплектовано байпасным клапаном, откалиброванным на 15 бар, кабель питания дл. 1,5 м с разъемом 
Schuko. Защита IP 55.				  

АРТ. 33250 КОМПЛЕКТ

Модель 33200 КОМПЛЕКТ - 33300 КОМПЛЕКТ
Подача сжатого воздуха мин. 2 бар - макс. 8 бар
Соотношение компрессии 3 : 1 
Выходное давление 20 бар 
Расход мин. 0,5 - макс. 5 л/мин. 
Подсоединение сжатого воздуха F 1/4" BSP 
Выходной патрубок продукции M 1/2" BSP 
Длина трубы накачивания 950 мм. 
Диаметр трубы накачивания 40 мм. 
Для бочек 208 л
Вес 8,5 кг 
Габаритные размеры 95 x 1200 x 1300 

Модель Электропитани Мощность Выходное 
давление Расход Соединения Вес

33250 KIT - 33301 KIT 230 V - 50 Hz 0.55 кВт 15 бар 10 л/мин. M 1/2” BSP 13 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

450 x 170 x 450
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕЗ ОСТАНОВКИ НАСОСА.
Система определяет присутствие воздуха, 
случайно засасываемого насосом, не позволяя 
ему попасть в участок контура между самой 
системой и счетчиком литров.

Случайный забор воздуха может возникать, 
когда в баке питания нет жидкости. В этом 
случае насос начинает всасывать и подавать 
воздух в систему, но он перехватывается 
системой и выпускается в маслобак, через 
трубу выпуска. При срабатывании системы 
обнаружения количество масла, которое 
подается счетчиками литров, уменьшается и 
постепенно заканчивается.

Насос (как электрический, так и пневматический) 
продолжает работать, выпуская перехваченный 
воздух и предотвращая его попадание на 
участок установки, расположенный между 
системой обнаружения и счетчиком литров.

Насос должен быть остановлен вручную.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

880 x 170 x 450

Пневматические насосы двойного действия, для 
баков и для настенного монтажа, оснащенные 
автоматической воздушной системой выпуска 
воздуха, присутствующего в блоке распределения 
масла (без автоматической остановки насоса), 
сертифицированные согласно OIML R117-1.

АРТ. 33300 КОМПЛЕКТ
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УСТРОЙСТВО 
УДАЛЕНИЯ
ГАЗА

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

450 x 170 x 450

Комплект подачи масла электрического действия, сертифицированный OIML 
R117-1 (без автоматической остановки движения насоса), состоящий из: 
Самозаливающийся электронасос с шестернями; - Устройство сброса воздуха 
с манометром для проверки давления масла на выходе; - Автоматическое 
устройство выключения двигателя при пустом баке; - Панель управления 
с клавиатурой и кабелем питания; Укомплектовано байпасным клапаном, 
откалиброванным на 15 бар, кабель питания дл. 1,5 м с разъемом Schuko.

АРТ. 33301 КОМПЛЕКТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Код продукта Арт. 33200 - Арт. 33300 Арт. 33250 - Арт. 33301

Справочные нормы и директивы OIML R 117-1 – Динамические измерительные системы для жидкостей, не 
являющихся водой

Сертификат Cermet №: MID_EC_47 MID_EC_48/01
Вязкость масла, для работы с которым предназначен инструмент, 
выраженная в mPa·s до 94-160 mPa·s

Интервал расхода, в котором может работать инструмент Qmin. 0,5 л/мин Qmax 5 л/мин
Интервал рабочего давления 5-7 бар
Интервал температуры использования инструмента +5 / +40 °C
Механическая среда применения M1
Электромагнитная среда применения E2
Степень защиты инструмента IP 64
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ OIL COUNTER PLUS

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-COUNTER plus” с пистолетом подачи, жесткой 
трубкой Ø 12 мм, с автоматическим устройством 
для предотвращения падения капель, шарнирным 
соединением.

АРТ. 15900/P

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-COUNTER plus” с пистолетом подачи, гибкой трубкой с 
ручным устройством для предотвращения падения капель 
с винтовым регулированием, шарнирным соединением.

АРТ. 15901/P

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Спецификации Арт. 15901/P
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг

Спецификации Арт. 15900/P
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг
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Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-COUNTER plus” с пистолетом подачи, гибкой трубкой, 
согнутой под углом 80° с автоматическим устройством для 
предотвращения падения капель.

АРТ. 15910/P

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ OIL COUNTER PLUS

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-COUNTER plus” с пистолетом подачи, жесткой 
трубкой Ø 16 мм, с автоматическим устройством 
для предотвращения падения капель, шарнирным 
соединением.

АРТ. 15902/P

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-COUNTER plus” для антифриза с пистолетом 
подачи, жесткой трубкой Ø 12 мм, с ручным устройством 
для предотвращения падения капель, шарнирным 
соединением.

АРТ. 15903/P

АНТИФРИЗ

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Спецификации Арт. 15902/P
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг

Спецификации Арт. 15903/P
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг

Спецификации Арт. 15910/P
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг
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Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL GATE 100” с пистолетом подачи, трубкой Ø 12 мм, с 
автоматическим устройством для предотвращения 
падения капель, шарнирным соединением. Вход 1/2” 
BSP. С защитой ручки и защитой из резины. Расход мин. 2 
- макс. 20 л/мин. 

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL GATE 100” с пистолетом подачи, трубкой Ø 12 мм, 
с устройством для предотвращения падения капель, 
шарнирным соединением. Вход 1/2” BSP. С защитой ручки и 
защитой из резины. Расход мин. 2 - макс. 20 л/мин.
Счетчик литров для использования с чистым 
антифризом.

APT. 15840

APT. 15845

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL GATE 100” с пистолетом подачи, трубкой Ø 12 мм, с 
автоматическим устройством для предотвращения падения 
капель, шарнирным соединением. Вход 1/2” BSP. С защитой 
ручки и защитой из резины. Расход мин. 2 - макс. 20 л/мин. 

APT. 15841

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями с предварительным 
выбором серии “Oil Gate” с пистолетом подачи, трубкой с устройством для 
предотвращения падения капель, шарнирным соединением. Посредством 
предварительного выбора вводится небольшой, но эффективный элемент 
автоматизации, поскольку можно заранее определить дозировку и автоматически 
остановить поток, когда достигнуто заданное значение. Пользователь может 
откалибровать инструмент.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ С
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРОМ OIL GATE 100 

АНТИФРИЗ 

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Спецификации Арт. 15840 
Арт. 15845

Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором ДА
Питание 3 x 1,5 В.
Калибровка ДА
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 0,5 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 40
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг

Спецификации Арт. 15841
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором ДА
Питание 3 x 1,5 В.
Калибровка ДА
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 0,5 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 40
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг
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Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL GATE 100” с пистолетом подачи, трубкой Ø 12 
мм под углом 80° с автоматическим устройством для 
предотвращения падения капель, шарнирным соединением. 
Вход 1/2” BSP. С защитой ручки и защитой из резины. Расход 
мин. 2 - макс. 20 л/мин. 

APT. 15844

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL GATE 100” с пистолетом подачи, гибкой трубкой с 
ручным устройством для предотвращения падения капель с 
винтовым регулированием, шарнирным соединением. Вход 
1/2” BSP. С защитой ручки и защитой из резины. Расход мин. 
2 - макс. 20 л/мин.

APT. 15843

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL GATE 100” с пистолетом подачи, гибкой трубкой 80° с 
автоматическим устройством для предотвращения падения 
капель, шарнирным соединением. Вход 1/2” BSP. С защитой 
ручки и защитой из резины. Расход мин. 2 - макс. 20 л/мин. 

APT. 15842

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ С
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРОМ OIL GATE 100 

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Спецификации Арт. 15844
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором ДА
Питание 3 x 1,5 В.
Калибровка ДА
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 0,5 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 40
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг

Спецификации Арт. 15842 
Арт. 15843

Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором ДА
Питание 3 x 1,5 В.
Калибровка ДА
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 0,5 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 40
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ 
OIL BIT PLUS

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-BIT PLUS” с пистолетом подачи, трубкой Ø 12 мм, 
с автоматическим устройством для предотвращения 
падения капель, шарнирным соединением на входе 1/2” 
BSP.

Счетчики литров «Oil Bit Plus» имеют следующие преимущества по сравнению 
с версией «Oil Counter Plus»: серийные резиновые бамперы и защитная ручка 
из стали - более точное измерение благодаря трем десятичным разрядам - 
меньшее потребление батарейки. 

APT. 15890

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-BIT PLUS” с ручным устройством для предотвращения 
падения капель, пистолетом подачи, трубкой Ø 12 мм, 
шарнирным соединением. С защитой ручки и защитой из 
резины. Счетчик литров для использования с чистым 
антифризом.

APT. 15891

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-BIT PLUS” с пистолетом подачи, трубкой Ø 16 мм, 
с автоматическим устройством для предотвращения 
падения капель, шарнирным соединением. С защитой 
ручки и защитой из резины. 

ART. 15892

АНТИФРИЗ 

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Спецификации Арт. 15890
Арт. 15891

Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выборомНет Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.)Sae: 5 - 240 Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - +50
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Спецификации Арт. 15892
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - +50
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ
OIL BIT PLUS

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-BIT PLUS” с пистолетом подачи, с защитой ручки и 
резиновой защитой. Счетчик литров с гибкой трубкой 
и ручным устройством для предотвращения падения 
капель, с винтовым регулированием.

ART. 15894

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-BIT PLUS” с пистолетом подачи, трубкой Ø 12 мм, 
с автоматическим устройством для предотвращения 
падения капель, шарнирным соединением. Вход 1/2” BSP. 
С защитой ручки и защитой из резины. Счетчик литров с 
визуализатором масла. 

АРТ. 15893

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“OIL-BIT PLUS” с пистолетом подачи, с защитой ручки и 
резиновой защитой. Счетчик литров с гибкой трубкой, 
согнутой под углом 80° и автоматическим устройством 
для предотвращения падения капель. 

ART. 15896

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Спецификации Арт. 15893 
Арт. 15894

Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг

Спецификации Арт. 15896
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ FLOW METER 

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“FLOW METER” с пистолетом подачи, трубкой Ø 12 мм, с 
автоматическим устройством для предотвращения падения 
капель, шарнирным соединением на входе 1/2” BSP.

APT. 15930

Цифровой измеритель расхода с овальными шестернями 
“FLOW METER” с ручным устройством для предотвращения 
падения капель, пистолетом подачи, трубкой Ø 12 мм, с 
защитой от падения капель, шарнирным соединением. С 
защитой ручки и защитой из резины. Счетчик литров для 
использования с чистым антифризом. 

APT. 15931

Цифровой счетчик литров серии “FLOW METER” как мод. 
15930, но с гибкой трубкой с жестким наконечником под углом 
80° с автоматическим устройством для предотвращения 
падения капель.

APT. 15932

АНТИФРИЗ

Новая серия FLOW METER представляет следующие 
преимущества:
-	Пистолет с ручкой защиты рычага, постепенная подача 
жидкости, открытие клапана с минимальным усилием, 
облегченное техобслуживание;
-	Счетчик литров с увеличенным дисплеем с одновременным 
показом 2 сумм, одной выдачи и абсолютной суммой.
.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Спецификации Арт. 15930 
Арт. 15931 
Арт. 15932

Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин. - макс.) 1 л/мин. - 30 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 70
Точность ± 0,5%
Вес 1,4 кг
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ

Цифровой счетчик литров “OIL-BIT PLUS” для использования 
в линии или установленным на пистолет. Соединения 1/2” 
BSP. 

APT. 15898

Цифровой счетчик литров “OIL-COUNTER plus” для 
использования в линии или установленным на пистолет. 
Соединения 1/2” BSP.

APT. 15935
Цифровой счетчик литров “FLOW METER” для использования 
в линии или установленным на пистолет. Соединения 1/2” 
BSP. 

APT. 15905/P

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Спецификации Арт. 15898
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором НЕТ
Электропитание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин.-макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин.-макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин.-макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 0,7 кг

Спецификации Арт. 15905/P
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором НЕТ
Электропитание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин.-макс.) 1 л/мин. - 20 л/мин.
Температура (мин.-макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин.-макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 0,7 кг

Спецификации Арт. 15935
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором НЕТ
Электропитание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (мин.-макс.) 1 л/мин. - 30 л/мин.
Температура (мин.-макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин.-макс.) бар: 1 - 70
Точность ± 0,5%
Вес 1,4 кг
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ВЫСОКОГО
РАСХОДА 

Цифровой счетчик литров с овальными шестернями 
с соединениями 1” BSP. Это позволяет ускорить 
операции переливания смазки, так как инструмент 
способен обеспечить точные измерения даже больших 
объемов масла. Подходит для монтажа в линии или 
непосредственно на пистолет. По запросу поставляется 
версия с кабелем для передачи импульсов в систему 
дистанционного мониторинга.

Пистолет с цифровым счетчиком литров мод. 71730 
подходит для точного измерения больших количеств 
масла.

Пистолет с цифровым счетчиком литров мод. 71730 G 
подходит для точного измерения больших количеств 
консистентной смазки.

APT. 71730

APT. 71740

APT. 88370

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Арт. 71740 ДЛЯ МАСЛА

Арт. 88370 ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКИ

Спецификации Арт. 71730
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1 F.F.
Расход (мин. - макс.) 20 л/мин. - 70 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 40 макс.
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг

Спецификации Арт. 71740
Литры-Галлоны-Пинты-Кварты
С предварительным выбором Нет
Питание 2 x 1,5 В.
Калибровка НЕТ
Соединения bsp 1 F.F.
Расход (мин. - макс.) 20 л/мин. - 70 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Вязкость жидкостей (мин. - макс.) Sae: 5 - 240
Давление (мин. - макс.) бар: 40 макс.
Точность ± 0,5%
Вес 4 кг
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ ЛИТРОВ

Механические счетчики литров для масла и антифриза 
с овальными шестернями и алюминиевым корпусом, с 
двойным сумматором.

APT. 15863

Спецификации Арт. 15863
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (макс.) 15 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Давление (мин. - макс.) бар: 70
Точность ± 0,5%
Вес 0,68 кг

Механические счетчики литров с пистолетом выдачи 
для масла и антифриза с овальными шестернями и 
алюминиевым корпусом, с двойным сумматором.

APT. 15867

Спецификации Арт. 15867
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (макс.) 15 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Давление (мин. - макс.) бар: 70
Точность ± 0,5%
Вес 1,5 кг

Механические счетчики литров с пистолетом выдачи для 
масла с предварительным выбором 0 - 60 литров.

APT. 15870

Спецификации Арт. 15870
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (макс.) 15 л/мин.
Температура (мин. - макс.) +10°c +50°c
Давление (мин. - макс.) бар: 1 - 50
Точность ± 0,5%
Вес 1,6 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140
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СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ МАСЛА

Счетчик импульсов с овальными шестернями с 
импульсным эмиттером для масла и антифриза. Подходит 
для взаимодействия с внешними системами мониторинга 
и управления при помощи внешнего приемника.

APT. 71061

Счетчики импульсов с электромагнитным клапаном 
для масла и антифриза, с картриджным фильтром и 
крепежным кронштейном. Подходит для взаимодействия 
с внешними системами мониторинга и управления при 
помощи внешнего приемника. 

APT. 71090

Спецификации Арт. 71061
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (макс.) 20 л
Температура (мин.-макс.) +5°c +50°c
Давление (макс.) бар: 70
Точность ± 0,5%
Число импульсов 78
Вес 0,6 кг

Счетчик импульсов с овальными шестернями с 
импульсным эмиттером для масла и антифриза. Подходит 
для взаимодействия с внешними системами мониторинга 
и управления при помощи внешнего приемника. 

APT. 71063

Спецификации Арт. 71063
Соединения bsp 1 gas
Расход (макс.) 70 л
Температура (мин.-макс.) +5°c +50°c
Давление (макс.) бар: 50
Точность ± 0,5%
Число импульсов 39
Вес 0,6 кг

Спецификации Арт. 71090
Соединения bsp 1/2 газ
Расход (макс.) 20 л
Температура (мин.-макс.) +5°c +50°c
Давление (макс.) бар: 70
Точность ± 0,5%
Число импульсов 78

Вес 1,2 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140
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ПИСТОЛЕТЫ 
ДЛЯ МАСЛА

Пистолет для масла в комплекте с трубкой Ø 16 мм, 
с автоматическим устройством для предотвращения 
падения капель, шарнирным соединением, креплением 
1/2” BSP.

APT. 14103

Пистолет для масла в комплекте с трубкой Ø 12 мм, 
с автоматическим устройством для предотвращения 
падения капель, шарнирным соединением, креплением 
1/2” BSP.

APT. 14101

Пистолет для больших объемов масла, корпус из 
анодированного алюминия - Соединения 1” BSP - с 
автоматическим устройством для предотвращения 
падения капель, шарнирным соединением М 1” BSP.

APT. 14310

Пистолет для масла, корпус из анодированного алюминия 
- разъем 1/2” BSP - Расход 50 л/мин, макс. д. 70 бар.

APT. 14100

Пистолет для масла с резиновым шлангом и жестким 
терминалом 80° с автоматическим устройством 
для предотвращения падения капель, поворотным 
соединением 1/2” BSP.

APT. 14102

Пистолет для больших объемов масла, корпус из 
анодированного алюминия, ручка для защиты рычага, 
с гибким соединением M 1” BSP, с автоматическим 
устройством для предотвращения падения капель, 
шарнирным соединением М 1” BSP.

APT. 14315

Пистолет для больших объемов масла, корпус из 
анодированного алюминия - Соединения 1” BSP.

APT. 14300

Пистолет для масла в комплекте с трубкой Ø 12 мм, 
с ручным устройством для предотвращения падения 
капель, шарнирным соединением, креплением 1/2” BSP 
для антифриза.

APT. 14112

АНТИФРИЗ
 

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ МАСЛА

Трубка ø 12 мм с автоматическим устройством для 
предотвращения падения капель.

APT. 14220

Трубка ø 16 мм с автоматическим устройством для 
предотвращения падения капель.

APT. 14230

Изогнутая трубка ø 12 мм с автоматическим устройством 
для предотвращения падения капель.

APT. 14216

Гибкая трубка с патрубком 1/2” BSP с жестким 
терминалом 80° с ручным устройством для 
предотвращения падения капель.

APT. 14210

Соединительный шланг с патрубком Ø 1/2”, жесткий 
терминал 80° с ручным устройством для предотвращения 
падения капель с винтовым регулированием. Соединения 
М 1/2” BSP.

APT. 14211

Гибкая трубка с патрубком Ø 1/2” BSP с жестким 
терминалом 80° с автоматическим устройством для 
предотвращения падения капель.

APT. 14209

Гибкая трубка длиной 300 мм с ручным винтовым 
устройством для предотвращения падения капель. 
Соединения М 1/2” BSP.

APT. 14208
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ МАСЛА

Прозрачный индикатор для контроля прохождения 
жидкости.

APT. 14240

Резиновый бампер OIL-BIT PLUS и OIL COUNTER PLUS.
APT. 013018

Ручное устройство для предотвращения падения капель с 
винтовым регулированием. Соединение 1/2”.

APT. 14238

Ручное устройство для предотвращения падения капель 
с винтовым регулированием 10x1 для трубок ø 12 мм. 
Крепление F.

APT. 14234

Автоматическое устройство для предотвращения 
падения капель для трубок Ø 16 мм.

APT. 14256

Ручное устройство для предотвращения падения капель 
для трубок Ø 12 мм.

APT. 14254

Автоматическое устройство для предотвращения 
падения капель для трубок Ø 12 мм.

APT. 14255

Поворотное соединение M-M 1/2” BSP.
APT. 14253

Патрубок для трубки ø 12 мм - Соединение 1/2” BSP.
APT. 14214

Поворотное соединение из латуни M-M 1/2” BSP для 
антифриза

APT. 14253/A

Патрубок для трубки Ø 16 мм. Соединение 1/2” BSP.
APT. 14252 

Поворотное соединение из нержавеющей стали
M-M 1/2” BSP

APT. 14251

Автоматическое устройство для предотвращения 
падения капель для пистолетов высокого расхода с 
креплением F 1” BSP. 

APT. 14350

14254

14256

14234

14214

14253/A

14240

14255

14238

14253

14252

14251

14350
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА

Мод. Свободный расход

31238 48 л/мин.
31244 35 л/мин.
31237 35 л/мин.
31248 35 л/мин.
31247 35 л/мин.

Мод. Свободный расход

31235 15 л/мин.
31239 15 л/мин.
31251 13 л/мин.
31250 13 л/мин.
31240 13 л/мин.

31235TWDE 22 л/мин.
31239TWDE 22 л/мин.
31250TWDE 20 л/мин.
31240TWDE 20 л/мин.

Мод. Свободный расход

31233 24 л/мин.
31234 24 л/мин.
31231 17 л/мин.
31249 17 л/мин.
31242 21 л/мин.

31242/A 21 л/мин.
31233TWDE 28 л/мин.
31234TWDE 28 л/мин.

СООТНОШЕНИЕ 1:1 СООТНОШЕНИЕ 5:1СООТНОШЕНИЕ 3:1

OMPI производит широкий спектр пневматических насосов, подходящих для удовлетворения всех потребностей распределения 
жидкостей, отличающихся по ВЯЗКОСТИ, требуемому РАСХОДУ, РАССТОЯНИЮ подачи, ДАВЛЕНИЮ, ТЕМПЕРАТУРЕ окружающей среды, 
ОДНОВРЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, тип емкости для жидкости.

В таблицах ниже приведены основные параметры для выбора наиболее подходящего для ваших нужд насоса.

31238 31244/L 31237 31233 31242 31235 31250 31240

31234

Подписи

Масло SAE 0-40/Oil SAE 0-40 Масло SAE 90/Oil SAE 90 Масло SAE 240/Oil SAE 240 Отработанное масло/Waste Oil                   Антифриз

Насосы, рекомендуемые для
- Расстояния до 15 м
- Жидкости с низкой вязкостью

Насосы, рекомендуемые для
- Расстояния до 100 м
- Жидкости с низкой и средней вязкостью.

Насосы, рекомендуемые для
- Расстояния до 200 м
- Жидкости с низкой и средней вязкостью
- Жидкости с высокой вязкостью на короткие 		
расстояния.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА

Мод. Соотношение
Компрессия

Свободный 
расход

31255EVO 6:1 32 л/мин.
31264 2:1 48 л/мин.
31254 5:1 18 л/мин.

31256EVO 6:1 32 л/мин.

Мод. Соотношение	
Компрессия

Свободный 
расход

32155 10:1 27 л/мин.
32160 16:1 15 л/мин.
32140 4:1 64 л/мин.
32110 6:1 42 л/мин.
32105 7:1 40 л/мин.
32121 4:1 62 л/мин.
32125 6:1 55 л/мин.

Мод. Соотношение
Компрессия

Свободный 
расход

32100 10:1 27 л/мин.
32150 16:1 15 л/мин.
32115 4:1 50 л/мин.
32135 1,5:1 122 л/мин.

Насосы серии Tapir Промышленные насосы “Power Bull”
Двойное действие

Промышленные насосы “Power Bull”
Одинарное действие

Серия OMPI дополнена высокопроизводительными промышленными пневматическими насосами POWER BULL для переливания тяжелых 
смазочных жидкостей. Особенно подходит для распределения масел средней и высокой вязкости в системах и централизованных установках, где 
требуется одновременная подача в нескольких точках при высоком давлении и высоких расходах. Высокое качество используемых материалов 
и инновационный дизайн пневматического двигателя обеспечивают следующие преимущества и характеристики:

- эффективность постоянного расхода; - низкий уровень шума; - ограниченное количество поршневых ходов; - минимальные вибрации. - простота 
обслуживания и взаимозаменяемые компоненты; - оснащается ограничительным клапаном избыточного давления; - система рекуперации 
конденсата, чтобы избежать его распыления в окружающей среде.

31255 EVO 31264

31256 EVO 32150 32100 32115 32135

32105 32121 32125

Насосы, рекомендуемые для - Высокий расход 
жидкостей с низкой вязкостью (мод. 31255 EVO); 
- Жидкости с низкой и средней вязкостью свыше 
300 м - Жидкости с высокой вязкостью на большие 
расстояния (мод. 31255 EVO - 31256 EVO)
- Одновременное использование

Насосы, рекомендуемые для использования в 
промышленной среде с: -  Очень высокий расход 
жидкостей с низкой Вязкостью (мод. 32135); 
- Жидкости с низкой и средней вязкостью свыше 300 
м - Жидкости с высокой вязкостью (мод. 32100 - 32150 
- 32115) - Одновременное использование.

Насосы, рекомендуемые для использования в 
промышленной среде с: - Высокий расход жидкостей 
с низкой вязкостью; - Жидкости с низкой и средней 
вязкостью свыше 300 м - Жидкости с высокой 
вязкостью на большие расстояния - Одновременное 
использование
.

Подписи

Масло SAE 0-40/Oil SAE 0-40 Масло SAE 90/Oil SAE 90 Масло SAE 240/Oil SAE 240 Отработанное масло/Waste Oil                   Антифриз



32

ПОРШНЕВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ДЛЯ МАСЛА 

Модель 31238 31244
31247

31237
31248 31247/ L

Электропитание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 1.4: 1 1.3: 1 1.3: 1 1.3: 1
Выходное давление 10 бар 9 бар 9 бар 9 бар
Свободный расход 48 л/мин. 35 л/мин. 35 л/мин. 35 л/мин.
Подсоед. сжатого воздуха F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP
Вых. патрубок продукции M 3/4"BSP M 3/4"BSP M 3/4"BSP M 3/4"BSP
Длина трубы накачивания 950 мм 250 мм - 950 мм
Диаметр трубы накачивания 55 мм 55 мм 55 мм 55 мм
Для бочек 208 л Спец. Спец. 208 л
Вес 7 кг 4 кг 9 кг 5 кг
Габаритные размеры 95 х 95 х 1180 110 х 110 х 530 110 х 110 х 530 95 х 95 х 1180

Пневматические насосы высокого расхода 
для переливания масла с низкой вязкостью и 
антифриза на короткое расстояние.

Соотношение компрессии 1:1

ОПЦИЯ
-	 Рекомендуется устанавливать гибкие
	 резиновые шланги с Ø минимум 1/4”.
-	 Для непрерывного использования
	 применяйте фильтр сжатого воздуха с
	 сепаратором конденсата и масленкой арт.
	 40360/40300.
-	 Применение клапанов, колен, кранов,
	 счетчиков значительно снижает расход
	 насосов.

APT. 40360 APT. 40300

APT. 31238
Масло двойного действия

APT. 31247
Чистый антифриз

APT. 31244
Масло одинарного действия

APT. 31247/L
Чистый антифриз

APT. 31248
Чистый антифриз

ART. 31237
Масло одинарного действия

Настенный

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) mm

1270 x 130 x 130
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ПОРШНЕВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ДЛЯ МАСЛА 

Модель 31234 31233 31233/130 31231
31249 31242

Электропитание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 2.7:1 2.7:1 2.7:1 2.7:1 2.7:1
Выходное давление 21 бар 21 бар 21 бар 21 бар 18,5 бар
Свободный расход 23 л/мин. 23 л/мин. 23 л/мин. 16 л/мин. 16 л/мин.
Подсоед. сжатого воздуха F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP
Вых. патрубок продукции M 1/2"BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP
Длина трубы накачивания 750 мм 950 мм 1300 мм 950 мм 950 мм Всасывающая труба
Диаметр трубы накачивания 40 мм 40 мм 40 мм 40 мм 45 мм
Для бочек 60 л 208 л 1000 л 208 л 208 л
Вес 5 кг 6 кг 6 кг 6 кг 9 кг
Габаритные размеры 95 х 95 х 1070 95 х 95 х 1270 95 х 95 х 1500 95 х 95 х 1270 95 х 95 х 530

Пневматические насосы для переливания масла с 
низкой-средней вязкостью и антифриза для
комплектов на тележках и установок.

Соотношение компрессии 3:1

APT. 31234
Масло двойного действия

APT. 31249
Антифриз одинарного 

действия

APT. 31231
Масло одинарного

действия

APT. 31242
Масло двойного действия

Настенный

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130

31233/130
Масло двойного действия

APT. 31233
Масло двойного действия
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ПОРШНЕВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ДЛЯ МАСЛА 

Пневматические насосы для переливания масла с низкой-
средней вязкостью и
антифриза для комплектов на тележках и установок.

Соотношение компрессии 5:1

APT. 31239
Масло двойного действия

APT. 31235
Масло двойного действия

APT. 31250
Масло одинарного

действия

APT. 31240
Масло одинарного

действия

31251

31242 BR

31258

065420

22071/FE

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
880 x 180 x 450

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130

Модель 31239 31235 31250 31240 31251 31251 TWDE
Электропитание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1
Выходное давление 40 бар 40 бар 40 бар 40 бар 40 бар 40 бар
Свободный расход 15 л/мин. 15 л/мин. 13 л/мин. 13 л/мин. 13 л/мин. 17 л/мин.
Подсоед. сжатого воздуха F 1/4" BSP F 1/4" BSP F 1/4" BSP F 1/4" BSP F 1/4" BSP F 1/4” BSP
Вых. патрубок продукции M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP
Длина трубы накачивания 750 мм 950 мм 950 мм 950 мм 250 мм 250 мм
Диаметр трубы накачивания 40 мм 40 мм 34 мм 34 мм 34 мм 34 мм
Для бочек 60 л 208/1000 л 208 л 208 л Спец. Спец.
Вес 5.2 кг 5.8 кг 4.5 кг 9 кг 3,5 кг 3,5 кг
Габаритные размеры 9 5x 95 x 1070 9 5x 95 x 1270 95 х 95 х 1270 95 х 95 х 950 95 х 95 х 500 95 х 95 х 500
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Пневматические насосы для переливания смазочного масла, оборудованные двойным 
распределителем сброса сжатого воздуха, гарантируют больший расход по сравнению с 
обычными моделями.

ПОРШНЕВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ДЛЯ МАСЛА 

Модель 31233 TWDE 31234 TWDE 31235 TWDE 31239 TWDE 31250 TWDE 31240 TWDE
Электропитание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 3:1 3:1 5:1 5:1 5:1 5:1
Выходное давление 24 бар 24 бар 40 бар 40 бар 40 бар 40 бар
Свободный расход 28 л/мин. 28 л/мин. 22 л/мин. 22 л/мин. 17 л/мин. 17 л/мин.
Подсоед. сжатого воздуха F 1/4" BSP F 1/4" BSP F 1/4" BSP F 1/4" BSP F 1/4" BSP F 1/4” BSP
Вых. патрубок продукции M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP
Длина трубы накачивания 950 мм 650 мм 950 мм 650 мм 950 мм 950 мм Всасывающая труба
Диаметр трубы накачивания 40 мм 40 мм 40 мм 40 мм 34 мм 34 мм
Для бочек 208 л 60 л 208 л 60 л 208 л 208 л
Вес 6.5 кг 5 кг 5.7 кг 5.3 кг 5,5 кг 9 кг
Габаритные размеры 95 х 95 х 1270 95 х 95 х 1070 95 х 95 х 1270 95 х 95 х 1070 95 х 95 х 1270 95 х 95 х 950

APT. 31235 TWDE
APT. 31239 TWDE

Масло двойного действия

APT. 31240 TWDE
Масло одинарного действия

APT. 31250 TWDE
Масло одинарного

действия

22071/FE

31251 TWDE

31242 BR

31258

065420

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
880 x 180 x 450

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130

APT. 31233 TWDE
APT. 31234 TWDE

Масло двойного действия
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ПОРШНЕВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ДЛЯ МАСЛА - СЕРИЯ TAPIRO

Модель 31255 EVO 31255 31254 31256 EVO

Питание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 6:1 5:1 5:1 6:1
Выходное давление 48 бар 16 бар 40 бар 48 бар
Свободный расход 32 л/мин. 40 л/мин. 18 л/мин. 32 л/мин.
Подсоединение сжатого воздуха F 1/2" BSP F 1/4" BSP F 1/4" BSP F 1/2” BSP
Выходной патрубок продукции M 3/4” BSP M 3/4” BSP M 3/4” BSP M 3/4” BSP
Потребление воздуха 210 л/мин. 210 л/мин. 210 л/мин. 210 л/мин.
Длина трубы накачивания 950 мм 950 мм 950 мм 950 мм
Диаметр трубы накачивания 50 см 55 мм 40 мм 40 мм
Для бочек 208 л 208 л 208 л 208 л
Вес 8.2 кг 12 кг 8.2 кг 12 кг
Габаритные размеры 95 х 95 х 1270 95 х 95 х 1270 95 х 95 х 1270 95 х 95 х 1270

APT. 31256 EVO
Масло двойного действия

APT. 31255
Масло двойного 

действия

APT. 31254
Масло двойного действия

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
880 x 180 x 450

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130

APT. 31255 EVO
Масло одинарного 

действия
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APT. 32100
Масло одинарного

действия

APT. 32135
Масло одинарного

действия

Модель 32100 32150 32115 32135 32126

Подача сжатого воздуха 1 - 8 бар ( 15 - 120 psi )

Соотношение компрессии 10 : 1 16 : 1 4 : 1 1,5 : 1 10 : 1

Свободный расход 27 л/мин. 15 л/мин. 50 л/мин. 122 л/мин. 40 л/мин.

Макс. давление выхода 80 бар 128 бар 32 бар 12 бар 80 бар

Макс. потребление воздуха при 8 бар 2,05 куб. м/1’ 1,92 куб. м/1’ 1,92 куб. м/1’ 1,92 куб. м/1’ 1,80 м/1’

Диаметр пневматического поршня 100 мм 125 мм 125 мм 125 мм 160 мм

Диаметр всасывающей трубы 50 x 40 мм 50 x 40 мм 80 x 70 мм 110 x 100 мм 80 x 70 мм

Выходное соединение продукции F Ø 1” F Ø 1” F 1” BSP F 1” BSP H 1” BSP

Соединение сжатого воздуха Ø 1/2” Ø 1/2” F 1/2” BSP F 1/2” BSP H 1/2” BSP

Применение на бочках: на стене

Вес 15 kg 16 kg 20 kg 21 kg 23 kg

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ
МАСЛА - СЕРИЯ POWER BULL 

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
800 x 260 x 250

APT. 32150
Масло одинарного

действия

APT. 32126
APT. 32115

Масло одинарного
действия
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ
МАСЛА - СЕРИЯ POWER BULL 

Модель 32155 32160 32140 32110
Подача сжатого воздуха 1 - 8 бар ( 15 - 120 psi )
Соотношение компрессии 10 : 1 16 : 1 3,5 : 1 6 : 1

Свободный расход 27 л/мин. 15 л/мин. 46 л/мин. 38 л/мин.

Макс. давление выхода 80 бар 128 бар 28 бар 48 бар
Макс. потребление воздуха при 8 бар 2,05 куб. м/1’ 1,92 куб. м/1’ 2,05 куб. м/1’ 1,92 куб. м/1’
Диаметр пневматического поршня 100 мм 125 мм 100 мм 125 мм
Диаметр всасывающей трубы 50 x 40 мм 50 x 40 мм 55 x 50 мм 55 x 50 мм
Выходное соединение продукции F 1” BSP
Соединение сжатого воздуха F 1/2” BSP
Применение на бочках: 208 l
Вес 15 кг 16 кг 16 кг 17 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1600 x 260 x 250

APT. 32160
Масло двойного действия

APT. 32140
Масло двойного действия

APT. 32155
Масло двойного действия

APT. 32110
Масло двойного действия
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Модель 32105 32121 32125
Подача сжатого воздуха 1 - 8 бар ( 15 - 120 psi )
Соотношение компрессии 6 : 1 3 : 1 6 : 1

Свободный расход 35 л/мин. 67 л/мин. 55 л/мин.

Макс. давление выхода 48 бар 24 бар 48 бар
Макс. потребление воздуха при 8 бар 1,92 куб. м/1’ 1,92 куб. м/1’ 1,80 куб. м/1’
Диаметр пневматического поршня 125 мм 125 мм 160 мм
Диаметр всасывающей трубы 55 x 50 мм 80 x 70 мм 80 x 70 мм
Выходное соединение продукции F 1” BSP
Соединение сжатого воздуха F 1/2” BSP
Применение на бочках: на стене
Вес 15 кг 20 кг 32 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ
МАСЛА - СЕРИЯ POWER BULL 

APT. 32105
Масло двойного действия

APT. 32121
Масло двойного действия

APT. 32125
Масло двойного действия

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1300 x 260 x 250
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
НАСОСОВ МАСЛА 

Скоба из оцинкованной стали для крепления к стене 
насоса. Размеры: 170x140x235 мм
Межосевое расстояние отверстий: 140x200 мм.

Резиновый шланг всасывания R1AT Ø 1” с патрубком F - F 
1” BSP, длина 1500 мм.

Пластиковое крепежное кольцо для барабанного насоса 
2”x 40 мм. По требованию Ø 45 - Ø 50 - Ø 55.

Пластиковое упорное кольцо 2”.

APT. 31242 BR

Жесткая железная труба всасывания диаметром 40 мм, 
длиной 950 мм, укомплектованная донным клапаном. 
Подходит для бочек 208 л.

Жесткая железная труба всасывания диаметром 40 мм, 
длиной 1100 мм, укомплектованная донным клапаном. 
Подходит для кубов 1000 л.

Жесткая железная труба всасывания диаметром 40 мм, 
длиной 1130 мм, укомплектованная донным клапаном. 
Подходит для кубов 1000 л.

APT. 22071 / FE

APT. 22072 / FE

APT. 22073 / FE

APT. 31258

APT. 065420

APT. 065420 APT. 065421 APT. 065421

Донный клапан, корпус из латуни с фильтром из 
нержавеющей стали. Соединение F 3/4” BSP, диаметр 
47,5 мм - Общая высота 91,5 мм.

APT. 71504

Донный клапан как 71504 с соединением F 1” BSP.
APT. 71501

APT. 22071 / FE

APT. 22072 / FE

APT. 22073 / FE
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НАСОСОВ POWER
BULL МАСЛО

Скоба из оцинкованной стали для крепления к стене 
пневматических насосов промышленной серии “Power 
Bull”. Размеры: 290 x 290 x 250 мм – цилиндр Ø 55 мм.

Скоба из оцинкованной стали для крепления к стене 
пневматических насосов промышленной серии “Power 
Bull”. Размеры: 290 x 290 x 250 мм – цилиндр Ø 50 мм.

Скоба из оцинкованной стали для крепления к стене 
пневматических насосов промышленной серии “Power 
Bull”. Размеры: 290 x 290 x 250 мм – цилиндр Ø 80 мм.

Скоба из оцинкованной стали для крепления к стене 
пневматических насосов промышленной серии “Power 
Bull”. Размеры: 290 x 290 x 250 мм – цилиндр Ø 110 мм.

APT. 32210

APT. 32200

APT. 32220

APT. 32230

APT. 32216 F Ø 55
APT. 32217 F Ø 50

Металлическое зажимное кольцо для крепления насоса 
серии Power Bull. Соединение M 2” x 55 мм для масла.

Металлическое зажимное кольцо для крепления 
насоса серии Power Bull. Соединение М 2”, Ø 55 мм для 
пластичной смазки.

APT. 32217

APT. 32216

APT. 32200
APT. 32210
APT. 32220
APT. 32230

APT. 32218
APT. 32219

Жесткая труба всасывания из оцинкованной стали для 
бочек 208 л. Соединение 1”, Ø 55 мм - длина 950 мм.

Жесткая труба всасывания из оцинкованной стали для 
бочек 208 л. Соединение 1”- 1/4”, Ø 55 мм.

APT. 32218

APT. 32219
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НАСОСОВ POWER
BULL МАСЛО

Редуктор давления воздуха, сепаратор конденсата Ø 
соединения 1/2”.

APT. 40302

Редуктор давления воздуха, сепаратор конденсата и 
масленка - соединения 1/2”.

APT. 40303

Всасывающий резиновый шланг R1 патрубки FF1 1/4” - 
длина 1,5 м  - Ø 1 1/4”.

APT. 72101



43

РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ МАСЛА
И ПАТРУБКИ 

Резиновые шланги SAE 100 R1 AT, с соединениями 
высокого давления с прямыми внутренними резьбовыми 
креплениями BSP, подходящие для перекачивания масла, 
для установки вместе с насосами или наматывателями.
- Подложка и покрытие: синтетический каучук, устойчивый 
к маслам, гидравлическим жидкостям.
- Укрепленная часть: 1 оплетка из высокопрочной 
обработанной стали.

APT. 31003, APT. 31005,
APT. 31007, APT. 31010,
APT. 31015, APT. 31020,
APT. 31025, APT. 31030,
APT. 31040

Номинальный диаметр 1/2"
Внутренний диаметр 12.7 мм
Диаметр металлической оплетки 18.3
Наружный диаметр 20.6 мм
Рабочее давление 160 бар
Давление испытаний 385 бар
Разрывное давление 640 бар
Мин. радиус изгиба 180 мм
Рабочая температура - 30° C - 130° C
Вес 0.430 кг/метр

Длина Модель
3 м 31003
5 м 31005
7 м 31007
10 м 31010
15 м 31015
20 м 31020
25 м 31025
30 м 31030
40 м 31040
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Модель 30001 oil 30002 oil 30003 antifreeze
Подходит для бочек 180 - 200 л 180 - 200 л 180 - 200 л
Соотношение давления 1:1 3:1 3:1
Рабочее давление 2-8 бар 2-8 бар 2-8 бар
Свободный расход 40 л/мин 14 л/мин 14 л/мин
Диаметр трубы 55 мм 40 мм 40 мм
Соединение входа воздуха ¼” BSP ¼” BSP ¼” BSP
Выходное соединение жидкости ¾” BSP ½” BSP ½” BSP
Длина трубы накачивания 950 мм 950 мм 950 мм

APT.
30001

APT.
30002

APT.
30003

APT.
30000

ПОРШНЕВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ 
МАСЛА “MOTOMATIC” ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 

Характеристики:
Пневматическая насосная система, состоящая из 
одного двигателя, соединяемая с различными трубами 
всасывания. Это новаторское решение позволяет 
оставлять трубы всасывания внутри бочек, и выбирать 
жидкость, которую нужно выдавать, просто включая 
двигатель соответствующей трубы всасывания.

Модель 30000
Подача воздуха 2 - 8 бар
Подсоединение сжатого воздуха F 1/4"BSP
Потребление воздуха 165 л/мин
Габаритные размеры (мм) 95 х 95 х 420
Вес 3,5 кг

Пневматический двигатель.

Взаимозаменяемая всасывающая труба.

Взаимозаменяемая всасывающая труба.

Взаимозаменяемая всасывающая труба.

APT. 30000

APT. 30001

APT. 30002

APT. 30003

Масло Масло Защита от 
замерзания

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА

Пневматический блок распределения масла, 
фиксированный для бочек 208 л, состоит из:
- Пневматический насос R. 3:1 мод. 31233
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/2” мод. 31003 - Пистолет 
для масла с трубкой и защитой от падения капель мод. 
14101.

Пневматический блок распределения масла, 
фиксированный для бочек 208 л, состоит из:
- Пневматический насос R. 5:1 мод. 31235
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/2” мод. 31003 - Пистолет 
для масла с трубкой и защитой от падения капель мод. 
14101.

APT. 31236

APT. 35236

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА

Пневматический блок распределения масла, 
фиксированный для бочек 208 л, с цифровым счетчиком, 
состоит из:
- Пневматический насос R. 3:1 мод. 31233
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/2” мод. 31003 - Цифровой 
пистолет счетчик для масла мод. 15900/P.

Пневматический блок распределения масла, 
фиксированный для бочек 208 л, с цифровым счетчиком, 
состоит из:
- Пневматический насос R. 5:1 мод. 31235
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/2” мод. 31003 - Цифровой 
пистолет счетчик для масла мод. 15900/P.

APT. 31856

APT. 35856

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И РОТАЦИОННЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Электрический шестеренный насос для масла, 
антифриза, дизельного топлива, воды среднего 
давления. Корпус насоса из нержавеющей стали, 
бронзовые шестерни и вал из нержавеющей стали. 

Пневматический роторный шестеренный насос для масла, 
антифриза, дизельного топлива, воды. Корпус насоса из 
нержавеющей стали (мод. 31221), бронзовые шестерни, 
прокладки из Viton и вал из нержавеющей стали.

Эксцентриковый электронасос для перекачивания масла, 
отработанного масла, антифриза, дизельного топлива, 
низкого давления. Корпус насоса из алюминия, прокладки 
насоса из NBR.

APT. 70890
APT. 70891
APT. 70892

APT. 31221/OT

APT. 70870

Модель Электропитание Мощность Выходное давление Расход Соединения Вес

70890 230 В - 50 Гц 0.55 кВт 15 бар 10.5 л/мин F3/8”BSP 7.5 кг
70891 400 В - 50 Гц 0.55 кВт 15 бар 10.5 л/мин F3/8”BSP 7.5 кг
70892 110 В - 60 Гц 0.55 кВт 15 бар 10.5 л/мин F3/8”BSP 7.5 кг

Модель Электропитание Мощность Выходное давление Расход Соединения Вес

70870 230 В - 50 Гц 0,75 кВт 1.5 бар 25 л/мин F3/4”BSP 8.5 кг

Модель Электропитание Выходное давление Расход Соединения Вес

31221/OT 2 - 8 бар макс. 4 бар 10.5 л/мин. F3/8”BSP 1.5 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

380 x 200 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

380 x 200 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

165 x 160 x 80 мм
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ

Модель Электропитание Мощность Выходное давление Расход Соединения Вес

70880 230 В 1,5 кВт 0 - 20 бар 30 л/мин. IN 1” - Вых. 3/4” 28 кг
70881 380 В 1,5 кВт 0 - 20 бар 30 л/мин. IN 1” - Вых. 3/4” 28 кг
70881/50 230 В 2,2 кВт 0 - 20 бар 50 л/мин. IN 1” - Вых. 3/4” 28 кг
70882 110 В 1,5 кВт 0 - 20 бар 30 л/мин. IN 1” - Вых. 3/4” 28 кг
70887 380 В 2,2 кВт 0 - 20 бар 52 л/мин. IN 1” - Вых. 3/4” 28 кг

Электрический шестеренный насос для смазочных 
жидкостей подходит к различным применениям от 
перекачивания до распределения масла в стационарных 
установках с расходом до 52 л/мин. Создает давление 
до 20 бар. Гарантирует постоянный расход жидкости. 
Выпускается в вариантах 220 В и 380 В; по заказу 110 В. 

Насос для переливания масла без двигателя.

APT. 70880 (220 V - 1,5 кВт) 
APT. 70881 (380 V - 1,5 кВт) 
APT. 70881/50 (220 V - 2,2 кВт)
APT. 70882 (110 V - 1,5 кВт) 
APT. 70887 (380 V - 2,2 кВт) 

APT. 70886

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

400 x 250 x 300
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Шприц для масла, антифриза, топлива, жидкости для 
мытья стекол, объем 500 мл, Ø 50 мм жесткая трубка.

APT. 51240

Шприц для масла, антифриза, топлива, жидкости для 
мытья стекол, объем 800 мл, Ø 57 мм жесткая трубка.

APT. 51300

Шприц для масла, антифриза, топлива, жидкости для 
мытья стекол, объем 1000 мл, Ø 50 мм жесткая трубка.

APT. 51340

Масленка под давлением из стали, объем 500 мл, с 
гибкой трубкой.

APT. 51370

Масленка под давлением из полиэтилена, объем 500 мл, 
с гибкой трубкой.

APT. 51370/P

Градуированный кувшин из полиэтилена высокой 
плотности с наполнителем в форме воронки и гибкой 
трубкой, объем 2 литра.
По запросу поставляется различный объем.

APT. 50975

Градуированный кувшин из полиэтилена высокой 
плотности, объем 2 литра. По запросу поставляется 
различный объем.

APT. 50974

МАСЛЕНКИ И ШПРИЦЫ ДЛЯ МАСЛА

51380/P

50974

51340

51240

51300

50975

51370 51370/P

Масленка под давлением из полиэтилена, объем 250 мл, 
с гибкой трубкой. 

APT. 51380/P
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APT. 50840
RIO 200

APT. 50820
RIO 100

РУЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И АНТИФРИЗА

Модель 50820 50840 22080 22095 50800 50806
Расход 8 л/мин. 16 л/мин. 8 л/мин. 8 л/мин. 24 л/мин. 16 л/мин.
Выдача на одно перекачивание 0.13 л 0.23 л 0.13 л 0.13 л 0.48 л 0.23 л
Выходной патрубок продукции M 3/4” BSP M 3/4” BSP M 3/4” BSP M 3/4” BSP M 3/4” BSP M 3/4” BSP
Длина трубы накачивания 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм
Габаритные размеры (мм) 80 х 80 х 1350 80 х 80 х 1350 80 х 80 х 1350 80 х 80 х 1350 80 х 80 х 1350 80 х 80 х 1350
Для бочек 208 л 208 л 208 л 208 л 208 л 208 л
Вес 2.2 кг 2.2 кг 2.2 кг 2.2 кг 2.3 кг 2.2 кг

Альтернативные объемные ручные насосы одно- или двухстороннего действия, изготовленные из углеродистой стали с 
алюминиевыми компонентами и прокладками Viton. Основные области применения: переливание, добавление масла и 
антифриз из бочек.

Ручной насос простого действия, 
стандартная комплектация с жесткой 

подающей трубкой, пластиковым 
крепежным кольцом и прокладками 

Viton для масла и антифриза.

Ручной насос для масла и антифриза
двойного действия, комплектация

стандартная: жесткая трубка
подачи, пластиковое зажимное 

кольцо для
крепления к барабану и прокладками 

из Viton.

APT. 22080
RINOX 80

Ручной насос из нержавеющей стали 
для масла

и антифриза одинарного действия
стандартная комплектация, с жесткой 

трубкой
подачи и пластиковым зажимным 

кольцом
крепления к барабану и прокладка из

PTFE, для масла и антифриза.

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
800 x 130 x 130
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Альтернативные объемные ручные насосы одно- или двухстороннего действия, изготовленные из углеродистой стали с 
алюминиевыми компонентами и прокладками Viton. Основные области применения: переливание, добавление масла и 
антифриз из бочек.

APT. 22095
RINOX 95

Ручной насос из нержавеющей 
стали одинарного действия масла и 

антифриза.
8 л/мин с жесткой трубкой и зажимным 
кольцом из нейлона, прокладка PTFE 

Teflon.

РУЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И АНТИФРИЗА

APT. 50800
RIVER 300

Ручной насос двойного действия для масла
и антифриза, с прямым креплением к 

барабану.
Стандартная комплектация гибкая трубка

длина 1300 мм Ø 3/4 газ с изогнутой трубкой
с упорным зажимным кольцом и прокладкой 

из Viton.

APT. 50806
RIVER 150

Ручной насос одинарного действия для
масла и антифриза, с прямым 

креплением к барабану.
Стандартная комплектация гибкая 

трубка длина 600 мм Ø 3/4 газ с 
зажимным кольцом.

Гибкая трубка выхода 
масла длина 1000 мм Для 
насоса RINOX 80-95.

Комплект для ручных 
насосов для переливания и 
измерения с использованием 
счетчиков Oil-bit plus.

APT. 51021/S APT. 15897

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
800 x 130 x 130
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APT. 50860 APT. 50860/SPAPT. 50870

РУЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА И ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА 

Модель 50870 50860 50860/SP
Расход 9 л/мин. 23 л/мин. 20 л/мин.
Выдача на одно перекачивание 0.11 л 0.23 л 0.25 л
Выходной патрубок продукции PTG 20 мм PTG 20 мм PTG 20 мм
Длина трубы накачивания 1000 мм 1000 мм 1000 мм
Габаритные размеры (мм) 100 х 100 х 1110 300 х 220 х 1070 300 х 220 х 1070
Для бочек 208 л 208 л 208 л
Вес 1.3 кг 3.8 кг 4,2 кг

Альтернативные объемные ручные насосы одно- или двухстороннего действия, изготовленные из углеродистой стали с 
алюминиевыми компонентами и прокладками Viton. Основные области применения: переливание, добавление масла и 
дизельное топливо из бочек.

ИЗДЕЛИЕ ИМПОРТИРОВАНО.
СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130
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РУЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА

Модель Расход Выдача на одно 
перекачивание Вес

50400 8 л/мин. 0.13 л 7.3 кг

Модель Расход Выдача на одно 
перекачивание Вес

50450 8 л/мин. 0.16 л 7.3 кг

Модель Расход Выдача на одно 
перекачивание Вес

50458 8 л/мин. 0.13 л 7.3 кг

Бочкообразный насос для масла объемом 16 литров с трубкой 
подачи из ПВХ и изогнутой трубкой. Ход насосного поршня мм 130 
диам. 35 мм с ручкой.

Бочкообразный насос для масла на тележке объемом 16 литров с 
трубкой из ПВХ и изогнутой трубкой. Ход насосного поршня мм 130 
диам. 35 мм с ручкой.

Бочкообразный насос для масла на тележке объемом 16 литров с 
счетчиком OIL-BIT PLUS и прозрачной трубкой.

APT. 50400

APT. 50450

APT. 50458

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм 

600 x 250 x 500 - 2 арт.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

600 x 250 x 500 - 2 арт.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

600 x 250 x 500 - 2 арт.
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РУЧНЫЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 
МАСЛА 

Модель Расход Объем резервуара Вес

50200 7 бар 24 л 10 кг

Модель Расход Объем резервуара Вес

50225 7 бар 24 л 12 кг

Модель Расход Объем резервуара Вес

50846 8 бар 0.13 л 12 кг

Диспенсер для масла, на резервуаре под давлением 24 
литра. Оснащен индикатором уровня, манометром, большой 
неотражающей воронкой для заправки, в комплекте со шлангом и 
пистолетом мод. 14101. Макс. давление 7 бар.

Distribuidor para aceite, sobre depósito de 24 lt presurizado. Equipado 
con indicador de nivel, manómetro, embudo amplio antirreflujo para la 
carga, completo con tubo flexible y pistola cuentalitros digital modelo 
15890. Presión máxima 7 bar.

Ручной распределитель масла с баком на тележке объем 24 литра 
с насосом моделью RIO 100 код 50820.

APT. 50200

APT. 50225

APT. 50846

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм 
420 x 920 x 380

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм 
420 x 920 x 380

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
420 x 920 x 380
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАСЛА ФИКСИРОВАННЫЕ 
СТАНЦИИ 

Комплект для распределения масла, прикрепляемый на 
IBC. Включает:
- Металлическая скоба мод. 39540; - Наматыватель 
шланга мод. 37115;
- Резиновый шланг дл. 15 м, Ø 1/2” R1T мод. 31015;
- Пневматический насос соотношение 3:1 мод. 31233/130; 
- Зажимное кольцо мод. 065420;
- Регулятор давления с сепаратором конденсата
мод. 40360;
- Пистолет с цифровым счетчиком литров мод. 15890.
- Соединительный шланг насоса/наматывателя шланга 
мод. 31001 - Полка от падения капель мод. 50605.

Комплект, как 98210, включающий цистерну IBC 1000 л 
мод. 49600.

APT. 98210

APT. 98250
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАСЛА ФИКСИРОВАННЫЕ 
СТАНЦИИ 

Комплект для распределения масла, прикрепляемый на 
IBC. Включает:
- Металлическая скоба мод. 39541;
- Резиновый шланг дл. Ø 1/2” R1T 3 м мод. 31003;
- Пневматический насос соотношение 5:1 мод. 31251;
- Зажимное кольцо мод. 065420;
- Регулятор давления мод. 40400;
- Пистолет с цифровым счетчиком литров мод. 15900/P.
- Гибкая трубка всасывания с соединением с цистерной 
IBC мод. 31258/560.

APT. 98208

Комплект для распределения масла, прикрепляемый на 
металлическую цистерну. Включает:
-	 Пневматический насос двойного действия соотношение 
5:1 мод. 31251;
- Зажимное кольцо мод. 065420;
-	 Регулятор давления с сепаратором конденсата
мод. 40360;
- Пистолет с цифровым счетчиком литров мод. 15890;
-	 Резиновый соединительный шланг насоса/наматывателя 
шланга мод. 31005;
- Металлическая скоба регулируемая мод. 39540RE;
- Наматыватель шланга мод. 37115B;
- Резиновый шланг дл. 15 м, мод. 31015.

APT. 98211
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАСЛА ФИКСИРОВАННЫЕ 
СТАНЦИИ 

Фиксированной пневматический блок распределения 
масла, для бочек 208 л, состоит из:
- Пневматический насос R. 5:1 мод. 31250
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420;
- Автоматический наматыватель шланга мод. 37115
- Резиновый шланг дл. 15 м, Ø 1/2” мод. 31015
- Соединительная трубка насос/наматыватель шланга
дл. 2 м мод. 31002
- Цифровой пистолет счетчик для масла мод. 15900/P.

Unidad neumática fija de distribución aceite desde tambor de 
208 litros constituida por:
- Bomba neumática C. 5:1 modelo 31250
- Abrazadera de fijación bomba al tambor modelo. 065420 
- Enrollatubo automático carenado modelo 35300
- Tubo flexible de goma L 15 metros, Ø 1/2”modelo 31015 
- Tubo de conexión bomba/enrollatubo Longitud 2 mt modelo
31002
- Pistola cuentalitros digital para aceite modelo 15900/P

APT. 31240 Комплект

APT. 31250 Комплект
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МАСЛА

Комплект распределения масла, для бочек 60 л,
состоит из:
- ручной насос River 150 мод. 50806
- на тележке для бочек 60 л. мод. 80722,

Пневматический блок распределения масла, передвижной, 
для бочек 60 л, состоит из:
- Пневматический насос R. 3:1 мод. 31234
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420 
- Тележка 4 колеса мод. 80722
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/2” мод. 31003 
- Пистолет для масла мод. 14101
- Редуктор давления мод. 40400.

APT. 50460

APT. 31365

Модель Вес

31365 29 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм 
630 x 640 x 200

Модель Вес

50460 29 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм 
630 x 640 x 200
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МАСЛА

Пневматический блок распределения масла, 
передвижной для бочек 60 л, с цифровым счетчиком, 
состоит из:
- Пневматический насос R. 3:1 мод. 31234
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420
- Тележка 4 колеса мод. 80722
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/2” мод. 31003
- Цифровой пистолет счетчик для масла мод. 15890
- Регулятор давления с сепаратором конденсата и 
манометром мод. 40360.

APT. 31370

Пневматический блок распределения масла, на баке на 
тележке, 65 л, с индикатором уровня, состоит из:
- Пневматический насос R. 3:1 мод. 31234
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420
- Бак на тележке объем 65 л.
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/2” мод. 31003
- Цифровой пистолет счетчик для масла мод. 15900/P.

Как арт. 50924, но с резервуаром 80 л.

APT. 50924

APT. 50928

Модель Вес

31370 29 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм 
630 x 640 x 200

Модель Вес

50924 30 кг
50928 40 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм 

570 x 1140 x 480



60

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МАСЛА

Пневматический блок распределения масла, передвижной 
для бочек 208 л, с цифровым счетчиком, состоит из:
- Пневматический насос R. 3:1 мод. 31233
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420 
- Тележка 4 колеса мод. 80785
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/2” мод. 31003 - Цифровой 
пистолет счетчик для масла мод. 15890.

Пневматический блок распределения масла, передвижной, 
для бочек 208 л, базовая модель, Состоит из:
- Пневматический насос R. 3:1 мод. 31233
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420
- Тележка 4 колеса мод. 80785
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/2” мод. 31003
- Пистолет для масла мод. 14101.

APT. 31480

APT. 31481

Модель. Вес

31481 35 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
870 x 870 x 170

Модель. Вес

31480 35 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
870 x 870 x 170
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МАСЛА

Пневматический передвижной маслораспределительный 
блок для 208-литровых бочек, в комплекте с 
наматывателем шланга, со специальной тележкой с 
увеличенными колесами, подходящими для неровных 
поверхностей, состоящий из:
- Пневматический насос R. 3:1 мод. 31233
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420 
- Тележка 4 колеса с решеткой мод. 80792
- Резиновый шланг дл. 2 м, 1/2” мод. 31002; 
- Автоматический наматыватель шланга с пружиной 
мод. 37115
- Резиновый шланг намотанный дл. 15 м, 1/2” мод. 31015 
- Цифровой пистолет счетчик для масла мод. 15890.

Пневматический передвижной маслораспределительный 
блок для 208-литровых бочек, в комплекте с 
наматывателем шланга, со специальной тележкой с 
увеличенными колесами, подходящими для неровных 
поверхностей, состоящий из:
- Пневматический насос R. 3:1 мод. 31233
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420 
- Тележка 4 колеса с решеткой мод. 80792
- Резиновый шланг дл. 2 м, 1/2” мод. 31002 
- Цифровой пистолет счетчик для масла мод. 15890.

APT. 80793

APT. 80794

Модель. Вес

80794 42 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
700 x 400 x 800

Модель. Вес

80793 61 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
700 x 400 x 800
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СТАНЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАСЛА

Комплект для масла для бака 208 л на ванне с защитой 
от переливания, состоит из:
- Основа для обслуживания резервуара для бака 208 л 
мод. 49710 
- Пневматический насос соотношение 3:1 мод. 31233
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420; 
- Автоматический наматыватель шланга мод. 37115
- Резиновый шланг дл. 15 м, 1/2” мод. 31015 
- Соединительная трубка насос/наматыватель шланга дл. 
2 м мод. 31002
- Цифровой пистолет счетчик для масла мод. 15890
- Регулятор давления с сепаратором конденсата и 
манометром мод. 40360.
БАК НЕ ВКЛЮЧЕН

Комплект для масла для бака 208 л на ванне с защитой 
от переливания, состоит из:
- Основа для обслуживания резервуара для бака 208 л 
мод. 49730 
- Пневматический насос 2 шт. соотношение 3:1 мод.31233 
- 2 шт. Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420; 
- 2 шт. Автоматический наматыватель шланга мод. 37115
- 2 шт. Резиновый шланг дл. 15 м, 1/2” мод. 31015
- 2 шт. Соединительная трубка насос/наматыватель 
шланга дл. 2 м мод. 31002
- 2 шт. Цифровой пистолет счетчик для масла мод. 15890 
- 2 шт. Регулятор давления с сепаратором конденсата и 
манометром мод. 40360.
БАК НЕ ВКЛЮЧЕН

APT. 49718

APT. 49720

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49718 69 кг 830 x 880 x 2360

Y

Z

X

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49720 106 кг 1350 x 880 x 2360

Y

Z

X
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СТАНЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАСЛА

Отдельная кабина для хранения и распределения масла 
(1 бак), состоит из:
- Кабина для обслуживания резервуара для бака 208 
л мод. 49710 - Пневматический насос соотношение 5:1 
мод. 31240
- Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420;
- Автоматический наматыватель шланга мод. 37115
- Резиновый шланг дл. 15 м, 1/2” мод. 31015
- Соединительная трубка насос/наматыватель шланга дл. 
2 м мод. 31002
- Цифровой пистолет счетчик для масла мод. 15890
- Регулятор давления с сепаратором конденсата и 
манометром мод. 40360.

Двойная кабина для хранения и распределения масла
(2 бака), состоит из:
- Кабина для обслуживания резервуара для 2 бочек по 
208 л мод. 49730
- Пневматический насос 2 шт. соотношение 5:1 мод. 
31240
- 2 шт. Крепежное кольцо насоса к барабану мод. 065420; 
- 2 шт. Автоматические наматыватели шланга мод. 37115
- 2 шт. Резиновый шланг дл. 15 м, 1/2” мод. 31015 
- 2 шт. Соединительная трубка насос/наматыватель 
шланга дл. 2 м мод. 31002
- 2 шт. Цифровые пистолеты счетчики для масла мод. 
15890
- 2 шт. Регуляторы давления с сепаратором
конденсата и манометром мод. 40360.

APT. 49770

APT. 49760

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49760 290 кг 1350 x 880 x 2360

Y

Z

X

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49770 230 кг 930 x 880 x 2360

Y

Z

X
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БУНКЕР ХРАНЕНИЯ

Структура состоит из:
- ванна для хранения 1 бака 208 л - ванна (мод. 49740)
- стойки (мод. 49715; - перекладины (мод. 49716).

Структура состоит из:
- ванна для хранения для 2 бочек по 208 л - ванна
(мод. 49750);
- стойки (мод. 49715; - перекладины (мод. 49717).

APT. 49710

APT. 49730

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49730 46 кг 1350 x 830 x 2300

Y

Z

X

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49710 42 кг 920 x 830 x 2300

Y

Z

X
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БУНКЕР ХРАНЕНИЯ

Ванна хранения для 1 бака 208 л, объем сбора 208 л. 
Возможность монтажа стоек (мод. 49715) и перекладины 
(мод. 49716) для крепления оборудования.

Ванна хранения для 2 бочек 208 л, объем сбора 286 л. 
Возможность монтажа стоек (мод. 49715) и перекладины 
(мод. 49717) для крепления оборудования.

APT. 49740

APT. 49750

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49724 32 кг 920 x 830 x 340

Y

Z

X

Для хранения бочек смазочных и топливных веществ в промышленных условиях и автомастерских, в соответствии с нормами  требуется 
контейнер, который может собирать любые случайные утечки, избегая их разлития в окружающей среде. База сбора масла спроектирована для:
- сбора жидкости - облегчения движения бочек, размещенных на базе - составления комплектов, которые могут стать автономной рабочей 
станцией. 

ОПЦИЯ

мод. 49716  

мод. 49715

ОПЦИЯ

мод. 49717

мод. 49715

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49750 35 кг 1350 x 830 x 340

Y

Z

X
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БУНКЕР ХРАНЕНИЯ

Ванна хранения для 2 бочек 208 л, объем сбора 286 л. 
Экономичная версия без возможности монтажа стоек.

.

Ванна хранения из окрашенной стали с решеткой, для 1 
куба IBC 1000 л, объем сбора 1000 л.

Ванна хранения для 2 бочек 208 л, объем сбора 286 л. 
В стандартном исполнении без возможности монтажа 
стоек и без нижних полозьев для перевозки на тележке-
погрузчике.

APT. 49750 / E

APT. 49780

APT. 49750 / SE

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49750/E 35 кг 1350 x 830 x 340

Y

Z

X

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49780 155 кг 1220 x 1320 x 710

Y

Z

X

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49750/SE 35 кг 1350 x 830 x 340

Y

Z

X

Ванна хранения из окрашенной стали с решеткой, для 2 
кубов IBC 1000 л, объем сбора 1500 л.

APT. 49790

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49790 180 кг 1500 x 2200 x 380

Y

Z

X
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БУНКЕР ХРАНЕНИЯ

База на тележке для сбора из окрашенной стали с 
решеткой из оцинкованной стали, подходит для бочек 208 
л. для мобильной заправки.
Оснащена 2 фиксированными колесами и двумя 
поворотными опорами с тормозом и ручкой толкания для 
удобства перемещения даже в небольших помещениях.

Ванна хранения из полиэтилена для 2 бочек 220 л, объем 
сбора 305 л.

 

Ванны хранения, проштампованные в одном блоке из 
полиэтилена высокой плотности, обработанные УФ 
и сертифицированные по ISO 9002, совместимые с 
большим количеством химических веществ. Безопасные, 
устойчивые, не гниющие и маневренные, желтого цвета 
с высокой видимостью или черный для защиты от пятен.

Ванна хранения из полиэтилена для 1 бака 220 л, объем 
сбора 225 л.

APT. 49750 CA

APT. 49796

APT. 49795

Модель. Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49750 CA 83 кг 850 x 1340 x 1170

Y

Z

X
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БУНКЕР ХРАНЕНИЯ

Ванна хранения из полиэтилена для 4 бочек 220 л, объем 
сбора 500 л.

Контейнер из полиэтилена для безопасного размещения 
металлических бочек.

Ванна хранения из полиэтилена, объем сбора 1050 л.

APT. 49797

APT. 49804

APT. 49800
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БУНКЕР ХРАНЕНИЯ

Артикулы Объем Вес Размеры
( X - Z - Y ) мм

49801 260 л 23 кг 800x800x1170

49802 300 л 26 кг 820x820x1080

49803 500 л 37 кг 960x960x1240

Цистерны для сбора отработанного масла в виде 
двойного полиэтиленового контейнера, один из которых 
контактирует с маслом и один увеличенный контейнер 
снаружи, который полностью включает его в себя и 
действует качестве защитного резервуара.

В верхней части находится большой люк с откидной 
крышкой, внутри которого находится съемный дренажный 
ящик и отсек для подачи и удаления отработанного масла. 
Непосредственно снаружи контейнера можно проверить 
количество отработанного масла, содержащегося внутри, 
через индикатор уровня, расположенный сбоку от люка, 
и следить за полостью проема между резервуарами при 
помощи контрольной лампы, прикрепленной к резервуару.

Доступны разные цвета для дифференцированного 
сбора: для минерального масла, растительного масла, 
тормозного масла, масляных эмульсий, антифриза.

APT. 49801
APT. 49802
APT. 49803

Y

Z

X
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НАСТЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МАСЛА

Настенный распределитель масла и антифриза в комплекте с напорным краном с 
фильтром разбития струи. Соединения подачи F 3/4” BSP. Возможность монтажа 2 
дополнительных кранов.

Комплект для прокачки масла, состоящий из: пневматического роторного насоса 
Арт. 31221 с настенным креплением, всасывающей трубой, напорными трубами, 
электронным счетчиком литров, установленным на стенной опоре для подачи масла, с 
краном с предохранительным затвором.

Настенный распределитель масла и антифриза в комплекте с тремя дроссельными 
кранами с автоматическим устройством защиты от падения капель.
Соединения подачи F 3/4” BSP. Дополнительные канистры.

APT. 50606

Напорный кран с фильтром с разбивкой струи.
Макс. давление 8 бар.

APT. 40450

APT. 50601

APT. 50607

OPTION

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280
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НАГРЕВАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ

Нагревающая лента для бочек 180 кг. 230В - 1 кВт, из вулканизированной гибкой 
силиконовой ткани, в комплекте с термостатом и соединительным кабелем длиной 1,5 м.
По заказу, нагревающая лента для бочек 60 кг.

Нагревающая лента для бочек 30 кг. 230В - 1 кВт, из вулканизированной гибкой 
силиконовой ткани, в комплекте с термостатом и соединительным кабелем длиной 1,5 м.
По заказу, нагревающая лента для бочек 60 кг. 

APT. 72005

APT. 72004

PUMPSTOP
Комплект останова насоса при пустом баке, состоящий из:
-	датчика для IBC 1000 л с двойным датчиком сигнализации уровня резерва и блокировки;
-	клавиатуры ВКЛ./ВЫКЛ.;
-	светового аварийного сигнала и звуковой тревоги
-	кнопки байпаса для “форсирования” выдачи после остановки;
-	электроклапана закрытия воздуха;
-	устройства питания/стабилизатора 230/24 В пост. тока;
-	соединительных кабелей длиной 2 м.

APT. 31320 КОМПЛЕКТ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА МАСЛА

Электронная плата для подключения к ПК + программное 
обеспечение в среде Windows®. Нужна 1 электронная 
плата для всей системы. 

Базовая конфигурация системы FLUID KEEPER для 4 
точек подачи.

Электронные счетчики импульсов с электромагнитным 
клапаном соленоидом 24 В пост. тока, которые должны 
крепиться рядом с каждой точкой выдачи системы.

Центральный блок с буквенно-цифровой клавиатурой 
и дисплеем для системы FLUID KEEPER. Требуется 1 
центральный блок на каждые 4 точки распределения.

APT. 75880

APT. 7600 L

Трансформатор/стабилизатор 230 В - 24 В пост. тока для 
питания центрального блока.
Необходимо 1 устройство питания для каждого 
центрального блока.

APT. 75070

Ответвительная коробка - соединение счетчика импульсов 
с центральным блоком. Необходима 1 ответвительная 
коробка для каждого центрального блока.

APT. 75460

Дополнительный термопринтер, который можно 
подключить к шине CAN блока управления, печатает 
отдельные отчеты о выдаче.

APT. 75200

APT. 71980 / S

APT. 76000 КОМПЛЕКТ
APT. 76000 КОМПЛЕКТ

75880

7600 L

75200

75460

75070
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РЕКУПЕРАТОРЫ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Модель Объем Соединения Вес

90120 70 л F 1/2"BSP 26 кг

Модель Объем Соединения Вес

90120/110 110 л F 1/2"BSP 39 кг

Контейнер на тележке для сбора под корпусом отработанных 
жидкостей, таких как моторное масло, жидкость коробки передач 
и дифференциальных передач грузовиков. Способность сбора 70 
литров, оснащен волнорезной сеткой. 

Contenedor sobre carro para la recuperación debajo de la carcasa 
de fluidos agotados como aceite de motor, cambio y diferencial de 
camiones. Capacidad de recolección 110 litros, equipado con rejilla 
rompeolas. 

APT. 90120

APT. 90120 / 110

Модель Объем Область регулирования (мм) Соединения Вес

90122 70 л Мин. 900 - макс. 1300 F 1/2"BSP 27 кг

Contenedor corredizo para la recuperación en zanja de fluidos 
agotados como aceite motor, cambio y diferencial de camiones. 
Soportes adaptables a las dimensiones de la zanja. Capacidad de 
recolección 70 litros, equipado  con rejilla rompeolas.

APT. 90122

70 л

70 л

110 л

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
850 x 220 x 630

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
850 x 220 x 630

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
850 x 220 x 630
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РЕКУПЕРАТОРЫ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Контейнер на тележке из окрашенной стали для сбора под корпусом жидкости антифриза 
с насосным комплектом для прямого дренажа в цистерну или последующей повторной 
подачи в резервуар. Объем сбора 70 литров. Серийно поставляется с решеткой-
волнорезом. Комплект перекачивания состоит из пневматического поршневого насоса 
с коэффициентом сжатия 2,7: 1, краном, регулятором давления воздуха, всасывающим 
шлангом и напорной трубой с жестким наконечником. 

APT. 90124

Модель Электропитание Выходное 
давление Расход Соединения Вес

90124 2-8 бар 24 бар 15 л/мин. F 3/8"BSP 34 кг

Контейнер на тележке из окрашенной стали для сбора под корпусом жидкости антифриза 
с насосным комплектом для прямого дренажа в цистерну или последующей повторной 
подачи в резервуар. Объем сбора 110 литров. Серийно поставляется с решеткой-
волнорезом. Комплект перекачивания состоит из пневматического поршневого насоса 
с коэффициентом сжатия 1,3: 1, краном, регулятором давления воздуха, всасывающим 
шлангом и напорной трубой с жестким наконечником. 

APT. 90127

Модель Электропитание Выходное 
давление Расход Соединения Вес

90127 2-8 бар 24 бар 15 л/мин. F 3/8"BSP 46кг

Контейнер на тележке мод. 90120 для рекуперации под кузовом грузовиков антифриза, 
при помощи пневматического комплекта мод. 90100 для последующего помещения 
в резервуар. Комплект мод. 90100 состоит из роторного пневматического насоса, 
регулятора давления, всасывающих труб и пистолета выдачи.

APT. 90110

Модель Электропитание Выходное 
давление Расход Соединения Вес

90110 4 бар 4 бар 10,5 л/мин. F 3/8"BSP 30 кг

70 л

70 л

110 л

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
850 x 220 x 630

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
850 x 220 x 630

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
850 x 220 x 630
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РЕКУПЕРАТОРЫ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Комплект для перекачивания и рециркуляции отработанного масла или антифриза, 
состоит из пневматический ротационный насос мод. 31221/OT, регулятора давления с 
краном, шлангов и пистолета для применения в баках. 

Рекуператор на тележке объем 80 литров и ванночка сбора с широким круглым сечением, 
с защитой от разбрызгивания, из окрашенной стали 14 л. Возможность расширения 
поверхности сбора с короной для закрепления на краю резервуара для сбора (мод. 
90088).

APT. 90100

APT. 90083

Модель Электропитание Выходное 
давление Расход Соединения Вес

90100 4 бар 4 бар 10,5 л/мин. F 3/8"BSP 30 кг

Установка для сбора отработанного масла с падением с металлическим поддоном и 
телескопической трубой, продлевающая максимальную рабочую высоту до 1,6 м над 
землей. Пневматический слив масла из резервуара с помощью шланга с наконечником 
в форме крюка.
Удаление масла может быть обеспечено пневматическим насосом мод. 31247 (см. 
Раздел пневматических насосов), который подключен к сливному крану резервуара, 
может направлять отработанное масло в цистерну для сбора.

Модель Электропитание Выходное 
давление Расход Соединения Вес

90083 10 л 1600 мм 80 л 0,5 бар 33 кг

Циркулярная корона для расширения поверхности сбора жидкости при падении.
APT. 90088Ø 590 мм

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

570 x 1140 x 480
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РЕКУПЕРАТОРЫ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90030 0,8 бар 1,5 мин 80 л 0,5 бар 31 кг

Бак аспиратора отработанного масла на тележке, объем 24 литра, оснащенный 
индикатором уровня, комплект, состоящий из 5 датчиков всасывания для различных 
диаметров и лотка для хранения. Ручной дренаж резервуара.

Бак аспиратора масла, как указано выше, вариант с пневматическим сбросом бака.

APT. 90020

APT. 90022

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Бак аспиратора отработанного масла на тележке, объем 80 литра, оснащенный 
индикатором уровня, комплект, состоящий из 5 датчиков всасывания для различных 
диаметров и лотка для хранения. Пневматический дренаж резервуара.

Резервуары, оснащенные функцией всасывания отработанного моторного масла 
из транспортного средства с помощью подходящего зонда, вставленного в стержень 
уровня. С предварительно сброшенным давлением до 0,8 бар через соединение сжатого 
воздуха 7/10 бар, они работают автономно, потому что им не требуется постоянный 
источник питания. Для оптимального использования желательно всасывать масло при 
температуре не ниже 60-80°C.

APT. 90030

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

570 x 1140 x 480

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90020 0,8 бар 1,5 мин 24 л ручной 15 кг
90022 0,8 бар 1,5 мин 24 л 0,8 бар 15 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

420 x 920 x 380
420 x 920 x 380
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АСПИРАТОРЫ 
ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Бак аспиратора отработанного масла на тележке, объем 80 литров с предварительной 
прозрачной камерой объемом 10 л, оснащенный индикатором уровня, комплект, 
состоящий из 5 датчиков всасывания для различных диаметров и лотка для хранения. 
Пневматический дренаж резервуара. Предварительная камера позволяет проверить 
качество и количество всасываемого масла. Для обеспечения хорошей видимости 
с течением времени предусмотрено стандартное устройство, которое позволяет 
проводить внутреннюю очистку путем аспирации небольшого количества дизельного 
топлива или другой не агрессивной чистящей жидкости.

Резервуары, оснащенные двойной функцией сбора при падении и всасыванием 
отработанного моторного масла из транспортного средства с помощью подходящего 
зонда, вставленного в стержень уровня. С предварительно сброшенным давлением до 
0,8 бар через соединение сжатого воздуха 7/10 бар, они работают автономно, потому 
что им не требуется постоянный источник питания. Для оптимального использования 
желательно всасывать масло при температуре не ниже 60-80°C.

Бак аспиратора и рекуператора отработанного масла на тележке, объем 80 литров, 
ванночка из окрашенной стали объемом 10 л, оснащенный индикатором уровня, 
комплект, состоящий из 6 датчиков всасывания для различных диаметров и лотка
для хранения. Пневматический дренаж резервуара.

APT. 90096

APT. 90080

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90096 0,8 бар 1,5 мин 80 л 0,5 бар 38 кг

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90080 0,8 бар 1,5 мин 80 л 0,5 бар 32 кг

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

570 x 1140 x 480

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

570 x 1140 x 480
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АСПИРАТОРЫ 
ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Бак аспиратора и рекуператора отработанного масла на тележке, объем бака 80 литров, 
пневматический поршневой насос, ванночка из окрашенной стали объемом 10 л, 
оснащенный индикатором уровня, комплект, состоящий из 5 датчиков всасывания для 
различных диаметров и лотка хранения. Пневматический дренаж резервуара. 

Бак аспиратора и рекуператора отработанного масла на тележке, объем 80 литров, с 
предварительной прозрачной камерой объемом 10 л, ванночка из окрашенной стали 
объемом 10 л, оснащенный индикатором уровня, комплект, состоящий из 5 датчиков 
всасывания различных диаметров и лотка для хранения. Пневматический дренаж 
резервуара.
Предварительная камера позволяет проверить качество и количество всасываемого 
масла. Для обеспечения хорошей видимости с течением времени предусмотрено 
стандартное устройство, которое позволяет проводить внутреннюю очистку путем 
аспирации небольшого количества дизельного топлива или другой не агрессивной 
чистящей жидкости. 

APT. 90050

APT. 90095

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90050 0,8 бар 1,5 мин 80 л 0,5 бар 32 кг

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90095 0,8 бар 1,5 мин 80 л 0,5 бар 41 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

570 x 1140 x 480

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

570 x 1140 x 480
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АСПИРАТОРЫ 
ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Баки, оснащенные тройной функцией сбора при падении под мостом или на полу,
при помощи резервуара пантографа, всасывание отработанного моторного масла 
из транспортного средства при помощи специального зонда, вставленного в корпус 
стержня уровня с системой сброса давления Вентури.
С предварительно сброшенным давлением до 0,8 бар через соединение сжатого 
воздуха 7/10 бар, они работают автономно, потому что им не требуется постоянный 
источник питания. Для оптимального использования рекомендуется всасывать масло 
при температуре не ниже 60-80°C.

Бак аспиратора и рекуператора отработанного масла на тележке, объем бака 80 
л, ванночка с пантографом из окрашенной стали объемом 10 л, используемая для 
сбора смазки транспортных средств и мотоциклов; оснащенный индикатором уровня, 
комплект, состоящий из 5 датчиков всасывания различных диаметров и лотка для 
хранения. Пневматический дренаж резервуара.

Бак аспиратора и рекуператора отработанного масла на тележке, объем 80 литров, 
с предварительной прозрачной камерой объемом 10 л, пневматический поршневой 
насос, ванночка из окрашенной стали объемом 10 л, оснащенный индикатором уровня, 
комплект, состоящий из 5 датчиков всасывания различных диаметров и лотка для 
хранения. Пневматический дренаж резервуара. Предварительная камера позволяет 
проверить качество и количество всасываемого масла. Для обеспечения хорошей 
видимости с течением времени предусмотрено стандартное устройство, которое 
позволяет проводить внутреннюю очистку путем аспирации небольшого количества 
дизельного топлива или другой не агрессивной чистящей жидкости. 

APT. 90081

APT. 90053

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90081 0,8 бар 1,5 мин 80 л 0,5 бар 45 кг

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90053 0,8 бар 1,5 мин 80 л 0,5 бар 44 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

570 x 1140 x 480

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

570 x 1140 x 480
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АСПИРАТОРЫ 
ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Бак аспиратора и рекуператора отработанного масла на тележке, объем бака 115 
литров, ванночка с пантографом из окрашенной стали объемом 50 л, используемая 
для сбора смазки грузовиков; оснащенный индикатором уровня, комплект, состоящий 
из 6 датчиков всасывания различных диаметров и лотка для хранения. Пневматический 
дренаж резервуара. 

Бак аспиратора и рекуператора отработанного масла на тележке, объем бака 80 
литров, с предварительной прозрачной камерой объемом 10 л, ванночка с пантографом 
из окрашенной стали объемом 10 л, используемая для сбора смазки транспортных 
средств и мотоциклов; оснащенный индикатором уровня, комплект, состоящий из 5 
датчиков всасывания различных диаметров и лотка для хранения. Пневматический 
дренаж резервуара.
Предварительная камера позволяет проверить качество и количество всасываемого 
масла. Для обеспечения хорошей видимости с течением времени предусмотрено 
стандартное устройство, которое позволяет проводить внутреннюю очистку путем 
аспирации небольшого количества дизельного топлива или другой не агрессивной 
чистящей жидкости. 

APT. 90089

APT. 90079

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90079 0,8 бар 1,5 мин 80 л 0,5 бар 45 кг

Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90089 0,8 бар 1,5 мин 115 л 0,5 бар 68 кг

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

800 x 1700 x 600

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

800 x 1700 x 600
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Модель Вакуум
макс.

Время
вакуум.

Объем
бак

Давление
слив

Вес

90090 0,8 бар 1,5 мин 115 л 0,5 бар 68 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АСПИРАТОРЫ 
ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

APT. 90090

Модель датчика Диаметр датчика Скорость всасывания
Тем.мас.: 18°C

Скорость всасывания
Тем.мас.: 60°C

90205 5 x 3 мм 0,25 л/мин. 1,05 л/мин.
90208 8 x 6 мм 1,4 л/мин. 2,52 л/мин.

Модель Вакуум
макс.

Давление
питание

Соотношение
Компрессия

Давление
слив Вес

90006 0,8 бар 4 бар 1:1 4 бар 11 кг

Настенная система всасывания отработанного масла, состоящая из пневматического 
поршневого насоса, комплектов датчиков различного диаметра, всасывающей трубы 
длиной 3 м с краном и патрубками, вакуумного манометра контроля всасывания, 
трубы слива 1,6 м с наконечником в форме крюка. Особенно подходит для установки в 
централизованные системы всасывания/распределения жидкости.

APT. 90006

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

800 x 1700 x 600

Бак аспиратора и рекуператора отработанного масла на тележке, объем бака 115 
литров, с предварительной прозрачной камерой объемом 10 л, ванночка с пантографом 
из окрашенной стали объемом 50 л, используемая для сбора смазки грузовиков; 
оснащенный индикатором уровня, комплект, состоящий из 5 датчиков всасывания 
различных диаметров и лотка для хранения. Пневматический дренаж резервуара. 
Предварительная камера позволяет проверить качество и количество всасываемого 
масла.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АСПИРАТОРОВ 
ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Полный комплект 5+2 датчиков различных диаметров с 
трубой датчиков из пластика.

APT. 011 KIT SONDAS

Гибкий датчик Ø 5 мм длина 800 мм. 

APT. 90205

Гибкий датчик Ø 6 мм длина 800 мм.

APT. 90206

Гибкий датчик Ø 7 мм длина 1500 мм.

APT. 90207

Гибкий датчик Ø 8 мм длина 800 мм.

APT. 90208

Жесткий датчик Ø 6 мм длина 800 мм.

APT. 90226

Специальный датчик для автомобилей типа
Volkswagen / Audi.

APT. 90293

Специальный датчик для автомобилей типа Mercedes.

APT. 90292

APT. 011 КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ

90207

90292

90293

9020890226

90206

90205
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

Резервуар пневматического очистителя тормозов для 
очистки тормозов и 51100 сцеплений, в том числе с ABS. 
Объем резервуара: 9 л.
Серийно поставляется с 2 канистрами для сбора мод. 
51101, 2 трубки для слива растительного масла мод. 
51103; 1 воронка мод. 51102.

Пневматический бак разделен на две части эластичной 
мембраной. Одна часть отведена для заполнения маслом, 
другая часть отведена для подачи сжатого воздуха, клапан 
откалиброван на значение не более 2 бар.
Мембрана избегает контакта с маслом, предотвращая 
риск образования эмульсии.

Полный очиститель тормозов на тележке, состоящий из:
- тележка с 4 поворотными колесами;
- пневматический резервуар очистки тормозов мод. 51100;
- Комплект пробок для автомобилей и грузовиков мод.
	 5110092;
- 2 канистры сбора мод. 51101;
- 2 трубки для слива растительного масла мод. 51103;
- 1 воронка мод. 51102.

APT. 51100

APT. 51105

51100

51101

51102

51103

Модель Вес

51105 30 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

500 x 1200 x 620

Модель Вес

51100 8,5 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

330 x 820 x 330
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

Комплект пробок для моделей автомобилей.

51100; - Комплект пробок для автомобилей и грузовиков 
мод.

Универсальная винтовая крышка, подходящая для 
большинства моделей автомобилей и грузовиков.

APT. 5110091

APT. 5110090

Полный комплект 23 пробок для автомобилей и грузовиков, 
включая универсальную пробку.

APT. 5110092

APT. 5110024

1

5

9 11 12 19

2

6 7 8

3 4

13

17

10 21

15

23 22 16

20 18

Технические данные пробок

Поз. APT. Диаметр
Наружный

1 5110001 26 мм
2 5110002 25 мм
3 5110003 28,5 мм
4 5110004 47 мм
5 5110005 51 мм
6 5110006 56 мм
7 5110007 67 мм
8 5110008 44 мм
9 5110009 62 мм
11 5110011 80 мм
12 5110012 72 мм
19 5110019 47 мм

Технические данные пробок

Поз. APT. Диаметр
Наружный

10 5110010 30 мм
13 5110013 52 мм
15 5110015 80 мм
16 5110016 91 мм
17 5110017 36 мм
18 5110018 30 мм
20 5110020 79 мм
21 5110021 48 мм
22 5110022 48 мм
23 5110023 62,5 мм
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ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

lunghezza tubazione mt - hose length in mlunghezza tubazione mt - hose length in m

Стандартные насосы для консистентной смазки соотношение 50:1 Стандартные насосы для консистентной смазки соотношение 100:1

Ра
схо

д о
б./

ми
н.

Ра
схо

д о
б./

ми
н.

lunghezza tubazione mt - hose length in mlunghezza tubazione mt - hose length in m

81725

81730

Насосы для консистентной смазки TWDE соотношение 100:1 Промышленные насосы консистентной смазки серии Power Bull 

Длина трубы м Длина трубы м 

Ра
схо

д о
б./

ми
н.

Ра
схо

д о
б./

ми
н.

81720

81710
81715

Насосы для консистентной смазки IFP соотношение 25:1 Промышленные насосы консистентной смазки серии Power Bull 

Длина трубы мДлина трубы м 

Ра
схо

д о
б./

ми
н.

Ра
схо

д о
б./

ми
н.

Пневматические насосы OMPI для консистентной смазки основаны 
на проверенной концепции дизайна. Двигатель на сжатом 
воздухе из алюминиевого-латунного сплава прост и доказал свою 
эффективность.

Насосная система оснащена насосной штангой из закаленной 
стали для поддержки при самых тяжелых условиях применения, 
прокладки и уплотнения пригодны для большинства многоцелевых 
смазочных материалов на основе минеральных масел и NLG от 0 до 
2; также могут быть рассмотрены применения в особенных условиях 
вязкости.

Выбор подходящего насоса прежде всего зависит от типа 
перемещаемой ЖИДКОСТИ. Мы говорим о консистентной смазке, 
когда нужно обрабатывать особенно вязкие жидкости, которые 
имеют очень плотный вид в точке выдачи. ВЯЗКОСТЬ жидкости 
характеризует способность жидкости противостоять смещению ее 
частиц.

СООТНОШЕНИЕ СЖАТИЯ - это значение, получаемое из 
соотношения между поверхностью поршня двигателя и поверхностью 
поршня, который перекачивает жидкость. Чем выше данное число, 
тем выше выходное давление жидкости. Поэтому при перекачке 
консистентной смазки, которая является смесью минеральных масел 
и мыл (неорганических загустителей) и, следовательно, обладающей 
высокой вязкостью, требуются очень высокие коэффициенты сжатия, 
такие, которые обеспечивают насосы 50: 1 и 100: 1.

Диаграммы следует рассматривать как указательные, они не 
представляют собой абсолютное решение проблемы обработки 
жидкости, на которую влияют различные факторы (вязкость, 
температура, расположение труб).
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ДЛЯ 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 

Цифровой счетчик с овальными шестернями с 
автоматическим предварительным выбором и остановкой 
количества выдаваемой консистентной смазки. Серия 
«Grease Gate» с раздаточным пистолетом, жесткой 
трубкой и головкой с 4 захватами. Пользователь может 
откалибровать инструмент.

Цифровой счетчик с овальными шестернями для 
подсчета большого количества консистентной смазки во 
время фазы переливания. В комплекте с раздаточным 
пистолетом, гибкой трубкой с наконечником 90° Ø 16 мм. 
Пользователь может откалибровать инструмент. 

APT. 88360

APT. 88351

Спецификации Арт. 88360

Соединения/ 1/4” BSP

Расход (мин.-макс.) 0.20 - 2 кг

температура Мин. +2° C/макс.+50° C

Максимальное давление 300 бар

Точность +/- 0.5%

Мин. пред. выбираемое значение 0.010 кг

Макс. сбрасываемое значение 999.9 кг

Макс. не сбрасываемое значение 9999 кг

Вес 1,7 кг

Спецификации Арт. 88351

Соединения 1/2” BSP

Расход (мин.-макс.) 0.5 - 5 кг

температура Мин. +2° C/макс.+50° C

Максимальное давление 50 бар

Точность +/- 1%

Макс. сбрасываемое значение 999.9 кг

Макс. не сбрасываемое значение 9999 кг

Вес 1,4 кг

Спецификации Apt. 88300
Apt. 88300

Соединения 1/4” BSP

Расход (мин.-макс.) 0.20 - 2 кг

температура Мин. +2° C/макс.+50° C

Максимальное давление 400 бар

Точность +/- 0.3%

Макс. сбрасываемое значение 999.9 кг

Макс. не сбрасываемое значение 9999 кг

Вес 1,4 кг

Цифровой счетчик с овальными шестернями серии 
«Grease Control» с раздаточным пистолетом, жесткой 
трубкой и головкой с 4 захватами. Пользователь может 
откалибровать инструмент. Работает с 2 батарейками по 
1,5 В постоянного тока. 

APT. 88300 - APT. 88350

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРОМ

Apt. 88350 для использования в 
линии Apt. 88300

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 150 x 250
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Эксплуатационные характеристики соответствует следующим лабораторным условиям:
Литиевая смазка NLGI 0 и гидравлическое масло ISO 32 при 22 °C - давление подачи воздуха 8 бар - выход жидкости свободным потоком.

APT.
30000

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ “MOTOMATIC”

Характеристики:

Пневматическая насосная система, состоящая из 
одного двигателя, соединяемая с различными трубами 
всасывания. Это новаторское решение позволяет 
оставлять трубы всасывания внутри бочек, и выбирать 
жидкость, которую нужно выдавать, просто включая 
двигатель соответствующей трубы всасывания.
. 

Модель 30000
Подача воздуха 2 - 8 бар
Подсоединение сжатого воздуха F 1/4"BSP
Потребление воздуха 165 л/мин
Габаритные размеры (мм) 95 х 95 х 420
Вес 3,5 кг

Модель 30004 30005 30006
Соотношение компрессии 50:1 50:1 50:1
Выходное давление 400 бар 400 бар 400 бар
Свободный расход 2900 об./мин 2900 об./мин 2900 об./мин
Выходной патрубок продукции M 1/4” BSP M 1/4” BSP M 1/4” BSP
Длина трубы накачивания 450 мм 750 мм 950 мм
Габаритные размеры (мм) 30 х 31 х 550 30 х 31 х 850 30 х 31 х 1050
Для бочек 18/25 кг 50/60 кг 180/200 кг
Вес 1 кг 1.3 кг 1.5 кг

Пневматический двигатель.

Взаимозаменяемая всасывающая труба.

Взаимозаменяемая всасывающая труба.

Взаимозаменяемая всасывающая труба.

APT. 30000

APT. 30004

APT. 30005

APT. 30006

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130

APT.
30006

APT.
30005

APT.
30004
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Пневматические насосы для распределения 
консистентной смазки на короткое расстояние или 
для форсированной смазки..Соотношение компрессии 50:1

APT. 81818/P
Бочки 16 кг

APT. 81820
Бочки 18/25 кг

APT. 81860
Бочки 50/60 кг

APT. 81880
Бочки 180/200 кг

ОПЦИЯ
- Рекомендуется устанавливать гибкие 
резиновые шланги с Ø минимум 1/4”.
- Для непрерывного использования применяйте 
фильтр сжатого воздуха с сепаратором 
конденсата и масленкой арт. 40360/40300.
- Применение клапанов, колен, кранов, 
счетчиков значительно снижает расход насосов

APT. 40360 APT. 40300
Модель 81818/P 81820 81860 81880
Электропитание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 50:1 50:1 50:1 50:1
Выходное давление 400 бар 400 бар 400 бар 400 бар
Свободный расход 2900 об./мин 2900 об./мин 2900 об./мин 2900 об./мин
Подсоединение сжатого 
воздуха F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP

Выходной патрубок 
продукции M 1/4"BSP M 1/4” BSP M 1/4” BSP M 1/4” BSP

Длина трубы накачивания 335 мм 450 мм 750 мм 950 мм
Диаметр трубы накачивания 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм
Габаритные размеры (мм) 95 х 95 х 690 95 х 95 х 780 95 х 95 х 1005 95 х 95 х 1250
Для бочек 16 кг 18/25 кг 50/60 кг 180/200 кг
Вес 3.8 кг 4,2 кг 5 кг 5.6 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Пневматические насосы для 
распределения консистентной смазки
или для форсированной смазки.Соотношение компрессии 100:1

APT. 81819
Бочки 16 кг

APT. 81821
Бочки 18/25 кг

APT. 81861
Бочки 50/60 кг

APT. 81881
Бочки 180/200 кг

Модель 81819 81821 81861 81881
Электропитание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 100:1 100:1 100:1 100:1
Выходное давление 800 бар 800 бар 800 бар 800 бар
Свободный расход 1700 об./мин 1700 об./мин 1700 об./мин 1700 об./мин
Подсоединение сжатого воздуха F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP
Выходной патрубок продукции M 1/4"BSP M 1/4” BSP M 1/4” BSP M 1/4” BSP
Длина трубы накачивания 335 мм 450 мм 750 мм 950 мм
Диаметр трубы накачивания 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм
Габаритные размеры (мм) 95 х 95 х 690 95 х 95 х 780 95 х 95 х 1005 95 х 95 х 1250
Для бочек 16 кг 18/25 кг 50/60 кг 180/200 кг
Вес 4.5 кг 4,8 кг 5,5 кг 6 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ - СЕРИЯ IFP

Пневматические насосы для передачи консистентной смазки
и масла с высокой вязкостью при постоянном давлении.

Соотношение 
компрессии 25:1

Соотношение 
компрессии 7:1 Соотношение 

компрессии 45:1

APT. 81822
Бочки 18/25 кг

APT. 81862
Бочки 50/60 кг

APT. 81883
Бочки 180/200 кг

APT. 81887
Бочки 180/200 кг

APT. 81886
Бочки 180/200 кг

Модель 81886 81822 81862 81883 81887
Электропитание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 7:1 25:1 25:1 25:1 45:1 
Выходное давление 56 бар 200 бар 200 бар 200 бар 360 бар
Свободный расход 9800 об./мин 7000 об./мин 7000 об./мин 7000 об./мин 6900 об./мин
Подсоединение сжатого воздуха F 3/8"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP F 1/4"BSP
Выходной патрубок продукции M 3/4"BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2”BSP
Длина трубы накачивания 950 мм 450 мм 750 мм 950 мм 950 мм
Диаметр трубы накачивания 33 мм 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм
Габаритные размеры (мм) 95 х 95 х 1250 95 х 95 х 690 95 х 95 х 780 95 х 95 х 1005 95 х 95 х 1250
Для бочек 180/200 кг 18/25 кг 50/60 кг 180/200 кг 180/200 кг
Вес 6 кг 4,2 кг 5 кг 5,6 кг 5,6 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ - СЕРИЯ 
TWD EVOLUTION

Пневматические насосы для распределения 
консистентной смазки или форсированной смазки 
на большие расстояния.

Соотношение компрессии 100:1

APT. 81819 TWDE
Бочки 16 кг

APT. 81821 TWDE
Бочки 18/25 кг

APT. 81861 TWDE
Бочки 50/60 кг

APT. 81881 TWDE
Бочки 180/200 кг

Модель 81819 TWDE 81821 TWDE 81861 TWDE 81881 TWDE
Электропитание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 100:1 100:1 100:1 100:1
Выходное давление 800 бар 800 бар 800 бар 800 бар
Свободный расход 5000 об./мин 5000 об./мин 5000 об./мин 5000 об./мин
Подсоединение сжатого воздуха F 3/8" BSP F 3/8" BSP F 3/8" BSP F 3/8" BSP
Выходной патрубок продукции M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP M 1/2” BSP
Длина трубы накачивания 335 мм 450 мм 750 мм 950 мм
Диаметр трубы накачивания 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм
Габаритные размеры (мм) 95 х 95 х 690 95 х 95 х 780 95 х 95 х 1005 95 х 95 х 1250
Для бочек 16 кг 18/25 кг 50/60 кг 180/200 кг
Вес 4.5 кг 4,8 кг 5,5 кг 6 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130
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Модель 81730 81725 81720
Подача сжатого воздуха 1 - 8 bar  ( 15 - 120 psi )
Соотношение компрессии 13 : 1 7 : 1 30 : 1
Расход 19000 об./мин 22000 об./мин 15000 об./мин
Макс. давление выхода 104 бар 56 бар 240 бар
Макс. потребление воздуха при 8 бар 1,80 куб. м/1’ 1,92 куб. м/1’ 1,86 куб. м/1’
Диаметр пневматического поршня 160 мм 125 мм 100 мм
Диаметр всасывающей трубы 70 x 50 мм 70 x 50 мм 50 x 30 мм
Выходное соединение продукции M 1’ 1/4” BSP
Соединение сжатого воздуха F 1/2” BSP
Применение на бочках: 180/200 кг
Вес 26 кг 22 кг 18 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ POWER BULL 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 

APT. 81730 APT. 81725 APT. 81720

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1600 x 260 x 250
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Модель 81710 81715
Подача сжатого воздуха 1 - 8 бар ( 15 - 120 psi )
Соотношение компрессии 50 : 1 90 : 1
Расход 10000 об./мин 7000 об./мин
Макс. давление выхода 400 бар 720 бар
Макс. потребление воздуха при 8 бар 1,92 куб. м/1’ 1,80 куб. м/1’
Диаметр пневматического поршня 125 мм 160 мм
Диаметр всасывающей трубы 50 x 30 мм 50 x 30 мм
Выходное соединение продукции M 1” BSP
Соединение сжатого воздуха F 1/2” BSP
Применение на бочках: 180/200 кг
Вес 20 кг 24 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ POWER BULL 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 

APT. 81710 APT. 81715 APT. 80850

Оборудование для смазки с системой 
подъема насоса и форсированным 
прижимом консистентной смазки при 
помощи пневматического контура, 
активируемое регулирующим клапаном 
управления. Используется в случаях, 
когда консистентная смазка особенно 
вязкая, поэтому ее трудно накачивать 
из-за ее характеристик или из-за низких 
температур.

APT. 80850

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1600 x 260 x 250
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РУЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКИ

Ручная смазка для картриджей 400 г.

Ручная смазка для картриджей 600 г.

Пневматический пистолет для смазки.
Картридж 600 г.

Пневматический пистолет для смазки.
Картридж 400 г.

APT. 80800/400

APT. 80800/600

APT. 80900

APT. 80900/400

Картридж консистентной смазки 400 г.

Картридж консистентной смазки 600 г.

APT. 80400

APT. 80600

Насос для консистентной смазки в бочке 8 кг в 
комплекте с шлангом длиной 1/4 “R1T дл. 1,5 м, 
краном и жесткой трубкой с 4-захватной головкой.

APT. 84008
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РУЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКИ

Насос для консистентной смазки в бочке 16 кг в комплекте с шлангом длиной 1/4 “R1T 
дл. 1,5 м, краном и жесткой трубкой с 4-захватной головкой.

Насос для консистентной смазки в бочке 16 кг с колесами в комплекте с шлангом длиной 
1/4 “R1T дл. 1,5 м, краном и жесткой трубкой с 4-захватной головкой.

Комплект ручной смазки для бочек 18/25 кг, состоящий из:
- ручной насос мод. 80250/360;
- крышка для закрытия бочки мод. 075115;
- диск прижатия консистентной смазки мод. 80628;
- резиновый шланг дл. 1,5 м мод. 075109;
- краном и жесткой трубкой с головкой 88438
 

APT. 84000

APT. 84050

APT. 80250

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

600 x 250 x 500 - 2 Art.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

600 x 250 x 500 - 2 Art.

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

600 x 250 x 500 - 2 Art.

Модель Выходное 
давление Расход за удар Соединения Вес

84050 250 бар 8 г M 1/4” BSP 7 кг

Модель Выходное 
давление Расход за удар Соединения Вес

80250 250 бар 8 г M 1/4” BSP 5,5 кг

Модель Выходное 
давление Расход за удар Соединения Вес

84000 250 бар 8 г M 1/4” BSP 7 кг
84008 130 бар 8 г M 1/4” BSP 5 кг

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ 
100%
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РУЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКИ

Комплект для бочек 12,5 кг, состоящий из:
- Ручной насос;
- Пистолет выдачи с селектором;
- Резиновый шланг дл. 1,5 м, 1/2”;
- Крышка бочки из металла Ø 283 мм;
- Диск прижатия консистентной смазки с мембраной.

Комплект для бочек 18/25 кг, состоящий из:
- Ручной насос;
- Пистолет выдачи с селектором;
- Резиновый шланг дл. 1,5 м, 1/2”;
- Крышка бочки из металла Ø 330 мм;
- Диск прижатия консистентной смазки с мембраной.

APT. 88500

APT. 88510

Комплект состоит из:
-	Бочка для консистентной смазки объем 8 кг с крышкой;
-	Ручной поршневой насос;
-	Пистолет выдачи с селектором;
-	Резиновый шланг дл. 1,5 м, 1/2”;
-	Диск прижатия консистентной смазки.

APT. 88400

GREASE POWER 750 - это комплект смазки с ручным приводом, состоящий из насоса с возвратом при помощи пружины, который питает 
пистолет-множитель, способный достигать давления до 750 бар. Эта система может использоваться тремя различными способами, получая 
следующие результаты:

1)	 Выдача 0,3 грамм смазки при каждом нажатии на рычаг при 750 бар. Идеально подходит для разблокировки сопел смазки.
2)	 Выдача 1,1 грамм смазки при каждом нажатии на рычаг при 130 бар. Для нормальных операций смазки.
3)	 Держа рычаг нажатым и действуя на ручной насос, достигается непрерывная смазка при низком давлении.
Комплект смазки, благодаря своей компактности и отсутствию электрического или пневматического соединения, идеально подходит для любого 
применения в области смазки.

750 бар

750 бар

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 250 x 500

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 250 x 500

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 250 x 500
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Пневматический комплект для смазки на бочке 
с тележкой 16 кг, состоящий:
- пневматический насос мод. 81820;
- регулятор давления мод. 40400;
- шланг дл. 3 м мод. 81003;
- пистолет выдачи мод. 88410;
- тройное шарнирное соединение мод. 88442;
- диск прижатия консистентной смазки мод. 075131;
- бочка с колесами и ручкой.

Комплект пневматической смазки для 
бочек 18/25 кг, состоящий из:
- пневматический насос мод. 81820/P;
- крышка для закрытия бочки мод. 80520;
- регулятор давления мод. 40400;
- шланг дл. 3 м мод. 81003;
- пистолет выдачи мод. 88410;
- тройное шарнирное соединение мод. 88442;
- диск прижатия консистентной смазки мод. 80628.

Комплект пневматической смазки для 
бочек 50/60 кг, состоящий из:
- пневматический насос мод. 81860;
- крышка для закрытия бочки мод. 8192103; 
- регулятор давления мод. 40400;
- шланг дл. 3 м мод. 81003; 
- пистолет выдачи мод. 88410;
- тройное шарнирное соединение мод. 88442; 
- диск прижатия консистентной смазки мод. 80634.

APT. 81817

APT. 81818

APT. 81921

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
420 x 920 x 380

Модель Выходное 
давление Расход Соединения Вес

81817 400 бар 1700 об./мин M 1/4”BSP 11 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
420 x 920 x 380

Модель Выходное 
давление Расход Соединения Вес

81818 400 бар 1700 об./мин M 1/4”BSP 11 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

570 x 1140 x 480

Модель Выходное 
давление Расход Соединения Вес

81921 400 бар 1700 об./мин M 1/4”BSP 11 кг
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КОМПЛЕКТЫ НА ТЕЛЕЖКЕ ДЛЯ
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Комплект на тележке для пневматической смазки, подходит 
для бочек 18/25 кг и для всех видов внутренней и наружной 
среды.
Максимальное достижимое давление 400 бар.

Комплект консистентной смазки для бочек 18/20 кг, 
состоит из: - Пневматический насос мод. 81820
- Крышка для закрытия бочки мод. 80520
- Резиновый шланг 1/4” R2T дл. 3 м мод. 81003
- Тележка 2 колеса мод. 80723
- Диск прижатия консистентной смазки мод. 80628
- Пистолет с трубкой и головка с 4 захватами мод. 88410
- Редуктор давления с манометром мод. 40400
- Тройное шарнирное соединение мод. 88442.

Комплект консистентной смазки для бочек 50/60 кг, 
состоит из: - Пневматический насос мод. 81860
- Крышка для закрытия бочки мод. 80560
- Резиновый шланг 1/4” R2T дл. 3 м мод. 81003
- Тележка 2 колеса мод. 80723
- Диск прижатия консистентной смазки мод. 80634
- Пистолет с трубкой и головка с 4 захватами мод. 88410
- Редуктор давления с манометром мод. 40400 
- Тройное шарнирное соединение мод. 88442.

APT. 81840

APT. 81920

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
880 x 180 x 450

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
880 x 180 x 450



99

Комплект консистентной смазки для бочек 50/60 кг, 
состоит из: - Пневматический насос мод. 81860
- Крышка для закрытия бочки мод. 80560
- Резиновый шланг 1/4” R2T дл. 3 м мод. 81003 
- Тележка 4 колеса мод. 80722
- Диск прижатия консистентной смазки мод. 80634
- Пистолет с трубкой и головка с 4 захватами мод. 88410
- Редуктор давления с манометром мод. 40400 
- Тройное шарнирное соединение мод. 88442.

APT. 81960

Комплект консистентной смазки для бочек 18/25 кг, 
состоит из: - Пневматический насос мод. 81820
- Крышка для закрытия бочки мод. 80520
- Резиновый шланг 1/4” R2T дл. 3 м мод. 81003 
- Тележка трубчатая мод. 80724
- Диск прижатия консистентной смазки мод. 80628
- Пистолет с трубкой и головка с 4 захватами мод. 88410
- Редуктор давления с манометром мод. 40400 
- Тройное шарнирное соединение мод. 88442.

APT. 81840/E

КОМПЛЕКТЫ НА ТЕЛЕЖКЕ ДЛЯ
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
880 x 180 x 450

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
630 x 640 x 200
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КОМПЛЕКТЫ НА ТЕЛЕЖКЕ ДЛЯ 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Комплект консистентной смазки для бочек 180/200 кг, 
состоит из: 
- Пневматический насос мод. 81880
- Крышка для закрытия бочки Ø 600 мм мод. 80580 
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/4” мод. 81003
- Тележка 4 колеса мод. 80785
- Диск прижатия консистентной смазки Ø 590 мм мод. 80684 
- Пистолет с трубкой и головкой мод. 88410
- Редуктор давления воздуха мод. 40400 
- Тройное шарнирное соединение мод. 88442.

APT. 81940

Комплект консистентной смазки для бочек 180/200 кг, 
состоит из: 
- Пневматический насос мод. 81880
- Автоматический наматыватель шланга мод. 37115
- Резиновый шланг дл. 15 м, 1/4” мод. 81015
- Крышка для закрытия бочки Ø 600 мм мод. 80580 
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/4” мод. 81003
- Тележка 4 колеса с решеткой мод. 80792
- Диск прижатия консистентной смазки Ø 590 мм мод. 80684 
- Пистолет с трубкой и головкой мод. 88410
- Редуктор давления воздуха мод. 40400 
- Тройное шарнирное соединение мод. 88442.

APT. 80791

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
870 x 870 x 170

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
700 x 400 x 800
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ТЕЛЕЖКИ

Тележка для бочек 180/200 кг с 4 специальными 
колесами для неровных полов, с решеткой для стекания 
капель,  с возможностью монтажа наматывателя шланга 
мод. 37115.

Тележка с четырьмя колесами для бочек по 180/200 кг.

Тележка с четырьмя колесами для бочек по 20/60 кг.

Тележка с двумя колесами для бочек по 18-60 кг.

APT. 80792

APT. 80785

APT. 80722

APT. 80723

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
700 x 400 x 800

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
700 x 400 x 800

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
880 x 180 x 450

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
880 x 180 x 450
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КОМПЛЕКТ ПОДЪЕМНИКОВ - УСТРОЙСТВ 
ПРИЖАТИЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Смазочное оборудование с системой проталкивания 
консистентной смазки, приводимое в движение 
пневматическим контуром. Используется в тех случаях, 
когда консистентная смазка особенно вязкая и поэтому ее 
трудно перекачивать из-за ее природы или воздействия 
низких температур.

Состав:
- Пневматический насос - Крышка бочки
- Резиновый шланг дл. 3 м, 1/4” мод. 
- Диск для прижатия консистентной смазки.
- Пистолет с трубкой и головкой 
- Редуктор давления воздуха 
- Тройное шарнирное соединение.

Технические характеристики прижима консистентной 
смазки Постоянное давление 1-3 бар 
1 бар = 50 кг толчка
Технические характеристики пневматического насоса 
Давление питания: 2-8 бар 
Соотношение компрессии: 50:1

Полная система для бочек 30 кг.

Полная система для бочек 60 кг.

Полная система для бочек 200 кг.

APT. 80799/30

APT. 80799/60

APT. 80799/200
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СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКИ

Пневматическое распылительное оборудование для 
распыления консистентной смазки, пригодное для 
распределения смазочных материалов на частях 
оборудования в защитных целях. Доступно с насосом 
25:1 для бочек 18/25 кг, состоит из 4-колесной тележки, 
3 м шланга для консистентной смазки и воздуха с 
термоусадочной втулкой, камеры, пистолета с двойным 
наконечником для регулируемой подачи воздуха и 
распылительных сопел.

Комплект консистентной смазки для бочек 18/25 кг, 
состоит из: 
- Пневматический насос мод. 81825
- Крышка для закрытия бочки мод. 80520
- Резиновый шланг 1/4” R2T дл. 3 м мод. 88610 
- Тележка 4 колеса мод. 80722
- Диск прижатия консистентной смазки мод. 80628
- Пистолет с трубкой и головка с 4 захватами мод. 88600
- Редуктор давления с манометром мод. 40400.

Пневматическое распылительное оборудование для 
распыления консистентной смазки, пригодное для 
распределения смазочных материалов на частях 
оборудования в защитных целях.
Доступно с насосом 25:1 для бочек 50/60 кг, состоит из 
4-колесной тележки, 3 м шланга для консистентной смазки 
и воздуха с термоусадочной втулкой, камеры, пистолета с 
двойным наконечником для регулируемой подачи воздуха и 
распылительных сопел.

Комплект консистентной смазки для бочек 50/60 кг, 
состоит из: 
- Пневматический насос мод. 81866
- Крышка для закрытия бочки мод. 80560
- Резиновый шланг 1/4” R2T дл. 3 м мод. 88610 
- Тележка 2 колеса мод. 80722
- Диск прижатия консистентной смазки мод. 80634
- Пистолет с трубкой и головка с 4 захватами мод. 88600
- Редуктор давления с манометром мод. 40400.

APT. 81900

APT. 81905

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
630 x 640 x 200

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
630 x 640 x 200
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Стальной пистолет для консистентной смазки с гибкой 
трубкой и головкой с 4 захватами.

Стальной пистолет для консистентной смазки с защитной 
ручкой с гибкой трубкой и головкой с 4 захватами.

APT. 88410

APT. 88420

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Стальной пистолет для консистентной смазки с жесткой 
трубкой и головкой с 4 захватами.

Стальной пистолет для консистентной смазки с жесткой 
трубкой и головкой с 4 захватами с защитной ручкой.

APT. 88415

APT. 88416

Пистолет со стальным корпусом для консистентной 
смазки соединение M 1/4”
BSP выход 10x1 с защитной ручкой.

APT. 88201

Пистолет со стальным корпусом для консистентной 
смазки соединение M 1/4”
BSP выход 10x1.

APT. 88200

APT. 88201

APT. 88416

APT. 88200

APT. 88415
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКИ

Головка 4 захвата под углом 90°. Соединение 10x1

APT. 88450

Головка для масленок “Es15”. Соединение 10x1

APT. 88452

Гибкая трубка из резины соединения M 10x1 длина 400 
мм.

APT. 88434

APT. 88434

APT. 88439

APT. 88438

APT. 88456

APT. 88442

APT. 88446

APT. 88454

APT. 88448

APT. 88452

APT. 88450APT. 88440

Перевернутая головка для масленок “Es15”. Соединение 
10x1.

APT. 88454

Головка 4 захвата соединение 10x1.

APT. 88440

Головка для масленок “Es22”. Соединение 10x1.

APT. 88448

Линейное шарнирное соединение M-F 1/4” BSP. 
Вставляемое между трубой и пистолетом, позволяет 
полное и независимое вращение на одной оси даже со 
шлангом под давлением.

APT. 88456

Жесткая трубка Ø 12 мм.

APT. 88439

Жесткая трубка с головкой 4 захвата. Соединения M 
10x1, длина 200 мм.

APT. 88438

Тройное шарнирное соединение M-F 1/4” BSP.
Вставляемое между трубой и пистолетом, позволяет 
полное и независимое вращение на трех осях даже со 
шлангом под давлением.

APT. 88442

Гибкая трубка из резины соединения M 10x1 длина 400 мм 
с головками с 4 захватами.

APT. 88435

Патрубок M + M 1/4 BSP.

APT. 88446

APT. 88435
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКИ

Металлическая крышка для бака, доступная с разными диаметрами, чтобы 
соответствовать различным размерам бака, в комплекте с маховиками для адаптации и 
блокировки к баку, а также с зажимным кольцом для крепления насоса в вертикальном 
положении. 

Диск прижатия консистентной смазки с мембраной, различных диаметров, подходит 
для различных размеров бочек, служит для поддержания уровня смазки, избегая 
образования воздушных карманов в зоне всасывания и в то же время, избегая остатков 
на стенках бака. 

Резиновые шланги SAE 100 R2 AT, с соединениями высокого давления с прямыми 
внутренними резьбовыми креплениями BSP, подходящие для перекачивания 
консистентной смазки, для установки вместе с насосами или наматывателями.
-	Подложка и покрытие: синтетический каучук, устойчивый к консистентной смазке,
	 маслам, дизельному топливу.
-	Укрепленная часть: 2 оплетки из высокопрочной обработанной стали.

APT. 80512
APT. 80520
APT. 80530
APT. 80560
APT. 80580

APT. 80612
APT. 80628
APT. 80630
APT. 80634
APT. 80684

Модель Наружный диаметр бака Отверстие для 
крепления насоса Для бочек: Вес

80512 240 - 283 мм 28 мм 18 кг 2.4 кг
80520 290 - 330 мм 28 мм 20 кг 2.6 кг
80530 310 - 350 мм 28 мм 25 кг 2.6 кг
80560 360 - 400 мм 28 мм 50 кг 2.8 кг
80580 560 - 600 мм 28 мм 180 кг 3.2 кг

Модель Диаметр
Мембраны

Диаметр 
металлического 

диска

Отверстие для 
крепления

Насос
Для бочек: Вес

80612 275 мм 230 мм 28 мм 18 кг 0,9 кг
80628 310 мм 260 мм 28 мм 20 кг 1.3 кг
80630 340 мм 286 мм 28 мм 25 кг 1,6 кг
80634 390 мм 325 мм 28 мм 50 кг 1,7 кг
80684 590 мм 540 мм 28 мм 180 кг 4.0 кг

Спецификации

Номинальный диаметр 1/4"
Внутренний диаметр 6.4 мм
Диаметр металлической оплетки 11.1 мм
Наружный диаметр 13.4 мм
Рабочее давление 540 бар
Разрывное давление 900 бар
Мин. радиус изгиба 100 мм
Рабочая температура -30° C +130° C
Вес/ 0.23 кг/м

Модель Длина

81003 3 м.
81005 5 м.
81010 10 м.

81015 15 м

81020 20 м.
81025 25 м.

APT. 81003
APT. 81005
APT. 81010
APT. 81015
APT. 81020
APT. 81025



107

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКИ

Всасывающий резиновый шланг R2 патрубки FF - длина 
1,5 м  - Ø 3/4”.

APT. 61001

APT. 065420/50
APT. 065420/55

APT. 065421

Зажимное кольцо из ПВХ, Ø 50 мм.

APT. 065420/50

Зажимное кольцо из ПВХ, Ø 55 мм.

APT. 065420/55

Упорное зажимное кольцо из ПВХ F2” bsp.

APT. 065421

Крышка для бочек 180 кг для насосов консистентной 
смазки POWER BULL арт. 81730 - 81725. Диаметр 600 мм, 
отверстие 70 мм.

Диск прижатия консистентной смазки с мембраной из 
резины, для бочек 180 кг. Диаметр 590 x 540 мм, отверстие 
70 мм. Для насосов арт. 81710 – 81715 – 81720.

APT. 80590

APT. 80690

Высокоточный смазочный пистолет с шарнирным 
соединением M 3/4 “BSP и жесткой трубкой Ø 20 мм. 
Рабочее давление 200 бар, разрывное давление 350 бар.

APT. 88310
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OMPI предлагает полную линейку оборудования для переливания и управления 
дизельным топливом: Пневматические насосы - Электронасосы средней 
и большой мощности 12 / 24V и 230V - Станции и комплекты перекачки - 
Механические и электронные счетчики - Компьютеризированные системы для 
управления и контроля выдач - Пистолеты-дозаторы - Наматыватели шлангов 
- Фильтры - Дополнительные принадлежности.
Широкий спектр изделий позволяет пользователю выбрать как самое простое 
оборудование для переливания, так и системы мониторинга для полного 
контроля за топливом.

остоит из:
Насос дизельного топлива 220 V мод.71900
Счетчик литров мод.71720
Автоматический пистолет мод.71490 
Наматыватель шланга мод.36216
Шланг Ø 1” 10 м мод. 71010 Донный клапан мод.71501
Соединительная труба 1” мод.71002

APT. 71479
Комплект для дизельного топлива

80 л/мин

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Комплект состоит из:
Насос дизельного топлива 220 V Расход 90 л/мин., 
укомплектованный.

счетчиком литров и трубой Ø 1” gas 4 м, автоматическим 
пистолетом, донным клапаном и пластиковым держателем 
шланга.
ПРИМЕЧАНИЕ: По заказу труба 1” - 1/4” полезное 
отверстие 25 мм арт. 72100 - вес 28 кг.

APT. 71482

90 л/мин

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
380 x 320 x 430

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
380 x 320 x 430
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Насос дизельного топлива 220 V Расход 55 л/мин., 
укомплектованный счетчиком и шлангом Ø 3/4 4 м. Вес 
15 кг.

APT. 71476

Узел переливания топлива, лопастной насос 40 л/мин, 12 
или 24 В, 4 м трубы, фитинги, алюминиевый пистолет и 
донный клапан. Вес 14 кг.

APT. 71487/12
APT. 71487/2440 л/мин

55 л/мин

12/24 V

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
380 x 320 x 430

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
380 x 320 x 430
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Самовсасывающий лопастной насос, подходящий для 
откачки дизельного топлива 230 В. Свободный расход 98 
л/мин, мощность кВт 0,55, соединения 1”, максимальное 
давление 2 бар. Вес 15 кг.

Самовсасывающий лопастной насос, подходящий для 
откачки дизельного топлива 230 В. Расход 65 л/мин при 
900 оборотах/мин.
Встроенный байпасный клапан, степень защиты IP55.
Ограниченные обороты двигателя обеспечивают 
постоянный поток без турбулентности, повышенную 
бесшумность и меньший износ компонентов.

Самовсасывающий лопастной насос, подходящий для 
откачки дизельного топлива  60 л/мин.  Свободный расход 
60  л/мин., мощность кВт 0,55, соединения 1”, 2800 об./
мин., максимальное давление 2 бар. Вес 8 кг.

APT. 71900

APT. 71902

APT. 71478

Переносной узел переливания топлива, лопастной насос 
40 л/мин, 12 или 24 В, 5 м трубы, фитинги, алюминиевый 
пистолет. Вес 9 кг.

APT. 70495/12
APT. 70495/24

40 л/мин

98 л/мин

60 л/мин

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
380 x 250 x 430

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
400 x 350 x 300
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Насос для дизельного топлива 12V или 24V, 
укомплектованный выключателем
мин. при свободном проходе. Вес 4 кг.

Лопастной ротационный насос с пневматическим 
двигателем, с питанием 4 бар, давление на выходе 4 бар, 
расход 28 л/мин. Вес 2 кг.

Пневматический комплект для дизельного топлива, 
состоящий из пневматического ротационного насоса с 
трубой всасывания, шланг 4 м и пистолет выдачи 28 л/
мин. Вес 6 кг.

APT. 51117/12
APT. 51117/24

APT. 51116

APT. 51112

Насос для дизельного топлива 12 В. Расход 45 л/мин.
(Может работать макс. 15 мин. при 24 V. с расходом 60 л/
мин.) напор на всасывании 3 м, откалиброванный байпас 
1 бар. Вес 8,5 кг.

APT. 70490

45 л/мин

40 л/мин

51116

28 л/мин51112

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
250 x 300 x 400

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
250 x 300 x 300

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
470 x 270 x 670

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
250 x 300 x 250
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DIESEL SERVICE 40

НАСОС ДВИГАТЕЛЬ

Модель Двигатель Расход с
Пистолет Вольт Мощность W Счетчик литров

Механический
Пистолет

Автоматический Фильтр

51800 51116 28 л/мин. пневматическое 71720 71450 71501
51801 51116 28 л/мин. пневматическое 71720 71450 71501
70998 BT 12 - 24V 35 л/мин. 12 - 24V 160 W+: 71720 71450 71501
70999 BT 12 - 24V 35 л/мин. 12 - 24V 160 W+: 71720 71450 71501 
71500 0,5 HP 35 л/мин. 220V - 50 Hz 0,5 HP 71720 71450 71501
71502 0,5 HP 35 л/мин. 220V - 50 Hz 0,5 HP 71720 71450 71501

Размеры
(X-Z-Y) (мм)

420 x 300 x 1500
420 x 300 x 470
420 x 300 x 1500
420 x 300 x 470
420 x 300 x 1500
420 x 300 x 470

Как мод. 51800 для настенного монтажа.

APT. 51801

Как мод. 70998 для настенного монтажа.

APT. 70999

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА НА ТЕЛЕЖКЕ, СОСТОИТ ИЗ:
-  Ротационный пневматический насос 40 л/мин
-  Шланг подачи 4 м.
-  Автоматический пистолет выдачи
-  Механический счетчик литров
-  Фильтр с донным клапаном.

APT. 51800

Как мод. 51800 с электрическим насосом 12/24 V.

APT. 70998

Как мод. 51800 с электрическим насосом 220 V.

APT. 71500

Как мод. 71500 для настенного монтажа.

APT. 71502

Y

Z

X

Diesel service 40 - Модели в форме колонны

Diesel service 40 - Настенные модели
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СТАНЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА С ЭЛЕКТРОННЫМ БЕСПРОВОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ. APT. 71980

Спецификации Арт. 71980

Электропитание 230 V - 50 Hz

Мощность 0,55 кВт

Расход 65 л/мин.

Соединения F 1” BSP

Вес 102 кг

Размеры 650 x 480 x 1400 мм

ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ

Система подачи дизельного топлива «DIESEL KEEPER» с электронным 
управлением для программирования и облегчения распределения дизельного 
топлива в частном секторе, что обеспечивает реальное управление дизельным 
топливом.
В частности, система дает возможность:
•	 Заранее определить количество выдаваемого дизельного топлива;
•	 Контролируемый доступ при помощи Smart-Card и/или кода PIN;
•	 Усовершенствованное управление информацией при помощи ПК, с 
беспроводной связью на радиочастотах.

Система основана на электронной технологии управления топливом через 
электронные карты Smart-Card. Предусмотрена интерфейсная плата ПК с 
программным обеспечением, которое позволяет оператору станции контролировать 
каждую отдельную выдачу и расход, активировать, загружать или отключать каждую 
отдельную карту, предоставляемую каждому оператору или каждому транспортному 
средству. Она также может печатать обобщающие отчеты.
Система может различать Smartcard Водителя и Smartcard Транспортного средства, и 
она может управлять 100 водителями и 200 автомобилями.
Карты типа Водитель предназначены для персонального использования с 
идентификацией водителя (имя/фамилия и тип доступа)
Смарт-карты типа Транспортное средство идентифицируют транспортное средство 
(номерной знак/модель).
.

El sistema permite crear distintos tipos de acceso para cada chofer: 
1) Acceso con opción CUALQUIERA
El chofer puede introducir la contraseña mediante el teclado, o bien introducir la smartcard 
de identificación para obtener el suministro.
2) Acceso con opción SÓLO SMART CARD
El chofer tendrá que introducir exclusivamente la smartcard de identificación para obtener 
el suministro.
3) Acceso con opción INTRODUCCIÓN PIN.
El chofer tendrá que introducir smartcard de identificación e introducir el código PIN para 
obtener el suministro.
Контроль потребления
Программа контролирует расход топлива для заданных автомобилей. Если имеются 
какие-либо несоответствия между выполненными заправками и зарегистрированным 
километражем, будет активирован специальный аварийный сигнал.
Программа также управляет любыми заправками во внешней сети и автоматически 
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STATIONS DE DISTRIBUTION DU GAZOLE AVEC
GESTION ELECTRONIQUE SANS FIL.

APT. 71980
обновляет среднее потребление
Могут выполняться как свободные заправки, так и предварительно выбранные на ПК 
заправки.
Конфигурация
С помощью программы вы можете управлять всей установкой.
•	 Настройки цистерн, назначение продукта, мощность, минимальный уровень
	 предупредительного останова
•	 Настройка распределителей (до 4), к-во импульсов на литр, емкость цистерны
	 (до 4)
•	 Активация/деактивация распределителя на установке, начальное время выдачи,
	 время ожидания выдачи
•	 Создание, изменение, удаление паролей для водителей
•	 Создание, изменение, удаление смарт-карт водителей (общая информация, тип
	 доступа, код безопасности)
•	 Создание, изменение, удаление смарт-карт транспортных средств (номер
	 транспортного средства, описание, начальные км, текущие км, ожидаемое
	 потребление, диапазон вмешательства, настройка тревоги)
•	 Направление информации на радиочастотах между ПК и колонкой и наоборот
•	 Активация системы мониторинга потребления транспортными средствами и
	 внешних заправок
Система выдачи может работать даже при выключенном ПК, сохраняя до 500 
операций во внутренней памяти
.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ВЫДАЧИ:
- Самонесущая структура из окрашенного листа;
- Самовсасывающий электрический насос;
- Пистолет выдачи с автоматической остановкой;
- Труба длиной 3 м 1”;
- Самовентилирующийся двигатель;
- Счетчик литров с подачей импульсов;
- Панель управления информацией;
- Электрический щит с низким напряжением;
- Шум ниже 70 dB;
- Точность счетчика литров +/- 0,5% (мин. 10 л);
- Плата интерфейса ПК с программным обеспечением;
- Устройство программирования Smart-Card.
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Ручной пистолет для выдачи дизельного топлива, 
алюминиевый корпус, входное поворотное соединение с 
пластиковым держателем шланга 25 мм и трубкой подачи 
с наружным диаметром 25 мм. Расход макс. 90 л/мин. 
Поставляется с кнопкой останова для блокировки рычага.
Он также может использоваться для масла с давлением 
до 7 бар.

APT. 71400

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Пистолет, как мод. 71400, но с поворотным соединением 
F 1” BSP.

APT. 71400F

Пистолет выдачи дизельного топлива, как мод. 6725, с 
трубкой выхода Ø 29 мм и расходом 110 л/мин.

APT. 71490

Пистолет выдачи дизельного топлива с автоматическим 
остановом потока при полном баке. Алюминиевый корпус 
с резиновой защитой, вход с патрубком MF 1”. Трубка 
выхода Ø 24 мм. Расход 60 л/мин.

APT. 71450

Поворотное соединение M 3/4” x F 1” BSP.
APT. 71451

Поворотное соединение M 1” x F 1” BSP.
APT. 71458

Поворотное соединение M 3/4” x М 1” BSP.
APT. 71454

Поворотное соединение M 1” x М 1” BSP.
APT. 71453

Поворотное соединение M 3/4” x М 3/4” BSP.
APT. 71455

Ручной пистолет для выдачи дизельного топлива, 
пластиковый корпус, входное поворотное соединение с 
пластиковым держателем шланга 25 мм и трубкой подачи 
с наружным диаметром 25 мм. Расход макс. 80 л/мин. 
Поставляется с кнопкой останова для блокировки рычага.

APT. 71410

7145371458

71455

71451

71454

71410

71400
71400F

71450 71490

110 л/мин60 л/мин
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Фильтр для дизельного топлива с картриджем 30 микрон 
с поглощением возможной воды,
присутствующей в дизельном топливе, вредной для 
дизельных двигателей последнего поколения.
Фильтр-картридж и водоотделитель 70 л/мин. 
Присоединение 1 “BPS.

Головка водоотделителя и адаптер картриджа 70 л/мин.

 

Фильтр всасывания из пластика. Соединения М 3/4” BSP.

Донный клапан, корпус из латуни с фильтром из 
нержавеющей стали. Соединение М 1” BSP, диаметр 47,5 
мм - Общая высота 91,5 мм.

Фильтрующий картридж 70 л/мин.

Фильтр всасывания из пластика соединение PTG 25 мм: Ø 1”.

APT. 70501

APT. 70499

APT. 71534

APT. 71501

APT. 70500

APT. 71525

Пластиковый патрубок PTG 20 мм x Ø 3/4”.

APT. 71552

Пластиковый патрубок PTG 25 мм x Ø 1”.
APT. 71551

Пластиковый патрубок PTG 25 мм x Ø 3/4”.

APT. 71521

71501

71534

71525

71521
71551
71552
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Цифровые счетчики с овальными шестернями, 
подходящие для соединения с насосами большого 
расхода. Это ускоряет операции переливания дизельного 
топлива.

Механический счетчик дизельного топлива с 3 цифрами. 
Расход 20 - 120 л/мин соед. 1” bsp. Для личного 
применения.

Механический счетчик дизельного топлива с 4 цифрами. 
Расход 20 - 120 л/мин соед. 1” bsp. Для личного 
применения.

Турбинные цифровые счетчики, усиленный корпус из 
полиамида, двойной шестизначный сумматор и дисплей 
визуализации мгновенного расхода.
Поворачиваемый в 4 положения дисплей.

APT. 71730/G 

APT. 71720

APT. 71721

APT. 71723

Спецификации Арт.  71730/G
Соединения 1” - FF BSP
Расход/ (мин. - макс.) 20 л/мин. - 80 л/мин.
Температура (мин. - макс.) 0°c +50°c
Макс. давление 40 бар
Точность ± 0,2%
Вес 1,5 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
180 x 200 x 260

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
180 x 150 x 180

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
180 x 200 x 260

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
180 x 150 x 180
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Пневматический роторный насос для переливания 
бензина, самовсасывающий, чугунный корпус с
антикоррозионной обработкой и пластиковый ротор. 
Поставляется в комплекте с заземляющим кабелем для
разряда электростатических токов.
Изготовлен в соответствии со стандартами Atex, 
сертифицирован в соответствии с Директивой 94/9 /ЕС.

Пневматический поршневой насос для всасывания и 
переливания бензина, с заземляющим кабелем для 
разряда электростатических токов.
Изготовлен в соответствии со стандартами Atex, 
сертифицирован в соответствии с Директивой 94/9 /ЕС.

APT. 51115

APT. 51114

Спецификации Арт. 51115
Подача воздуха 1-4 бар
Классификация II 2 GD 70°
Выходное давление 4 бар
Расход 35 л/мин.
Соединения F 3/4” BSP
Вес 3 кг
Размеры 140 х 150 х 190

Спецификации/ Арт. 51114
Подача воздуха 2-6 бар
Классификация II 2 GD 70°
Выходное давление 6 бар
Расход 25 л/мин.
Соединения F 3/4” BSP
Вес 8 кг
Размеры 530 х 120 х 90

НАСОС ДЛЯ БЕНЗИНА

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
250 x 250 x 300

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
800 x 130 x 130
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Ротационный самовсасывающий электронасос 12 
Vcc для переливания бензина, прочной и компактной 
конструкции, корпус из чугуна, противоударный фильтр 
(электромагнитная совместимость EMC), встроенный 
байпасный клапан, тепловая защита, обратный клапан 
и клапан сброса избыточного давления, 2 м кабель с 
зажимом и предохранителем.
Изготовлен в соответствии со стандартами Atex, 
сертифицирован в соответствии с Директивой 94/9 /ЕС.

APT. 51113

Спецификации Арт. 51113
Питание 12 VDC
Мощность 250 W
Расход 50 л/мин.

Потребление 21 A
Соединения F 1” BSP
Вес 7 кг
Размеры 195 x 355 x 270

НАСОС ДЛЯ БЕНЗИНА

Стандартная стальная канистра UN, объем 5 литров.
APT. 70506/5

Стандартная стальная канистра UN, объем 10 литров.
APT. 70506/10

Стандартная стальная канистра UN, объем 20 литров.
APT. 70506/20

Стандартная пластиковая канистра UN, объем 5 литров.
APT. 70507/5

Стандартная пластиковая канистра UN, объем 10 литров.
APT. 70507/10

Стандартная пластиковая канистра UN, объем 20 литров.
APT. 70507/20

Стандартная канистра UN из нержавеющей стали, объем 
10 литров.

APT. 70505/10

Стандартная канистра UN из нержавеющей стали, объем 
20 литров.

APT. 70505/20

70507/5

70506/5

70507/10

70506/10

70505/10

70507/20

70506/20

70505/20
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ AdBlue®

Пневматический комплект переливания AdBlue®, 
состоящий из корпуса из нержавеющей стали, арт. 
22060, подходит для емкостей 1000 литров, зажимное 
кольцо и металлический крепежный кронштейн, 
автоматический наматыватель шланга из нержавеющей 
стали с пружинным возвратом в комплекте с 15-метровым 
шлангом, и раздаточный пистолет с цифровым счетчиком.

APT. 70050

AdBlue ® представляет собой раствор мочевины, 
полученный при помощи химического синтеза, 
используемый для снижения оксидов азота, выделяемых 
тяжелыми транспортными средствами. AdBlue ® 
распыляется в поток выхлопных газов на новых 
автомобилях, утвержденных согласно Euro IV. Такие 
средства снабжены специальным резервуаром для 
хранения жидкости. 

Пневматический комплект переливания AdBlue®, 
состоящий из корпуса из нержавеющей стали, арт. 22060, 
подходит для емкостей 1000 литров, зажимное кольцо и 
металлический крепежный кронштейн, автоматический 
наматыватель шланга из нержавеющей стали с пружинным 
возвратом в комплекте с 15-метровым шлангом, и 
раздаточный пистолет с автоматической остановкой.

APT. 70020

Спецификации Арт. 70020

Давление подачи 3-8 бар

Максимальное давление 24 бар

Расход 15 л/мин.

Соединения 1/2” BSP

Вес 34 кг

Спецификации Арт. 70050

Давление подачи 3-8 бар

Максимальное давление 24 бар

Расход 15 л/мин.

Соединения 1/2” BSP

Вес 34 кг
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ AdBlue®

Электрический комплект для переливания AdBlue®, 
состоящий из насоса арт. 71700 из нержавеющей 
стали с резиновым рабочим колесом с питанием 230 В, 
расход 13 л/мин, подходит для емкостей 1000 литров, 
зажимное кольцо и металлический крепежный кронштейн, 
автоматический наматыватель шланга из нержавеющей 
стали с пружинным возвратом с 15-метровым шлангом и 
раздаточным пистолетом с цифровым счетчиком. 

APT. 70100

Электрический комплект для переливания AdBlue®, 
состоящий из насоса арт. 71700 из нержавеющей 
стали с резиновым рабочим колесом с питанием 230 В, 
расход 25 л/мин, подходит для емкостей 1000 литров, 
зажимное кольцо и металлический крепежный кронштейн, 
автоматический наматыватель шланга из нержавеющей 
стали с пружинным возвратом с 15-метровым шлангом и 
раздаточным пистолетом с автоматической остановкой.

APT. 70070

Спецификации Арт. 70070
Электропитание 230V - 50Hz
Ампер 5,3
Обороты/мин 1360
Мощность 0,55 кВт
Выходное давление 4 бар
Расход 20 л/мин.
Соединения F 3/4” BSP
Вес 48 кг

Спецификации Арт. 70100
Электропитание 230V - 50Hz
Ампер 5,3
Обороты/мин 1360
Мощность 0,55 кВт
Выходное давление 4 бар
Расход 20 л/мин.
Соединения F 3/4” BSP
Вес 48 кг
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ AdBlue®

Электрический комплект для переливания AdBlue®, 
состоящий из насоса из нержавеющей стали с резиновым 
рабочим колесом с питанием 230 В, расход 15 л/мин, 
подходит для емкостей 1000 литров, зажимное кольцо и 
металлический крепежный кронштейн, 3-метровый шланг 
и раздаточный пистолет с цифровым счетчиком. 

APT. 70140

Электрический комплект для переливания AdBlue®, 
состоящий из насоса арт. 71700 из нержавеющей 
стали с резиновым рабочим колесом с питанием 230 В, 
расход 25 л/мин, подходит для емкостей 1000 литров, 
укомплектованный счетчиком литров арт. 15710, 
зажимное кольцо и металлический крепежный кронштейн, 
автоматический наматыватель шланга из нержавеющей 
стали с пружинным возвратом с 15-метровым шлангом и 
раздаточным пистолетом с автоматической остановкой. 

APT. 70120

Спецификации Арт. 70120
Электропитание 230V - 50Hz
Ампер 5,3
Обороты/мин 1360
Мощность 0,55 кВт
Выходное давление 4 бар
Расход 25 л/мин.
Соединения F 3/4” BSP
Вес 48 кг

Спецификации Арт. 70140
Электропитание 230V - 50Hz
Ампер 5,3
Обороты/мин 1360
Мощность 0,55 кВт
Выходное давление 4 бар
Расход 25 л/мин.
Соединения F 3/4” BSP
Вес 22кг
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Электронасос из нержавеющей стали Aisi 304 
для мочевины, работающий при низком давлении 
обеспечивает равномерный расход и низкий уровень 
шума. Корпус из нержавеющей стали, резиновое рабочее 
колесо NBR. Укомплектовано счетчиком литров арт. 15710.

Электронасос из нержавеющей стали Aisi 304 
для мочевины, работающий при низком давлении 
обеспечивает равномерный расход и низкий уровень 
шума. Корпус из нержавеющей стали, резиновое рабочее 
колесо NBR.

APT. 71705

APT. 71700

Спецификации Арт. 71705
Электропитание 230V - 50Hz
Ампер 7,5
Обороты/мин 1360
Мощность 0,75 кВт
Выходное давление 4 бар
Расход 23 л/мин.
Вес 16 кг

Спецификации Арт. 71700
Электропитание 230V - 50Hz
Ампер 7,5
Обороты/мин 1360
Мощность 0,75 кВт
Выходное давление 4 бар
Расход 23 л/мин.
Вес 16 кг

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ AdBlue®

23 л/мин

23 л/мин

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
400 x 250 x 300

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
400 x 250 x 300
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ AdBlue®

Ручной насос из нержавеющей стали, прокладки из EPDM, 
подходит для бочек или 1000-литровых контейнеров, в 
комплекте с гибким шлангом 4 м, жестким наконечником 
и зажимным кольцом. Расход 8 л/мин.

APT. 22095UR

Пневматический комплект насосов AdBlue®, состоящий 
из поршневого насоса из нержавеющей стали aisi 304, 
подходящий для бочек или кубов емкостью 1000 литров, 
расход 15 л/мин, крепежное кольцо, 3 м подающего 
шланга, регулятор давления с сепаратором конденсата, 
раздаточный пистолет с цифровыми счетчиками.

Поршневой пневматический насос из нержавеющей стали 
для бочек или кубов 1000 л, расход 15 л/мин.

APT. 71000

APT. 22071UR

Спецификации APT. 22071UR
Давление подачи 3 - 8 бар
Максимальное давление 24 бар
Расход 15 л/мин.
Соединения 1/2” BSP
Вес 15 кг

Спецификации/ АРТ. 22095/UR
Расход 8 л/мин.
Соединения 1/2” BSP
Вес/ 3 кг

APT. 22071UR

APT. 71000
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Цифровый пистолет-счетчик, с жесткой трубкой Ø 16 мм, 
соединения 1/2” BSP.

Пистолет с устройством автоматической остановки 
расхода при полном баке, соединения 3/4” BSP.

Пистолет подачи из пластика, с жесткой трубкой Ø 16 мм, 
соединения 1/2” BSP.

APT. 71310

APT. 71300

APT. 71452

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫДАЧИ AdBlue®

Спецификации/ Арт. 71310
Максимальное давление 25 бар
Расход 30 л/мин.
Точность ± 1%
Соединения 1/2” BSP
Вес/ 3 кг

Спецификации/ АРТ. 71300
Максимальное давление 8 бар
Расход 1 - 35 л/мин.
Соединения 3/4” BSP
Вес/ 5 кг
Вес/ 3 кг

Спецификации/ АРТ. 71452
Максимальное давление 25 бар
Расход 1 - 30 л/мин.
Соединения 1/2” BSP
Вес/ 2 кг
Вес/ 3 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
400 x 100 x 150

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
360 x 140 x 140
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Цифровые счетчики с шестернями с пластмассовым 
корпусом, подходящие для установки в линии или 
непосредственно на пистолет. 

Металлическая скоба для установки на цистерну IBC с 
опорой для пистолета.

APT. 15710

APT. 39607

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫДАЧИ AdBlue®

Спецификации/ Арт. 15710
Максимальное давление 25 бар
Расход 120 л/мин.
Точность ± 1%
Соединения F 1/2” BSP
Вес/ 0,4 кг

Шланг из EPDM для выдачи, Ø 3/4”, продается по метрам.

Шланг из EPDM для выдачи, Ø 1/2”, продается по метрам.

APT. 28971

APT. 28972
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Жесткая всасывающая трубка Ø 40 мм длина 1100 мм 
из пластика, с зажимным кольцом 2” BSP, колено 90° и 
соединение с держателем шланга Ø 25 мм. Подходит для 
IBC.

Труба всасывания из пластика Ø 28 мм из 2 частей, длина 
мин. 950 - макс. 1250 мм соединение M 1“ BSP с донным 
клапаном.

APT. 22100

APT. 22079

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫДАЧИ AdBlue®

Жесткая труба всасывания из нержавеющей стали, 
диаметром 40 мм, длиной 950 мм, укомплектованная 
донным клапаном.
Подходит для бочек 208 л.

Жесткая труба всасывания из нержавеющей стали, 
диаметром 40 мм, длиной 1100 мм, укомплектованная 
донным клапаном. Подходит для кубов 1000 л.

APT. 22071

APT. 22072
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НАМАТЫВАТЕЛЬ ШЛАНГА ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ - МАКС. ДЛИНА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ШЛАНГА

СЕРИЯ Ø ШЛАНГ 8 M 10 M 15 M 18 M  20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 60 M 70 M 100 M

СТАНДАРТ
1/4” 37115 37115 37115 37120 37120

3/8” 37115 37115 37115 37120 37120

1/2” 37115 37115 37115 37120 37120

НА ТЕЛЕЖКЕ

1/4” 35300 35300 35300 35400 35400

3/8” 35300 35300 35300 35400 35400

1/2” 35300 35300 35300 35400 35400

3/4” 35300B

ШАРНИРНАЯ

1/4" 37115B 37115B 37115B 37120B 37120B

3/8" 37115B 37115B 37115B 37120B 37120B

1/2" 37115B 37115B 37115B 37120B 37120B

1/4" 36470 36470 36470 36470 36470 36470 36470 36470 36480 36480

3/8" 36470 36470 36470 36470 36470 36470 36470 36470 36480 36480

1/2" 36470 36470 36470 36470 36470 36470 36470 36470 36480 36480

3/4" 36475 36475 36475 36475 36475

1" 36475 36475

3/4" 36485 36485 36485 36485 36485 36485 36485 36485 36485

1" 36485 36485 36485 36485 36485 36485

3/4" 36200B 36200B

1" 36200B

EVO

1/4" 37116 37116 37116

3/8" 37116 37116 37116 37117 37117

1/2" 37116 37116 37116 37117 37117

3/4" 36208 36210

1" 36216 36216 36215

1'1/4" 36217

ТЯЖЕЛАЯ

1/4" 36150 36150 36150 36150 36150 36300

3/8" 36150 36150 36150 36150 36150 36300

1/2" 36150 36150 36150 36150 36150 36300

3/4" 36200 36200 36100 36100 36400 36400

1" 36200 36100 36100 36400 36400 36400

LS

1/4" 36271 36271 36271 36272 36272

3/8" 36271 36271 36271 36272 36272

1/2" 36271 36271 36271 36272 36272

3/4" 36270 36270

1" 36270

НАПРАВЛЯЮ 
ЩАЯ ТРУБЫ 1/2” 36490 36490 36490 36490 36490 36490 36490 36490 36490 36490

ПРИВОДНЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕ
СКИЙ

1/2" 37497 37497 37497 37497 37497 37497 37497 37497 37497 37497 37497 37497

3/4" 37496 37496 37496 37496 37496 37496 37496 37496 37496

1" 37496 37496 37496 37496 37496 37496 37496 37496 37496

ПРИВОДНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕС 
КИЙ

1/2" 36590 36590 36590 36590 36590 36590 36590 36590 36590 36590 36590 36590

3/4" 36592 36592 36592 36592 36592 36592 36592 36592 36592

1" 36592 36592 36592 36592 36592 36592 36592 36592 36592

РУЧНОЙ LS

1/4" 38150 38150 38150 38160 38160

3/8" 38150 38150 38150 38160 38160

1/2" 38150 38150 38150 38160 38160

3/4" 38180 38180 38180 38190 38190 38190 38190

1" 38180 38180 38190 38190 38190

НАМАТЫВАТЕ ЛЬ ШЛАНГА
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НАМАТЫВАТЕЛЬ ШЛАНГА ИЗ СТАЛИ AISI 304 - МАКС. ДЛИНА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ШЛАНГА

СЕРИЯ Ø ШЛАНГ 8 M 10 M 15 M 18 M  20 M 25 MT 30 M 35 M 40 M 60 M 70 M 100 M

СТАНДАРТ
1/4” 38200 38200 38200 38300 38300

3/8” 38200 38200 38200 38300 38300

1/2” 38200 38200 38200 38300 38300

НА ТЕЛЕЖКЕ

1/4" 38310 38310 38310 38320 38320

3/8" 38310 38310 38310 38320 38320

1/2" 38310 38310 38310 38320 38320

3/4" 38330

ШАРНИРНАЯ

1/4" 37130 37130 37130 37140 37140

3/8" 37130 37130 37130 37140 37140

1/2" 37130 37130 37130 37140 37140

1/4" 37142 37142 37142 37142 37142 37142 37142 37142 37147 37147

3/8" 37142 37142 37142 37142 37142 37142 37142 37142 37147 37147

1/2" 37142 37142 37142 37142 37142 37142 37142 37142 37147 37147

3/4" 37143 37143 37143 37143 37143

1" 37143 37143

3/4" 37148 37148 37148 37148 37148 37148 37148 37148 37148

1" 37148 37148 37148 37148 37148 37148

3/4" 37150 37150

1" 37150

EVO
1/4" 37118 37118 37118 37119 37119

3/8" 37118 37118 37118 37119 37119

1/2" 37118 37118 37118 37119 37119

ТЯЖЕЛАЯ

1/4" 38350 38350 38350 38400 38400 37141 37145 37145 37145

3/8" 38350 38350 38350 38400 38400 37141 37145 37145 37145

1/2" 38350 38350 38350 38400 38400 37141 37145 37145 37145

3/4" 38360 38360 38361 38361 37146 37146 37146

1" 38360 38361 38361 37146 37146 37146

НАПРАВЛЯЮ
ЩАЯ ТРУБЫ 1/2" 37490 37490 37490 37490 37490 37490 37490 37490 37490 37490

ПРИВОДНЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕ
СКИЙ

1/2" 37494 37494 37494 37494 37494 37494 37494 37494 37494 37494 37494 37494

3/4" 37495 37495 37495 37495 37495 37495 37495 37495 37495

1" 37495 37495 37495 37495 37495 37495 37495 37495 37495

ПРИВОДНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕС
КИЙ

1/2" 36591 36591 36591 36591 36591 36591 36591 36591 36591 36591 36591 36591

3/4" 36593 36593 36593 36593 36593 36593 36593 36593 36593

1" 36593 36593 36593 36593 36593 36593 36593 36593 36593

РУЧНОЙ
СУППОРТ
ОДИНАРНЫЙ

1/4" 38100 38100 38100 38100 38100 38110 38110 38110 38110 38110 38130

3/8" 38100 38100 38100 38100 38100 38110 38110 38110 38110 38110 38130

1/2" 38100 38100 38100 38110 38110 38110 38110 38110 38110 38110 38130

3/4" 38120 38120 38120 38120 38140 38140 38140 38140

1" 38120 38140 38140 38140 38140

РУЧНОЙ
ДВОЙНОЙ
СУППОРТ

1/4" 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130

3/8" 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130

1/2" 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130 39130

3/4" 39120 39120 39120 39120 39120 39140 39140 39140

1" 39120 39120 39140 39140 39140

НАМАТЫВАТЕ ЛЬ ШЛАНГА
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Пружинный наматыватель шланга из окрашенной стали, 
из стандартной серии, подходит для макс. расстояния 
использования 20 м (шланг 1/2” ). Наматыватель 
стандартно поставляется без шланга и может 
использоваться для намотки труб для масла, антифриза, 
консистентной смазки, воздуха и воды.

Пружинный наматыватель шланга из нержавеющей 
стали AISI 304, из стандартной серии, подходит для 
макс. расстояния использования 20 м (шланг 1/2” ). 
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды при 
высоком и низком давлении.

Поворотный кронштейн для 37115.

Поворотный кронштейн для 38200.

Поворотный кронштейн для 37120.

Поворотный кронштейн для 38300.

APT. 37115
APT. 37120

APT. 38200
ART. 38300

APT. 39535

APT. 39600

APT. 39502

APT. 39601

опция

опция

39535
39502

39600
39601

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина 

трубы Вес Ширина
полоса

Мод. 
Поворотный 
кронштейн
по запросу

37115 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 13 кг 120 мм 39535
37120 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 18 кг 150 мм 39502
38200 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 13 кг 120 мм 39600
38300 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 18 кг 150 мм 39601

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Пружинный наматыватель шланга из окрашенной стали, 
из шарнирной серии, подходит для макс. расстояния 
использования 20 м (шланг 1/2” ). Наматыватель 
стандартно поставляется без шланга и может 
использоваться для намотки труб для масла, антифриза, 
консистентной смазки, воздуха и воды.

Пружинный наматыватель шланга из нержавеющей 
стали AISI 304, из шарнирной серии, подходит для 
макс. расстояния использования 20 м (шланг 1/2” ). 
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды при 
высоком и низком давлении.

Поворотный кронштейн для 37115 B.

Поворотный кронштейн для 37130.

Поворотный кронштейн для 37120 B.

Поворотный кронштейн для 37140 - 37150.

APT. 37115 B
APT. 37120 B
APT. 37125 B
APT. 36200 B

APT. 37130
APT. 37140
APT. 37150
APT. 37155

APT. 39535

APT. 39600

APT. 39502

APT. 39601

39535
39502

39600
39601

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина 

трубы Вес Ширина
полоса

Мод. 
Поворотный 
кронштейн
по запросу

37115B 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 13 кг 120 мм 39535
37120B 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 18 кг 150 мм 39502
37125B 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 25 м. 19 кг 200 мм 36220
37130 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 13 кг 120 мм 39600
37140 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 18 кг 150 мм 39601
37150 100 бар M 1” -  F 3/4” 20 мм 3/4” - 1” 13-8 м. 14 кг 150 мм 39601
37155 100 бар M 1” -  F 1” 20 мм 3/4” - 1” 18-15 м. 22кг 200 мм 39601
36200B 20 бар M 1” -  F 1” 20 мм 3/4” - 1” 13 - 8 м. 18 кг 150 мм 39506

ШАРНИРНАЯ СЕРИЯ

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280

опция

опция
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Пружинный наматыватель шланга из окрашенной 
стали, из серии на тележке, подходит для макс. 
расстояния использования 20 м и 8 м (шланг диам. 3/4” 
). Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды.

Пружинный наматыватель шланга из нержавеющей стали 
AISI 304 серии на тележке, подходит для макс. расстояния 
использования 20 м (шланг диам. 1/2”) и 8 м (шланг диам. 
3/4” ). Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды при 
высоком и низком давлении.

Поворотный кронштейн для 38310 - 38320 - 38330.

Поворотный кронштейн для 35300 - 35400 - 35300B.

APT. 35300
APT. 35400
APT. 35300B

APT. 38310 
APT. 38320
APT. 38330

APT. 39508

APT. 39507

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина 

трубы Вес Ширина
полоса

Мод. 
Поворотный 
кронштейн
по запросу

35300 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 26 кг 120 мм 39507
35300B 20 бар M 1” -  F 3/4” 20 мм 3/4” 8 м. 26 кг 150 мм 39507
38310 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 26 кг 120 мм 39603
38320 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 27 кг 150 мм 39603
38330 100 бар M 1” -  F 3/4” 20 мм 3/4” 8 м. 26 кг 150 мм 39603
35400 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 27 кг 150 мм 39507

СЕРИЯ НА ТЕЛЕЖКЕ 

39507

39508 Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 480 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 480 x 280

опция

опция
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Пружинный наматыватель шланга из окрашенной стали, 
из тяжелой серии, подходит для макс. расстояния 
использования 20 м (шланг 1/2” ). Наматыватель 
стандартно поставляется без шланга и может 
использоваться для намотки труб для масла, антифриза, 
консистентной смазки, воздуха и воды.

Пружинный наматыватель шланга из нержавеющей 
стали AISI 304, из тяжелой серии, подходит для 
макс. расстояния использования 20 м (шланг 1/2” ). 
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды при 
высоком и низком давлении.

Поворотный кронштейн для 38350.

Поворотный кронштейн для 36200 - 36150.

Поворотный кронштейн для 38400.

APT. 36150
APT. 36200

APT. 38350
APT. 38360
APT. 38400

APT. 39600

APT. 39502

APT. 39601
39600
39601

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина 

трубы Вес Ширина
полоса

Мод. 
Поворотный 
кронштейн
по запросу

36150 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2" 20 м. 21 кг 150 мм 39502
36200 20 бар M 1” -  F 1” 20 мм 1” или 3/4” 8 м. - 12 м. 18 кг 150 мм 39502
38350 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2" 15 м. 21 кг 120 мм 39600
38360 100 бар M 1” -  F 1” 20 мм 1” или 3/4” 8 м. - 13 м. 18 кг 150 мм 39602
38400 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2" 20 м. 21 кг 150 мм 39601

ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ

39502

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
530 x 620 x 360

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
530 x 620 x 360

опция

опция
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Пружинный наматыватель шланга из окрашенной стали, 
из стандартной серии, подходит для макс. расстояния 
использования 20 м (шланг 1/2” ). Наматыватель 
стандартно поставляется без шланга и может 
использоваться для намотки труб для масла, антифриза, 
консистентной смазки, воздуха и воды.

Пружинный наматыватель шланга из нержавеющей 
стали AISI 304, из стандартной серии, подходит для 
макс. расстояния использования 20 м (шланг 1/2” ). 
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды при 
высоком и низком давлении.

Поворотный кронштейн для 36100

Поворотный кронштейн для 36300

Поворотный кронштейн для 38361 - 37145.

Поворотный кронштейн для 37141.

APT. 36100
APT. 36300

APT. 38361
APT. 37141
APT. 37145

APT. 39500

APT. 39505

APT. 39602

APT. 39605

39500
39505

39602
39605

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга

Макс. длина 
трубы

3/4” - 1”
Вес Ширина

полоса

Мод. 
Поворотный 
кронштейн
по запросу

36100 20 бар M 1” -  F 1” 20 мм 1” 18 м. - 15 м. 26 кг 300 мм 39500
36300 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 12 мм 1/2” 25 м. 36 кг 250 мм 39505
37141 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 12 мм 1/2” 25 м. 26 кг 250 мм 39605
37145 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 12 мм 1/2” 40 м. 36 кг 300 мм 39602
38361 100 бар M 1” -  M 1” 20 мм 1” 18 м. - 15 м. 36 кг 300 мм 39602

ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
530 x 630 x 450

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
530 x 630 x 450

опция

опция
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ ШЛАНГА с 
пружиной (без шланга)

Пружинный наматыватель шланга из окрашенной стали, 
из шарнирной серии, подходит для макс. расстояния 
использования 35 м (шланг 1/2” ). Наматыватель 
стандартно поставляется без шланга и может 
использоваться для намотки труб для масла, антифриза, 
консистентной смазки, воздуха и воды.

Пружинный наматыватель шланга из нержавеющей 
стали AISI 304, из шарнирной серии, подходит для 
макс. расстояния использования 35 м (шланг 1/2” ). 
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды при 
высоком и низком давлении.

Поворотный кронштейн для 36470 - 36475.

Поворотный кронштейн для 37142 - 37143.

APT. 36470
APT. 36475

APT. 37142
APT. 37143

APT. 39505

APT. 39605

39505

39605

ШАРНИРНАЯ СЕРИЯ 

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга

Макс. длина 
трубы

3/4” - 1”
Вес Ширина

полоса

Мод. 
Поворотный 
кронштейн
по запросу

36470 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 12 мм 1/2” 35 м. 26 кг 150 мм 39505
36475 20 бар M 1” -  F 1” 20 мм 1” 20 м - 13 м. 26 кг 150 мм 39505
37142 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 12 мм 1/2” 35 м. 26 кг 150 мм 39605
37143 100 бар M 1” -  F 1” 20 мм 1” 20 м - 13 м. 26 кг 150 мм 39605

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
530 x 630 x 450

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
530 x 630 x 450

опция

опция
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Пружинный наматыватель шланга из окрашенной стали, 
из шарнирной серии EVO, подходит для макс. расстояния 
использования 20 м (шланг 1/2”). Наматыватель стандартно 
поставляется без шланга и может использоваться для 
намотки труб для масла, антифриза, консистентной 
смазки, воздуха и воды.

Пружинный наматыватель шланга из нержавеющей 
стали AISI 304, из шарнирной серии EVO, подходит 
для макс. расстояния использования 20 м (шланг 1/2”). 
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды при 
высоком и низком давлении.

Поворотный кронштейн для 37116.

Поворотный кронштейн для 37118.

Поворотный кронштейн для 37117.

Поворотный кронштейн для 37119.

APT. 37116
APT. 37117

APT. 37118
APT. 37119

APT. 39535

APT. 39600

APT. 39502

APT. 39601

39535
39502

39600
39601

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина 

трубы Вес Ширина
полоса

Мод. 
Поворотный 
кронштейн
по запросу

37116 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 13 кг 120 мм 39535
37117 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 18 кг 150 мм 39502
37118 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 13 кг 120 мм 39600
37119 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 18 кг 150 мм 39601

ШАРНИРНАЯ СЕРИЯ EVO

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 480 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 480 x 280

опция

опция
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ШАРНИРНАЯ СЕРИЯ EVO

Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Наматыватель шланга с пружиной из окрашенной 
стали, шарнирная серия, без шланга Ø 3/4” дл. 13 м для 
распределения дизельного топлива.

Кронштейн для наматывателя шланга полоса 150 мм.

Кронштейн для наматывателя шланга полоса 150 мм.

Кронштейн для наматывателя шланга полоса 150 мм.

APT. 36210

APT. 39506

APT. 39506

APT. 39506

Наматыватель шланга с пружиной из окрашенной 
стали, шарнирная серия, без шланга Ø 1” дл. 8 м для 
распределения дизельного топлива.

APT. 36208

Спецификации Арт. 36210
Макс. давление 20 бар
Патрубки M 1”- F 1”
Полезное отверстие соединения 20 мм
Диаметр трубы 3/4"
Длина 13 м
Ширина полосы 150 мм
Вес 18 кг

Наматыватель шланга с пружиной из окрашенной 
стали, шарнирная серия, без шланга Ø 1”1/4 дл. 6 м для 
распределения дизельного топлива.

APT. 36206

39506

39506

39506

Спецификации Арт. 36208
Макс. давление 20 бар
Патрубки M 1”- F 1”
Полезное отверстие соединения 20 мм
Диаметр трубы 1"
Длина 8 м
Ширина полосы 150 мм
Вес 18 кг

Спецификации Арт. 36206
Макс. давление 20 бар
Патрубки M 1” 1/4- F 1”
Полезное отверстие соединения 20 мм
Диаметр трубы 1”1/4
Длина 8 м
Ширина полосы 150 мм
Вес/ 18 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 680 x 280

опция

опция

опция
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Кронштейн для наматывателя шланга полоса 200 мм.

Кронштейн для наматывателя шланга полоса 200 мм.

Кронштейн для наматывателя шланга полоса 200 мм.

Наматыватель шланга с пружиной из окрашенной 
стали, шарнирная серия, без шланга Ø 3/4” дл. 17 м для 
распределения дизельного топлива.

APT. 36220

APT. 36220

APT. 36220

APT. 36215

Наматыватель шланга с пружиной из окрашенной 
стали, шарнирная серия, без шланга Ø 1” дл. 12 м для 
распределения дизельного топлива.

APT. 36216

Наматыватель шланга с пружиной из окрашенной 
стали, шарнирная серия, без шланга Ø 1”1/4 дл. 8 м для 
распределения дизельного топлива.

APT. 36217

36220

36220

36220

Спецификации/ Арт. 36217
Макс. давление 20 бар
Патрубки M 1”1/4- F 1”
Полезное отверстие соединения 20 мм
Диаметр трубы 1”1/4
Длина 7 м
Ширина полосы 200 мм
Вес/ 20 кг

Спецификации/ Арт. 36216
Макс. давление 20 бар
Патрубки M 1”- F 1”
Полезное отверстие соединения 20 мм
Диаметр трубы 1"
Длина 10 м
Ширина полосы 200 мм
Вес/ 20 кг

Спецификации/ Арт. 36215
Макс. давление 20 бар
Патрубки M 1”- F 1”
Полезное отверстие соединения 20 мм
Диаметр трубы 3/4"
Длина 17 м
Ширина полосы 200 мм
Вес 20 кг

ШАРНИРНАЯ СЕРИЯ EVO

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
530 x 620 x 360

опция

опция

опция



139

Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Наматыватель шланга из окрашенной стали серия gigante 
с двойной пружиной, для использования на расстоянии до 
30 м. Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, дизельного топлива, воздуха и воды при 
низком давлении.

Наматыватель шланга из нержавеющей стали AISI 304 
серия gigante с двойной пружиной, для использования 
на расстоянии до 30 м. Наматыватель стандартно 
поставляется без шланга и может использоваться для 
намотки труб для масла, антифриза, дизельного топлива, 
воздуха и воды при низком давлении.

APT. 36400

APT. 37146

СЕРИЯ GIGANTE
ДВОЙНАЯ ПРУЖИНА

Модель Давление макс. Патрубки
In - Out

Полезное отверстие 
соединения Ø макс. шланга Макс. длина трубы 

3/4” - 1“ Вес Ширина полоса

36400 20 бар M 1” -  F 1” 20 мм 1” 30 м. - 25 м. 36 кг 400 мм
37146 100 бар M 1” -  F 1” 20 мм 1” 30 м. - 25 м. 36 кг 400 мм

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
570 x 630 x 550

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
570 x 630 x 550
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Наматыватель шланга из окрашенной стали серия gigante 
с двойной пружиной, для использования на расстоянии до 
60 м. Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды при 
высоком и низком давлении.

Пружинный наматыватель шланга из нержавеющей 
стали AISI 304, из стандартной серии, подходит для 
макс. расстояния использования 60 м (шланг 1/2” ). 
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды при 
высоком и низком давлении.

APT. 36480
APT. 36485

APT. 37147
APT. 37148

СЕРИЯ GIGANTE
ДВОЙНАЯ ПРУЖИНА

Модель Давление макс. Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина трубы 

3/4” - 1“ Вес Ширина полоса

36480 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 60 м. 50 кг 400 мм
36485 20 бар M 1” -  F 1” 20 мм 1” 25 м. 50 кг 400 мм
37147 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 60 м. 50 кг 400 мм
37148 100 бар M 1” -  F 1” 20 мм 1” 25 м. 50 кг 400 мм

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 600 x 600

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 600 x 600
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Наматыватель шланга из окрашенной стали серия 
gigante с двойной пружиной, с механической системой 
направляющей шланга, для использования на расстоянии 
до 60 м со шлангом Ø 1/2”.
Эта система, образованная обтекателем, в котором 
вращаются два штифта с червячным винтом, позволяет 
трубам значительной длины автоматически аккуратно 
и равномерно наматываться. Наматыватель может 
использоваться для намотки труб для масла, антифриза, 
воздуха и воды при высоком и низком давлении. 
Для правильной калибровки механической системы 
направляющей шланга наматыватель поставляется 
только со шлангом. Для выбора шлангов см. Таблицу в 
конце страницы.

Наматыватель шланга из нержавеющей стали AISI 304 
серия gigante с двойной пружиной, с механической 
системой направляющей шланга, для использования на 
расстоянии до 60 м со шлангом Ø 1/2”.
Эта система, образованная обтекателем, в котором 
вращаются два штифта с червячным винтом, позволяет 
трубам значительной длины автоматически аккуратно 
и равномерно наматываться. Наматыватель может 
использоваться для намотки труб для масла, антифриза, 
воздуха и воды при высоком и низком давлении. 
Для правильной калибровки механической системы 
направляющей шланга наматыватель поставляется 
только со шлангом. Для выбора шлангов см. Таблицу в 
конце страницы.

APT. 36490

APT. 37490

МЕХАНИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Модель Давление макс. Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина трубы 

3/4” - 1“ Вес Ширина полоса

36490 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 60 м. 69 кг 400 мм
37490 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 60 м. 69 кг 400 мм

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 600 x 600

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 600 x 600
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Автоматические НАМАТЫВАТЕЛИ 
ШЛАНГА с пружиной (без шланга)

Пружинный наматыватель шланга из окрашенной стали 
черного цвета, из серии LS, подходит для макс. расстояния 
использования 20 м шланг ø макс. 1/2”.
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, сжатого воздуха и воды 
при высоком и низком давлении.

Пружинный наматыватель шланга из окрашенной стали 
черного цвета, из серии LS, подходит для макс. расстояния 
использования 8 м шланг ø макс. 1”.
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, сжатого воздуха и воды 
при высоком и низком давлении.

Поворотный кронштейн для 36271.

Поворотный кронштейн для 36270

Поворотный кронштейн для 36272.

APT. 36271
APT. 36272

APT. 36270

APT. 39535

APT. 39502

APT. 39502

опция

опция

39535
39502

39502

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина трубы Вес Ширина

полоса

Мод. Поворотный 
кронштейн
по запросу

36271 600 бар M 1/2” -  F1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 12 кг 120 мм 39535
36272 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 18 кг 150 мм 39502
36270 20 бар M 1” -  M 1” 20 мм 1” 8 м. 14 кг 150 мм 39502

СЕРИЯ LS Ø МАКС. 1/2” ДО 20 M И Ø 1”
ДО 8 М 

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280
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38535
39502

НАМАТЫВАТЕЛЬ ШЛАНГА ручной 
из стали (без шланга)

Ручной наматыватель шланга из окрашенной стали 
черного цвета, из серии LS, подходит для макс. расстояния 
использования 20 м шланг ø макс. 1/2”.
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, сжатого воздуха и воды 
при высоком и низком давлении.

Ручной наматыватель шланга из окрашенной стали 
черного цвета, из серии LS, подходит для макс. расстояния 
использования 20 м со шлангом ø макс. 1” или со шлангом 
30 м Ø 3/4”.
Наматыватель стандартно поставляется без шланга и 
может использоваться для намотки труб для дизельного 
топлива, сжатого воздуха и воды при низком давлении.

Поворотный кронштейн для 38150.

Поворотный кронштейн для 38160.

Поворотный кронштейн для 38180.

Поворотный кронштейн для 38190.

APT. 38150
APT. 38160

APT. 38180
APT. 38190

APT. 39535

APT. 39502

APT. 39500

APT. 39604

СЕРИЯ LS Ø МАКС. 1/2” ДО 20 M И Ø 1”
ДО 20 М 

39500
39604

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина 

трубы Вес Ширина
полоса

Мод. Поворотный 
кронштейн
по запросу

38150 600 бар M 1/2” -  F1/2” 10 мм 1/2” 15 м. 8 кг 120 мм 39535
38160 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 20 м. 9 кг 150 мм 39502
38180 20 бар M 1” -  M 1” 20 мм 1” 10 м. 12 кг 200 мм 39500
38190 20 бар M 1” -  M 1” 20 мм 1” 20 м. 15 кг 400 мм 39604

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
570 x 630 x 550

опция

опция
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НАМАТЫВАТЕЛЬ ШЛАНГА ручной из 
нержавеющей стали (без шланга) 

Ручной наматыватель шланга из нержавеющей стали AISI 
304 с отдельной опорой, подходит для макс. расстояния 
использования 15 м шланг ø макс. 1/2”.
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды. 
Максимальное рабочее давление 200 бар, максимальная 
температура 150°C, прокладки из EPDM.

Ручной наматыватель шланга из нержавеющей стали 
AISI 304 с отдельной опорой, подходит для расстояния 
использования 35 м шланг ø 1/2” (мод. 38110) и 50 м со 
шлангом Ø 1/2” (мод. 38130). Наматыватель стандартно 
поставляется без шланга и может использоваться для 
намотки труб для масла, антифриза, консистентной 
смазки, воздуха и воды. Максимальное рабочее давление 
200 бар, максимальная температура 150°C, прокладки из 
EPDM.

APT. 38100

APT. 38110
APT. 38130

Модель  Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное отверстие 
соединения Ø макс. шланга Макс. длина трубы

1/4” - 3/8” - 1/2“ Вес

38100 200 бар M 1/2” - F3/8” 10 мм 1/2” 22 м. - 20 м. - 15 м. 9 кг
38110 200 бар M 1/2” - F 1/2” 10 мм 1/2” 60 м. - 50 м. - 35 м. 13 кг
38130 200 бар M 1/2” - F 1/2” 10 мм 1/2” 80 м. - 70 м. - 50 м. 15 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280
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НАМАТЫВАТЕЛЬ ШЛАНГА ручной из 
нержавеющей стали (без шланга) 

Ручной наматыватель шланга из нержавеющей стали 
AISI 304 с отдельной опорой, подходит для расстояния 
использования до 10 м (мод. 38120) и 20 м со шлангом Ø 
1” (мод. 38140).
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
антифриза, консистентной смазки, воздуха и воды.
Максимальное рабочее давление 20 бар, максимальная 
температура 150°C, прокладки из EPDM.

Ручной наматыватель шланга из нержавеющей стали 
AISI 304 с двойной опорой, подходит для расстояния 
использования до 50 м со шлангом ø 1/2” (мод. 39130), 
10 м со шлангом Ø 1” (мод. 39120) и 20 м со шлангом Ø 
1” (мод. 39140). Наматыватель стандартно поставляется 
без шланга и может использоваться для намотки труб 
для масла, антифриза, воздуха и воды. Максимальное 
рабочее давление 20 бар, максимальная температура 
150°C, прокладки из EPDM.

APT. 38120
APT. 38140

APT. 39120
APT. 39130
APT. 39140

Модель  Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное отверстие 
соединения

Ø макс. 
шланга

Макс. длина трубы
3/4” - 1“ Вес

38120 100 бар M 1” - F 3/4” 20 мм 1” 10 м. 1” - 20 м. 3/4" 12 кг
38140 100 бар M 1” - F 3/4” 20 мм 1” 20 м. 1” - 35 м. 3/4" 13 кг
39120 100 бар M 1” - F 3/4” 20 мм 1” 10 м. 1” - 20 м. 3/4" 14 кг
39130 200 бар M 1/2” - F 1/2” 10 мм 1/2” 50 м. 1/2” - 70 м. 3/8” - 80 м. 1/4" 13 кг
39140 100 бар M 1” - F 3/4” 20 мм 1” 20 м. 1” - 25 м. 3/4" 15 кг

ДВОЙНАЯ ОПОРА 

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280



146

НАМАТЫВАТЕЛЬ ШЛАНГА ДЛЯ 
ВОЗДУХА И ВОДЫ

Наматыватель шланга с автоматическим пружинным возвратом с пластиковым 
корпусом MPV 30R с регулируемым поворотным настенным кронштейном, оснащенным 
полиуретановой трубкой Ø внутр. мм. 8, Ø наруж. мм. 12, длина 10 м, для использования 
с воздухом макс. 20 бар и водой темп. -10° + 60°, соединение на входе 1/4 bsp.

APT. 35810

Наматыватель шланга с автоматическим пружинным возвратом с пластиковым 
корпусом MPV 30R с регулируемым поворотным настенным кронштейном, оснащенным 
полиуретановой трубкой Ø внутр. мм. 8, Ø наруж. мм. 12, длина 15 м, для использования 
с воздухом макс. 20 бар и водой темп. -10° + 60°, соединение на входе 1/4 bsp.

APT. 35815

Модель Длина трубы Диаметр трубы Соединения Макс. давление Вес

35815 15 м. 8 x 12 мм M1/4”BSP 20 бар 8.2 кг
 

Наматыватель шланга с автоматическим пружинным возвратом с пластиковым 
корпусом MPV 30R с регулируемым поворотным настенным кронштейном, оснащенным 
полиуретановой трубкой Ø внутр. мм. 10, Ø наруж. мм. 14, длина 10 м, для использования 
с воздухом макс. 20 бар и водой темп. -10° + 60° соединение на входе 3/8 bsp.

APT. 35812

Модель Длина трубы Диаметр трубы Соединения Макс. давление Вес

35812 10 м. 10 x 14 мм M3/8”BSP 20 бар 8.2 кг

Модель Длина трубы Диаметр трубы Соединения Макс. давление Вес

35810 10 м. 8 x 12 мм M1/4”BSP 20 бар 8.1 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
380 x 380 x 240

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
380 x 380 x 240

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
380 x 380 x 240
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НАМАТЫВАТЕЛЬ ШЛАНГА с гидравлическим 
двигателем (без шланга)

Наматыватель шланга из окрашенной стали или 
нержавеющей стали AISI 304 с перемоткой при 
помощи гидравлического двигателя, подходящего для 
использования на расстоянии не более 100 м со шлангом 
1/2 “и 40 м со шлангом 1”.
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
консистентной смазки, дизельного топлива, антифриза, 
сжатого воздуха и воды. 

Электрогидравлический комплект управления для 
применения в сочетании с гидравлическим двигателем 
наматывателя шланга мод. 37497 - 37496 - 37494 - 37495, 
состоящий из шестеренного насоса, электрической панели 
управления, входных и выходных труб дл. 5 м, емкость 
резервуара 16 л, регулировочный клапан давления. 

APT. 37497
APT. 37496
APT. 37494
APT. 37495

APT. 37400

Модель
Материал

Наматыватель 
шланга

Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина 

трубы Вес Ширина
полоса

37400 Окрашенное 20 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1” 40 м. 50 кг 120 мм

37494 Нержавеющая 
сталь AISI 304 200 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 100 м. 50 кг 150 мм

37495 Нержавеющая 
сталь AISI 304 100 бар M 1” -  F 3/4” 20 мм 1” 40 м. 50 кг 150 мм

37496 Окрашенное 20 бар M 1” -  F 3/4” 20 мм 1” 40 м. 50 кг 150 мм
37497 Окрашенное 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 100 м. 50 кг 120 мм

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 600 x 600

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
480 x 600 x 280
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НАМАТЫВАТЕЛЬ ШЛАНГА с 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ (без шланга)

Наматыватель шланга из окрашенной стали или 
нержавеющей стали AISI 304 с моторизованной 
перемоткой с электродвигателем, подключенным к 
внешнему редуктору с ограничителем крутящего момента, 
подходит для использования на расстоянии до 100 м с 
шлангом 1/2”.
Наматыватель стандартно поставляется без шланга 
и может использоваться для намотки труб для масла, 
консистентной смазки, антифриза, сжатого воздуха и 
воды.
Шланг можно развернуть вручную, а наматывание 
активируется электродвигателем 12 В через панель 
управления.
Опции: Мод. 8412 Высокочастотный передатчик (433.9 
мГц) с дистанционным управлением для включения 
перемотки на расстоянии. 

Наматыватель шланга из окрашенной стали или 
нержавеющей стали AISI 304 с моторизованной 
перемоткой с электродвигателем, подключенным к 
внешнему редуктору с ограничителем крутящего момента, 
подходит для использования на расстоянии до 40 м с 
шлангом 1/2”.
Наматыватель стандартно поставляется без шланга и 
может использоваться для намотки труб для дизельного 
топлива, сжатого воздуха и воды. Шланг можно развернуть 
вручную, а наматывание активируется электродвигателем 
12 В через панель управления.

APT. 36590
APT. 36591

APT. 36592 
APT. 36593

Модель Давление
макс.

Патрубки
In - Out

Полезное 
отверстие 

соединения
Ø макс. шланга Макс. длина 

трубы Вес Ширина
полоса

Мод. Поворотный 
кронштейн
по запросу

36590 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 100 м. 58 кг 400 мм 39507
36591 600 бар M 1/2” -  F 1/2” 10 мм 1/2” 100 м. 58 кг 400 мм 39507
36592 100 бар M 1” -  F 3/4” 20 мм 1” 40 м. 55 кг 400 мм 39507
36593 100 бар M 1” -  F 3/4” 20 мм 1” 40 м. 55 кг 400 мм 39603

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 600 x 600

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
600 x 600 x 600
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37004 37005

37001           37002          37003

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ 
НАМАТЫВАТЕЛЯ ШЛАНГА

Буферы концевого выключателя стопора шланга

Модель Ø отверстие Ø отверстие
37001 1/4” 15 mm
37002 3/8” 17 mm
37003 1/2” 20 mm
37004 3/4” 26 mm
37005 1” 39 mm

JUNTAS GIRATORIAS 90º DE ALTA PRESIÓN PARA ENROLLATUBOS PINTADOS DE 1”

ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1’’ G ЖЕЛЕЗО - 
9970F FE 1''G M D.19 19 мм 1'' G M KIT99VIFE VITON 20 бар 60°C

9979 FE 1’’G M D.19 19 мм 1'' G M KIT99TEFE FFKM 20 бар 60°C
ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1’’G AISI 303 - 
9970 AISI 303 1''G M D.19 19 мм 1'' G M KIT99VI303 VITON 100 бар 100°C
9984 AISI 303 1''G M D.19 19 мм 1'' G M KIT99EP303 EPDM 100 бар 100°C
9987 AISI 303 1''G M D.19 19 мм 1'' G M KIT99TE303 PTFE 100 бар 100°C

9995 СООСНЫЙ AISI 303 3/8''G M D.8 8 мм 3/8'' G M 9918 LAITON VITON PTFE 
БРОНЗА 800 бар 100°C

ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1’’ G AISI 316 - 
9981 AISI 316 1''G M D.19 19 мм 1''G M KIT99TE316 PTFE 100 бар 100°C
9981N AISI 316 3/4''NPT F D.19 19 мм 3/4'' NPT F KIT99TE316 PTFE 100 бар 100°C
9981F AISI 316 1''G F D.19 19 мм 1'' G F KIT99TE316 PTFE 100 бар 100°C
9981/STM  COAXIAL AISI 316 1''NPT M D.19 19 мм 1'' NPT M KIT99TE316 PTFE 100 бар 100°C
9981 NPT AISI 316 1''NPT M D.19 19 мм 1'' NPT M KIT99TE316 PTFE 100  бар 100°C
9989  AISI 316 1''G M D.19 19 мм 1'' G M KIT99TT316 FFKM 100 бар 100°C

ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 90° ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ НАМАТЫВАТЕЛЕЙ ШЛАНГА 1/2”

Модель Описание Ø полезный Использование Код Комплект втулки Материал прокладки Давление
Макс.

температура
Макс.

ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1/2’’ G ЖЕЛЕЗО - 
9951 FE 1/2''G M D.10 10 мм 1/2'' G M 990036 + 065518 ЛАТУНЬ + ПУ 600 бар 60°C

9951/NPT FE 1/2''NPT F D.10 10 мм 1/2'' NPT F 990036 + 065518 ЛАТУНЬ + ПУ 600 бар 60°C
9952 FE 1/2''G M D.12 12 мм 1/2'' G M 990136 + 99PO12 ЛАТУНЬ + ПУ 200 бар 60°C
9952/NPT FE 1/2''NPT F D.12 12 мм 1/2'' NPT F 990136 + 99PO12 ЛАТУНЬ + ПУ 200 бар 60°C
9954 FE 1/2''G F D.10 10 мм 1/2'' G F 990036 + 065518 ЛАТУНЬ + ПУ 600 бар 60°C
9953 FE 1/4''G M D.3 3 мм 1/4'' G M / ПОЛИУРЕТАН 900 бар 60°C
9957 FE 1/2''G M D.10 10 мм 1/2'' G M 991118 + 06EP18 НЕРЖ. СТ. + EDPM 200 бар 60°C
ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1/2’’ G AISI 303 - 
9960K AISI 303 M22 D.10 10 мм M22x1.5 9932 VITON + EPDM 200 бар 150°C
9961 AISI 303 1/2''G M D.10 10 мм 1/2'' G M 9933 VITON + PTFE 400 бар 150°C
9964 AISI 303 1/2''G F D.10 10 мм 1/2'' G F 9932 VITON + EPDM 200 бар 150°C

9966 AISI 303 1/2''G M D.10 10 мм 1/2'' G M 9918 "VITON + PTFE
БРОНЗА 600 бар 150°C

9967 AISI 303 1/2''G M D.12 12 мм 1/2'' G M 9937 VITON + EPDM 200 бар 150°C
9968 AISI 303 1/2''G M  D.10 10 мм 1/2'' G M 9932 VITON + EPDM 200 бар 150°C
9956 AISI 303 1/2''G F  D.12 12 мм 1/2'' G F 9937 VITON + EPDM 200 бар 150°C
ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1/2’’ G AISI 316 - 
9962 AISI 316 1/2''G M D.10 10 мм 1/2''G M 9934 VITON + PTFE 400 бар 150°C
9962/ST СООСНЫЙ AISI 316 1/2''NPT F D.10 10 мм 1/2''NPT F 9934 VITON + PTFE 400 бар 150°C
9962N AISI 316 1/2''NPT F D.10 10 мм 1/2''NPT F 9934 VITON + PTFE 400 бар 150°C

9962/600 AISI 316 1/2''G M D.10 10 мм 1/2''G M 9916 VITON + PTFE
БРОНЗА 600 бар 150°C

ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1/2’’ G ЛАТУНЬ - 
9988 OTTONE 3/8''G F D.10 10 мм 3/8''G F. 990036 + 065518 LAITON + PU 200 бар 60°C

9970F 9979 9987 - 9981 99709953 99649960K 9967 99689961 - 996299529951
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ВАННЫ МОЙКИ НА ТЕЛЕЖКЕ

Резервуар мойки с замкнутым контуром на резервуаре на тележке объемом 65 
л с системой рециркуляции жидкости с помощью нагнетания давления макс. 0,5 
бар. Поставляется в комплекте с трубой с чистящей щеткой, которая обеспечивает 
непрерывный поток жидкости и тщательную очистку компонентов, съемная крышка и 
пневматический пистолет с поддувом воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только специальные средства для мойки механических 
деталей.

APT. 52460

Модель Электропитание Макс. давление Объем 
резервуара Объем рез. Вес

52460 0.5 бар 0.5 бар 60 л 65 л 42 кг

Резервуар мойки на тележке с замкнутым контуром с системой рециркуляции жидкости 
с помощью ротационного пневматического насоса из нержавеющей стали мод. 
31221. Поставляется в комплекте с трубой с чистящей щеткой, которая обеспечивает 
непрерывный поток жидкости и тщательную очистку компонентов, съемная крышка и 
пневматический пистолет с поддувом воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только специальные средства для мойки механических 
деталей.

APT. 52400
APT. 52400/100

Модель Электропитание Макс. давление Объем резервуара Вес

52400 2 - 4 бар 4 бар 60 л 36 кг
52400/100 2 - 4 бар 4 бар 90 л 45 кг

Резервуар мойки с замкнутым контуром с системой рециркуляции жидкости с помощью 
ротационного пневматического насоса из нержавеющей стали мод. 31221. Поставляется 
в комплекте с трубой с чистящей щеткой, которая обеспечивает непрерывный поток 
жидкости и тщательную очистку компонентов, пневматический пистолет с поддувом 
воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только специальные средства для мойки механических 
деталей.

APT. 52450

Модель Электропитание Макс. давление Объем резервуара Вес

52450 2 - 4 бар 4 бар 50 л 36 кг

Моющая жидкость для ванн мойки, упакована в канистры 20 л.
APT. 52300

optional

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

710 x 1080 x 600

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

710 x 1080 x 600

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

710 x 1080 x 600
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Резервуар мойки из нержавеющей стали aisi 304 на тележке с замкнутым контуром с 
системой рециркуляции жидкости с помощью ротационного пневматического насоса из 
нержавеющей стали мод. 31221. Поставляется в комплекте с трубой с чистящей щеткой, 
которая обеспечивает непрерывный поток жидкости и тщательную очистку компонентов, 
съемная крышка и пневматический пистолет с поддувом воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Используйте только специальные средства для мойки механических деталей.

APT. 52500

Модель Электропитание Макс. давление Объем резервуара Вес

52500 2 - 4 бар 4 бар 60 л 36 кг

ВАННЫ МОЙКИ НА ТЕЛЕЖКЕ

Резервуар мойки с замкнутым контуром на резервуаре на тележке объемом 65 л с 
системой непрерывной рециркуляции моющей жидкости с помощью ротационного 
пневматического насоса с давлением до 4 бар. Поставляется в комплекте с гибким 
напорным стальным шлангом с чистящей щеткой со щетиной, который обеспечивает 
непрерывный поток жидкости и тщательную очистку компонентов. Оборудование также 
включает съемную крышку, пневматический пистолет с длинным стволом, регулятор 
давления с манометром, фильтр сепаратора конденсата и масленку.

Ванна мойки из окрашенной стали с закрытым контуром с системой подогрева моющей 
жидкости, на резервуаре на тележке, 65 л.
- система непрерывной рециркуляции жидкости с помощью погружных электронасосов 
- нагрев при помощи змеевика с регулируемым термостатом до 60 °C;
- Возможность регулирования высоты рабочей плоскости от 1000 до 1200 мм; 
- Труба с проницаемой щетинной щеткой; - Съемная крышка;
- Электрический щит управления.

APT. 52470

APT. 52480

Модель Электропитание Макс. давление Объем 
резервуара Объем рез. Вес

52470 мин. 2 - макс. 4 бар 4 бар 60 л 65 л 44 кг

Модель Электропитание Макс. давление Объем 
резервуара Объем рез. Вес

52480 230 В 0.5 бар 60 л 65 л 45 кг

Электропитание Мощность Избыточное RPM Защита

Насос 230 В 60 Вт 0.40 A 2800 IP 54

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

710 x 1080 x 600

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

710 x 1080 x 600

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

710 x 1080 x 600
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РАСПЫЛИТЕЛИ И ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ

Пневматические системы распыления, предназначенные для 
смешивания воды и моющего средства и для производства пены 
низкого давления. Альтернативное оборудование, заменяющее 
классические резервуары с распылителями под давлением, 
гарантируют следующие эксплуатационные преимущества:
•	 всасывание моющего средства непосредственно из резервуара 
с чистым средством, что обеспечивает большую эксплуатационную 
автономность
•	 исключение герметизации металлических контейнеров,
•	 точное и регулируемое смешивание моющего средства с водой 
через понятную и универсальную панель управления
•	 возможность установить определенную функцию для получения 
эффекта пены.

Работа в качестве распылителя:
Вода из водопроводной сети поступает в гидравлический контур: 
насос производит всасывание через затвор в блоке Вентури, 
создавая вакуум, позволяя всасывать моющее средство, которое 
затем подается в контур в соответствии с желаемым процентом. 
Воздействуя на регулятор можно точно регулировать смешивание от 
0 до 10%.

Использование в качестве вспенивателя:
Внутри контура предусмотрено устройство подачи сжатого воздуха, 
откалиброванное с помощью регулятора давления, который при 
активации при открытии крана включения-выключения создает 
смесь сжатого воздуха с моющим средством, образуя пену.

Пневматический распылитель для вспенивания с корпусом из нержавеющей стали, 
оснащенный пистолетом, наконечником для пенообразования и трубой длиной 10 м.

Распылитель на 2-колесной тележке, состоящий из пневматического насоса из 
нержавеющей стали с поршнем, опора для канистры 20 л, труба из полиуретана Ø 8x12 
мм дл. 10 м, пистолет и наконечник.

APT. 50123

APT. 50105

Модель Электропитание Макс. давление Вес

50123 2-5 бар 6-15 бар 20 кг
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РАСПЫЛИТЕЛИ

Распылитель из окрашенной стали с объемом резервуара 24 л, укомплектованный 
спиральным шлангом длиной 7,5 м, пистолетом и наконечником.

APT. 50125

Модель Максимальное давление Объем резервуара Соединения Вес

50125 7 бар 24 л M 1/4” BSP 11 кг

Распылитель из окрашенной стали с объемом резервуара 40 л, укомплектованный 
спиральным шлангом длиной 7,5 м, пистолетом и наконечником.

APT. 50129

Модель Максимальное давление Объем резервуара Соединения Вес

50129 5 бар 40 л M 1/4” BSP 15 кг

Распылитель из нержавеющей стали AISI 304 с объемом резервуара 24 л, 
укомплектованный спиральным шлангом длиной 7,5 м, пистолетом и наконечником. По 
заказу может поставляться AISI 316.

APT. 50124

Модель Максимальное давление Объем резервуара Соединения Вес

50124 7 бар 24 л M 1/4” BSP 11 кг
 

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
420 x 920 x 380

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

440 x 1050 x 440

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
420 x 920 x 380
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РАСПЫЛИТЕЛИ 

Распылитель с пенообразованием из нержавеющей стали AISI 304 с объемом резервуара 
40 л, укомплектованный трубой из полиуретана длиной 5 м, пистолетом и наконечником. 
По заказу может поставляться AISI 316.

Распылитель с пенообразованием из нержавеющей стали AISI 316 с объемом резервуара 
24 л, укомплектованный трубой из полиуретана длиной 5 м, Ø 8x12 мм, пистолетом и 
наконечником.

APT. 50155

APT. 50126

Модель Максимальное давление Объем резервуара Соединения Вес

50155 5 бар 40 л M 1/4” BSP 15 кг
 

Модель Максимальное давление Объем резервуара Соединения Вес

50126 7 бар 24 л M 1/4” BSP 11 кг

Распылитель с пенообразованием из нержавеющей стали AISI 304 с объемом резервуара 
24 л, укомплектованный трубой из полиуретана длиной 5 м, Ø 8x12 мм, пистолетом и 
наконечником.

APT. 50127

Модель Максимальное давление Объем резервуара Соединения Вес

50127 7 бар 24 л M 1/4” BSP 11 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
420 x 920 x 380

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
420 x 920 x 380

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

440 x 1050 x 440
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОЙКИ

Пистолет для воды низкого давления (10 бар), корпус из 
латуни и покрытие из резины. Соединение 3/8” BSP.

Пистолеты с насадкой для распылителя.

Шланг из полиуретана 20 бар Ø вн. 8 мм наруж. 12 
мм Указать цифровое значение в XX для указания 
требуемой длины в метрах.

Наконечник для моющего аппарата (160 бар) с 
нерегулируемой струей для горячей воды. Соединение 
3/8” - F BSP.

Наконечник мойки (20 бар) с регулируемой струей. 
Соединение 3/8” BSP.

Пистолет для высоконапорного моющего аппарата 
горячей воды (350 бар).

Пистолет для высоконапорного моющего аппарата 
горячей воды (280 бар).

Спиральный шланг для сжатого воздуха Ø вн. 6 мм 
наруж. 8 мм. Указать цифровое значение в XX для 
указания требуемой длины в метрах.

Пистолет для воды низкого давления (25 бар) с 
регулируемой струей, корпус из латуни и покрытие из 
резины. T. макс. 90°C, соединения F 1/2” BSP.

APT. 50138

APT. 50110

APT. 420XX

APT. 50107

APT. 50106

APT. 40610

APT. 40611

APT. 430XX

APT. 50135

APT. 50107

APT. 50110

APT. 50135 APT. 40610
APT. 40611

APT. 50138

APT. 420XX APT. 430XX

APT. 50106
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Пневматические насосы с всасывающей трубой из нержавеющей стали AISI304 со стандартными прокладками Viton и тефлоновыми 
прокладками PTFE по запросу и предназначены для переливания жидкостей со специальными химическими характеристиками. Рекомендуется 
проверить совместимость  жидкостей с компонентами насоса. Они не подходят для легковоспламеняющихся жидкостей, например, бензина.

APT.
22045 

APT.
22044 

APT.
22050

Модель 22044 22045 22070 22060 22077 22050
Электропитание Сжатый воздух мин. 2 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 1:1 1:1 3:1 1:1 1:1 3:1
Выходное давление 8 бар 8 бар 24 бар 8 бар 8 бар 50 бар
Расход 35 л/мин. 35 л/мин. 13 л/мин. 40 л/мин. 40 л/мин. 13 л/мин.
Подсоединение сжатого воздуха F 1/4” BSP F 1/4” BSP F 1/4” BSP F 1/4” BSP F 1/4” BSP F 1/4” BSP
Выходной патрубок продукции F 3/4” BSP F 3/4” BSP F 1/2” BSP F 3/4” BSP F 3/4” BSP F 1/2” BSP
Длина трубы накачивания 140 мм 260 мм 260 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм
Уплотняющая прокладка EPDM VITON® EPDM EPDM VITON® EPDM
Вес 2,5 кг 5 кг 4 кг 4 кг 7 кг 4,2 кг

APT.
22060

APT.
22077

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130

APT.
22070
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Пневматические насосы промышленной серии с высокой производительностью для переливания жидкостей в тяжелых условиях и при 
высоком расходе. Состоят из всасывающей трубы из нержавеющей стали AISI 304 и прокладок из PTFE, они используются для переливания 
жидкостей с особыми химическими характеристиками. 

APT. 21255 EVO
Интегральная версия

APT. 31191
APT. 31190
APT. 31193

Интегральная версия
APT. 31195

Отдельная версия

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ “POWER BULL”

Модель 21255 EVO 31191 31190 31193 31195
Электропитание Сжатый воздух мин. 1 макс. 8 бар
Соотношение компрессии 4:1 8:1 12:1 16:1 8:1
Выходное давление 32 бар 64 бар 96 бар 128 бар 64 бар
Расход 35 л/мин. 30 л/мин. 27 л/мин. 15 л/мин. 30 л/мин.
Подсоединение сжатого воздуха F 3/8” BSP F 1/2” BSP F 1/2” BSP F 1/2” BSP F 1/2” BSP
Выходной патрубок продукции F 3/4” BSP F 3/4” BSP F 3/4” BSP F 3/4” BSP F 3/4” BSP
Длина трубы накачивания 260 мм 355 мм 355 мм 355 мм 655 мм
Уплотняющая прокладка PTFE® PTFE® PTFE® PTFE® PTFE®
Вес 12 кг 15 кг 16 кг 19 кг 16 кг

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
800 x 260 x 250
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DOSAMIX 5000

Система основана на пропорциональном дозировании, 
регулируемом электроклапанами 2 текучих сред, которые 
подлежат смешиванию, чье прохождение определяется 
двумя счетчиками- импульсными передатчиками, которые 
соответствующим образом управляются электронным блоком 
управления и поддерживают постоянный баланс согласно 
установленным процентам. Электронное управление позволяет
настройку конфигурации в зависимости от потребностей 
установки. Система предлагает следующие характеристики:

-	Обширный «ДИАПАЗОН» процентов от 0,5% до 50%.
-	Постоянные КОНЦЕНТРАЦИИ с возможностью запоминания и
	 управления 8 различными уровнями смешивания.
-	Большая точность +/- 0,5%.
-	Ручное дозирование или предварительно выбранное
	 количество, с помощью клавиатурного управления или
	 автоматическое дозирование с вызовом, активируемым
	 датчиками мин. макс. Уровней, погруженными в ванны сбора
	 смешанного продукта.
-	Дополнительное использование системы «НЕПРЕРЫВНОЙ
	 РАБОТЫ» или посредством СИНХРОНИЗАЦИИ ПО ВРЕМЕНИ
	 от минимум 1 минуты до 12 часов.
-	ОСТАНОВ насосов с помощью датчика уровня, когда
	 достигается минимальный уровень в бочках смешиваемых
	 веществ.
-	МОНИТОРИНГ при помощи печати «ОТЧЕТА» в любое время
	 для сравнения фактической дозировки с установленными
	 значениями всех заданных операций.
-	ПРОВЕРКИ НА ДИСПЛЕЕ: - итого не сбрасываемые выдачи -
	 итого частичные сбрасываемые выдачи - предварительно
	 заданные значения - процент концентрации жидкостей для
	 смешивания - нумерация при самодиагностике для
	 сигнализации аномалий - НАСТРОЙКА всех функций при
	 помощи клавиатуры.
-	Возможность соединения при помощи последовательного
	 интерфейса с ПК или принтером. 

Комплект DOSAMIX подходит для смешивания жидкости с водой. 
Состоит из:
-	Блок смешивания мод. 5000;
-	Скоба для крепления к стене мод. 5004;
-	Устройство питания/Трансформатор 230V /12V мод. 5005;
-	Пневматический насос мод. 31247.
	 концентрация жидкости от 1% - 50%.

Жидкости должны поступать под давлением не менее 3 бар в 
смесительное устройство. В стандартной версии предусмотрен 
1 насос, поэтому убедитесь, что другая жидкость, подлежащая 
смешиванию, имеет достаточное давление, в противном случае 
установите второй насос.

DOSAMIX - Автоматический пропорциональный 
дозировочный и смесительный агрегат, 
подходящий для антифриза, смазочного масла или 
эмульгирующего вещества.

APT. DOSAMIX 5000 KIT

5005

31247

5004

5000

DOSAMIX 

5000

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм

1270 x 130 x 130
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ПЕРЕНОСНОЙ АППАРАТ ДЛЯ 
НАКАЧИВАНИЯ ШИН

Пневматический аппарат для накачивания шин с баком 16 л для ручной или 
автоматической загрузки при помощи клапана MF, монтированного на ручку резервуара, 
с пистолетом с манометром и спиральным шлангом дл. 7,5 м.
Автономная работа после подачи воздуха при макс. давлении 7 бар.

APT. 50315

Модель Вес

50315 11 кг

APT. 40604

APT. 40602

Пистолет для накачивания с манометром.

Пистолет для накачивания с точным манометром.

Пистолет для накачивания с сертифицированным манометром - модель michelin

APT. 40602

APT. 40603

APT. 40604

Размеры упаковки
( X - Y - Z ) мм
420 x 920 x 380
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Пистолет для мойки с резервуаром 1 л, со штыковым 
соединением 1/4” BSP.

Пистолет для пескоструйной очистки, со штыковым 
соединением 1/4” BSP.

Аэрограф для окрашивания с резервуаром 1 л.

Пистолет для воздуха с коротким стволом, со штыковым 
соединением 1/4” BSP.

APT. 40612

Пистолет для воздуха с длинным стволом, со штыковым 
соединением 1/4” BSP.

APT. 40614

APT. 40630

APT. 40622

APT. 40636

APT. 40612

APT. 40614

APT. 40630

APT. 40622

APT. 40636
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

APT. 40300

APT. 40360

APT. 40400

APT. 40430

APT. 40420

APT. 40435

APT. 40434

APT. 40436

APT. 40437

Регулятор давления, манометр, сепаратор конденсата, масленка. Стандартное 
исполнение 1/4” BSP.

Регулятор давления - Манометр - Сепаратор конденсата с автоматическим сливом.
- Степень фильтрации: 20 микрон
- Диапазон регулирования от 0 до 8 бар.
- Расход воздуха: 850 л/мин. (при 6,3 бар)
- Объем сбора конденсата: 22 куб.см
- Диапазон температуры: 5 - 50°C
- Размеры: 42 x 42 x 198 мм.

Регулятор давления воздуха с манометром. Диапазон регулирования от 1 до 8 бар. 
Соединения 1/4” BSP.

Кран для воздуха M + F 1/4” bsp.

Кран для воздуха 3/4”.

Соед. с наруж. резьбой M 1/4” bsp.

Соединение с фрезерованной гайкой M 1/4” bsp.

Быстроразъемное соединение M 1/4” bsp.

Соед. с вн. резьбой 1/4” bsp.

APT. 40300

APT. 40360

APT. 40400

APT. 40430

APT. 40420

APT. 40435

APT. 40434

APT. 40436

APT. 40437
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OFC-VILLA: НОВЫЙ БРЕНД OMPI В
ОБЛАСТИ ГИДРОДИНАМИКИ.

OFC-VILLA - это бренд, идентифицирующий новое подразделение 
Ompi, занимающееся проектированием, производством и 
маркетингом гидравлических клапанов и интегрированных 
систем для мобильного и промышленного сектора. Компания 
OFC-VILLA, созданная в целях расширения предложений Ompi, 
предлагая высококачественные решения в гидродинамическом 
секторе, ориентирована на производителей передвижной 
сельскохозяйственной техники и строительных машин, а также 
производителей стационарных промышленных установок. 
Одновременно с этим данное подразделение является надежным 
партнером всех тех, кто работает в области перепродажи 
компонентов и запасных частей.
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР И МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УЧИТЫВАЯ ЗАПРОСЫЗАКАЗЧИКОВ.

Каталог продуктов и систем включает клапаны регулирования 
расхода и давления, клапаны с картриджами, клапаны для 
фланцевых двигателей SAE6000 и Cetop, специальные клапаны, 
системы управления движением и системы управления вращением.
Особенно важным является производство балансировочных 
клапанов “overcenter”, которые группа OFC-Villa выпускает в 
многочисленных вариантах, чтобы обеспечить максимальную 
точность и долговечность при управлении подвешенным грузом. 
Широкий диапазон решений из каталогов дополняется способностью 
группы отвечать на все конкретные технические запросы, производя 
оборудование по требованию.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ДЛЯ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ.

Быстрое реагирование на любой запрос, высококачественные 
компоненты, изготовленные только в Италии, самые современные 
методы проектирования и разносторонний опыт техников и 
сотрудников компании - это сильные стороны OFC-VILLA, 
которая благодаря партнерству с известной гидродинамической 
компанией Villa Hydraulics, способна помочь клиентам при выборе 
наиболее эффективных решений, предоставляя индивидуально 
разработанные изделия и системы в тесном сотрудничестве с 
конечными пользователями.
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СКИДКА 

ОПЛАТА 

УПАКОВКИ 

ТРАНСПОРТ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
1	 Товар нашей поставки охраняется гарантией. Любая деталь с дефектом будет заменена на условиях поставки франко-завод.
2	 Товар транспортируется под ответственность заказчика, в том числе отправления, выполненные на условиях порто-франко.
	 В момент получения товара следует проверить состояние упаковок и их количество. Мы не принимаем жалобы, касающиеся
	 упаковок, отправлений, счетов-фактур, если они поданы позднее, чем через 8 дней после поставки товара.
3	 Действующий прейскурант цен заменяет собой и аннулирует предыдущие, текущие цены могут быть изменены без
	 предварительного извещения.
4	 Техническая информация настоящего прейскуранта и каталога не носит обязательный характер и может быть изменена без
	 предварительного извещения.
5	 При возникновении любых споров является действительной эксклюзивная юрисдикция суда г. Реджио Эмилия. 
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